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Fiche de Synthèse 
 
 
1- Identification 

 
TITRE : Respect des exigences acoustiques dans les bâtiments à ossature bois, à 

vocation logements. 

 

THEME : Acoustique _ Construction Bois 
 
CONVENTION :  N°Contrat : Y09.35 0000 608  

Date de notification du contrat : 16/12/09 
Durée de la convention : 8 mois 

Montant total du projet/Montant de la DHUP: 74123,30 ú TTC/ 
37061,65 ú TTC 

 
NOM DU COORDONNATEUR : Madeleine VILLENAVE (FCBA) 

2- Objectifs visés  
 
Cette partie de lôétude doit permettre : 

- (1) de faire un ®tat de lôart en mati¯re de solutions constructives bois 
existantes remplissant aussi les exigences en matière de sécurité incendie et 
réglementation thermique,  

- (2) dôidentifier les solutions constructives ¨ base de bois satisfaisant aux 
exigences réglementaires de manière à pouvoir faire émerger un standard 
pour la construction à ossature bois  

- (3) établir le programme chiffré de la phase suivante qui permettra de 
compléter la base de données et de décortiquer les contrôles in situ sur des 
op®rations bien identifi®es pour commencer le d®velopper lôoutil de pr®diction. 

 

Lô®tude a permis de mettre en évidence les points suivants : 

- (1) le manque de recul pour les solutions planchers parmi les différents 
solutions rencontrées : en effet les retours chantiers portent essentiellement 
sur du collectif en bande. Cependant, lôanalyse effectuée des configurations 
rencontrées a fait émerger une solution dans le système constructif ITI qui 
offre la garantie de respect des exigences donc exploitable au niveau de 
Qualitel pour ses dossiers sur plans. 

- (4) les manques au niveau de la caractérisation en laboratoire en faisant 
apparaitre un certain nombre de sch®mas constructifs qui nôavait pas été 
retenu initialement. 

- (2) suite à des différentes discussions avec des constructeurs du secteur, 
lôorientation vers des systèmes « mixtes » (bois/béton) semblerait pouvoir être 
la voie du bon compromis entre économie et réponse aux exigences pour le 
petit collectif.  

- (3) Au vu de lôensemble des donn®es recens®es et des chantiers analysés, la 
fiche du programme suite ACOUBOIS Phase 3 a été mise au point. 
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3- Nouvelles pistes ¨ explorer / suite de lô®tude propos®e 

Lô®tude a montr® que cette ®tape ®tait indispensable pour permettre dôoptimiser la 
phase suivante de lô®tude. Elle ne peut être un aboutissement qui ne pourra être 
effectif quô̈ lôissue du programme dô®tude complet proposé sur 2011-2012. 
 

4- Valorisation des résultats  
 
Dans lôattente des résultats finaux de cette étude une ou deux solutions constructives 
respectant la réglementation acoustique sont proposées. 
 
 
Un article commun FCBA/CSTB/QUALITEL fera lôobjet dôune publication dans les 
cahiers de FCBA. 
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I.  Contexte du projet   

 

Le constat a été fait que le manque de données acoustiques sur des solutions 
constructives à base bois est un frein au développement du bois dans la construction 
des logements. 

En effet, lôabsence de m®thode de pr®diction du comportement acoustique des 
ouvrages légers dès leur conception, a pour cons®quences soit lôabandon des 
projets soit le surdimensionnement des ouvrages. Le corollaire étant que, dans ce 
contexte le positionnement des bâtiments à ossature bois sur le marché devient alors 
difficile car soit trop hasardeux soit trop coûteux. 

Pour pallier à cette carence, nous proposons une action sur ce sujet en collaboration 
avec QUALITEL et le CSTB : lôétude se déroulera en plusieurs phases dont les deux 
objectifs principaux sont de pouvoir rédiger des exemples de solutions bois 
permettant de répondre à la réglementation acoustique ou à ses évolutions, et fournir 
un outil dô®valuation des performances acoustiques pour les b©timents ¨ ossature 
légère. 

Ces exemples de solution, tout comme lôoutil dô®valuation des performances 
acoustiques devront permettre à Qualitel de certifier des opérations en phase de 
conception rendant ainsi possible à ce marché de se développer plus facilement. 
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II. Phase I et II 

Ce paragraphe a été élaboré avec les professionnels pour recenser les solutions 
constructives existantes.  

II-1 Recensement des solutions : 

Dans un premier temps nous avons recensé les parois séparant deux milieux pour 
lesquels il y a une exigence réglementaire à respecter à savoir : 

- les parois verticales séparatives, 

- les parois extérieures, 

- les planchers 

Ce recensement est basé sur des mesures en laboratoire mises à disposition par les 
industriels du secteur, et aussi sur lôanalyse dôun certain nombre de r®alisations, 
ayant fait lôobjet de contrôles in situ, ou de projets de bâtiment à base de bois fournis 
par le CNDB et CERQUAL principalement.  

Ces parois séparatives ont été classées par familles suivant des principes 
constructifs et pour chacune dôelles sera examiné : 

- Lô®tat des connaissances sur ces ouvrages à partir de la base de données 
Laboratoire pour quantifier les schémas types constructifs retenus. 

- les cas rencontrés sur le terrain au travers des opérations réalisées ou en 
projet. 

Lôensemble des descriptions des parois (parois verticales séparatives, parois 
extérieures incluant les toitures, planchers) est donné en Annexe 1 ; lôensemble des 
fiches dôanalyse des diff®rentes r®alisations et diff®rents projets de b©timents ¨ base 
de bois est donné en Annexe 2. 
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II-1-1 Rappel des exigences réglementaires en acoustique : 

 

Bruit aérien intérieur (Article 2) 
Isolement Acoustique normalisé DnT,A en dB 

Local de réception :  
pi¯ce dôun autre logement 

  
Pièce 

principale 
Cuisine et salle 

dôeau 

Local dô®mission : local dôun logement  
¨ lôexclusion des garages individuels 

53 50 

Local dô®mission : 
circulation 
commune 

intérieure au 
bâtiment 

Séparation par 1 porte palière  
ou par 1 porte palière + 1 porte de 

distribution 
40 37 

Dans les autres cas 53 50 

Local dô®mission 

Garage individuel dôun logement  
ou garage collectif 

55 52 

Local dôactivit® ¨  
lôexclusion des garages collectifs 

58 55 

 
Circulations communes  

(Article 3) 
Bruit dôimpact 

(Article 4) 
Bruit dô®quipement 

(Articles 5 & 6) 
Bruit aérien 

extérieur (Article 7) 

Appellation 
!ƛǊŜ ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ 

équivalente 

Niveau de 
pression 

acoustique 
normalisé 

Niveau de  
pression acoustique 

normalisé 

Isolement acoustique 
normalisé 

Indice 
ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ 

aw [ΩnT,w LnAT DnT,A,tr 

Unité Sans unité dB dB(A) dB 

Exigence 
¼ de la surface  

au sol 
58 

30 ou 35  
(équi. ext. au logt) 

30 

 

II-1-2 Les parois verticales séparatives : 

 

En construction légère, la paroi séparative plausible est le plus généralement une 
double paroi sur ossatures indépendantes, ou plus rarement une simple paroi sur 
simple ossature avec une contre-cloison. Dans le cas de la double paroi, nous avions 
définis 3 cas possibles de mise en îuvre : 

- Famille 1 : cas des parements directement viss®s sur lôossature primaire (hors 
nouvelle version DTU 31.2 ), 

- Famille 2 : cas des parements vissés sur ossature secondaire (le plus courant 
pour des raisons pratiques de passage de câbles), 

- Famille 3 : cas des panneaux de contreventement positionnés au centre pour 
des raisons pratiques en cas de préfabrication. 

 
Lô®tude des diff®rents op®rations r®alis®es ou en projet a permis de mettre ne 
®vidence dôautres syst¯mes de parois verticales s®paratives ; comme par exemple 
une paroi séparative combinant une paroi sur simple ossature et une contre-cloison 
(Famille 4), et des parois séparatives sur la base de panneaux contrecollés (Famille 
5). La Familles 4 est donnée en Annexe 0. Des parois séparatives avec une double 
ossature altern®e sôinscrivant dans les Familles 1 et 2 ont aussi ®t® r®pertori®es et 
sont aussi données en Annexe 0. 
Les différents cas de figure sont schématisés sur les plans ci-dessous. 
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Parois Séparatives ï Famille 1 

 
Parements intérieurs vissés 

Mesures en laboratoire : 3 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Parois Séparatives ï Famille 2 

 
Parements intérieurs sur ossature ï Ossature double 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 2 
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Parois Séparatives ï Famille 3 

 
Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 7 

 
Famille 3 avec contre-cloison sur ossature m®tallique de part et dôautre 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 1 

Parois Séparatives ï Famille 5 

 
Double paroi en panneaux contrecollés 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 2 

 
Paroi en panneaux contrecollés 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 1 

 
 
Analyse : 
Pour lôensemble des parois s®paratives les manquements se situent au niveau de 
mesures en laboratoire, notamment pour les parois verticales de la Famille 2, 3 et 5, 
de la Famille 1 avec une ossature alternée. 
Lôexamen des op®rations r®alis®es ou en projet montre quôil nôy a pas une tendance 
pour les parois à double ossature comportant les panneaux de contreventement 
situés en face externe. 
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II-1-3 Les parois extérieures : 

Les parois extérieures se déclinent en deux familles : les façades et les toitures. 

Pour les façades, seules sont examinées les parties opaques intégrant la solution 
basique qui ne r®pond plus ¨ la r®glementation thermique mais quôil est n®cessaire 
dô®tudier pour comprendre les ph®nom¯nes. 

Les différentes configurations rencontrées comprennent  une ossature primaire bois 
avec soit renfort dôisolation par lôint®rieur (Famille 2) soit par lôext®rieur (Famille 3) 
soit le cumul des deux (Famille 4) + bardage coté extérieur et parement en BA13 
coté intérieur.  

La derni¯re configuration introduit lôenduit sur doublage ext®rieur ¨ la place du 
bardage : cette solution bien que non traditionnelle fait partie des techniques usuelles 
et doit être incluses dans les solutions à étudier (Famille 5). 

Finalement, la Famille 6 correspond à des façades incluant des panneaux 
contrecollés. 

Une sous-famille de la Famille 3 a été répertoriée et est donnée en Annexe 0. 
 

Parois Extérieures ï Famille 1 

 
Mesures en laboratoire : 10 
Analyses de bâtiments bois : 10 

Parois Extérieures ï Famille 2 

   
Renfort dôisolation par lôint®rieur 

Mesures en laboratoire : 4 
Analyses de bâtiments bois : 11 

 
1 

3 EXT 

IN T 

2 

7 

5 6 

4 

9 10  
8 
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Parois Extérieures ï Famille 3 

 
Avec renfort isolation par lôext®rieur 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 6 

Parois Extérieures ï Famille 4 

 
Avec renfort isolation par lôint®rieur et lôext®rieur 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Parois Extérieures ï Famille 5 

 
Avec enduit sur isolation par lôext®rieur 

Mesures en laboratoire : 1 
Analyses de bâtiments bois : 3 
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Parois Extérieures ï Famille 6 

 
Avec panneau contrecoll® et isolation par lôext®rieur 

Mesures en laboratoire : 1 
Analyses de bâtiments bois : 1 

 
Mesures en laboratoire : 1 
Analyses de bâtiments bois : 0 

 
Mesures en laboratoire : 1 
Analyses de bâtiments bois : 0 

 
Avec panneau contrecoll® et isolation par lôint®rieur et lôext®rieur 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 1 

 
Analyse : 
Elle permet : 

- dôidentifier les manquements au niveau de mesures en laboratoire, notamment 
pour les façades de la Famille 3. 

- de constater que les familles 1 et 2 sont les solutions constructives les plus 
fréquemment utilisées. 
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Pour les toitures, on distingue 3 situations :  

- combles perdus (non aménagés) : ils doivent notamment assurer sans difficulté 
une protection en acoustique vis-à-vis des bruits intérieurs, notamment par 
rapport au problème de transmissions latérales par le plafond des combles 
perdus entre deux logements. 

- combles aménagés : les situations sous rampant doivent être étudiées. 

- les toitures terrasses qui constituent une variante au niveau de la couverture. 

Une sous-famille de la Famille 1 (solives apparentes en plafond) a été répertoriée et 
est donnée en Annexe 0. 

 

Toitures ï Comble perdu ï Famille 1 

 

 
Mesures en laboratoire : 3 
Analyses de bâtiments bois : 5 

Toitures ï Comble aménagé ï Famille 2 

 

 
Mesures en laboratoire : 16 
Analyses de bâtiments bois : 2 

 
Mesures en laboratoire : 1 
Analyses de bâtiments bois : 0 



Projet ACOUBOIS - Phase I et II  page 14 

14/266 

 
Mesures en laboratoire : 3 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Toitures Terrasses ï Famille 3 

 
Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 3 

 
Cette analyse permet dôidentifier les manquements au niveau de mesures en 
laboratoire pour les toitures, notamment pour les toitures terrasses de la Famille 3. 

 

II-1-4 Les planchers : 

Les typologies de planchers rencontrées sont nombreuses et variées : nous les 
avons classées en 7 familles. 

Certaines configurations basiques reportées ci-dessous représentent des systèmes 
utilisés en maisons individuelles et donc non visés par les exigences règlementaires 
mais ils sont recensés car leur comportement constitue une base pour la 
modélisation.  

Planchers type 1 : plancher bois sur solivage apparent. 

Planchers type 2 : plancher bois sur solivage ou poutre en I avec plafond suspendu. 

Planchers type 3 : plancher bois à double ossature 

Planchers type 4 : plancher dalle bois en lamellé collé 

Planchers type 5 : plancher dalle bois en madriers tourillonnés 

Planchers type 6 : plancher dalle bois en madriers assemblés en quinconce 

Planchers type 7 : Plancher type caisson 

 

Les Familles 5 à 7 sont donnés en annexe 0 comme ces solutions sont peu 
répandues. 
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Planchers bois sur solivage apparent ï Famille 1 

Famille 1 

 
Plancher de base 

Mesures en laboratoire : 3 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 1.1 

 
Plancher de base avec système flottant sec 

Mesures en laboratoire : 2 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 1.2 

 
Plancher de base avec système flottant liquide 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 1.3 

 
Plancher sur vide sanitaire 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 
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Famille 1.4 

 
Plancher de base avec système flottant sec et plafond 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 1.5 

 
Plancher de base avec système flottant liquide et plafond 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 1 

Famille 1.6 

 
Dalle connectée 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 
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Planchers bois sur solivage ou poutre en I et plafond suspendu ï Famille 2 

Famille 2.1 

 
Mesures en laboratoire : 16 
Analyses de bâtiments bois : 4 

Famille 2.2 

 
Plancher de base avec système flottant sec et plafond  

Mesures en laboratoire : 28 
Analyses de bâtiments bois : 7 

Famille 2.3 

 
Plancher de base avec système flottant liquide et plafond 

Mesures en laboratoire : 1 
Analyses de bâtiments bois : 7 

Famille 2.4 

 
Plancher de base avec Dalle connectée et plafond 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 
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Planchers bois à double ossature ï Famille 3 

Famille 3.1 

 

 
Plancher de base, double ossature bois, et plafond 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 3.2 

 
Plancher de base, double ossature bois, avec système flottant sec et plafond 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 
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Planchers dalle bois lamellé collé ï Famille 4 

Famille 4 

 
Plancher de base 

Mesures en laboratoire : 1 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 4.1 

          
Plancher avec système flottant sec  

Plancher avec système flottant sur lambourdes 

Mesures en laboratoire : 3 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 4.2 

    
Plancher avec système flottant liquide 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 4.3 

 
Plancher et plafond  

Mesures en laboratoire : 2 
Analyses de bâtiments bois : 1 
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Famille 4.4 

                                     
Plancher avec système flottant sec et plafond     Plancher avec sol rapporté sur lambourdes plafond 

Mesures en laboratoire : 4 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 4.5 

    
Plancher avec système flottant liquide et plafond 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 5 

 

 

Cette analyse permet le constat suivant : 
-identification des manquements au niveau de mesures en laboratoire, 

notamment pour les planchers  de la Famille 1.5, 2.3, 4.5 et 5.4.  
- la Famille 3 nôa pas dô®valuation en laboratoire, et nôest pas identifiée au 

travers des situations rencontrées dans les bâtiments analysés. 
- la Famille 7 ne constitue pas un schéma constructif rencontré dans les 

évaluations in situ ou les opérations en projet. 

 

II-1-5 Les jonctions : 

Les opérations analysées (soit réalisées soit en projet) ont aussi permis de lister un 
certain nombre de jonctions entre les différentes parois. Cependant nous avons pu 
noter généralement une déficience au niveau du détail de ces jonctions dans les 
dossiers traités. Une liste de ces jonctions nôest donc pas donn®e dans ce document 
comme elle ne serait probablement pas représentative. Un travail important reste à 
faire dans ce domaine. 
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II-2 Ebauche de solutions permettant de satisfaire les exigences 
règlementaires : 

Au travers de mesures sur différents chantiers évalués dans le cadre des 
vérifications in situ pour la Certification Qualitel et des chantiers fournis par le CNDB, 
nous avons pu établir une grille de solutions techniques permettant de répondre aux 
exigences de la réglementation acoustique et aux exigences Qualitel (notamment par 
rapport au bruit de choc) pour les collectifs et les maisons individuelles en bandes. 

Lôexploitation des donn®es des v®rifications est assez difficile car lôobjectif visé est de 
vérifier la conformité aux différents critères de la certification, dont la performance 
acoustique. Les rapports de vérifications ne sont pas toujours documentés avec des 
plans et les détails sur chacune des parois et des jonctions .Ce dernier point reste 
une faiblesse dans le domaine des connaissances. 

Néanmoins il se dégage des solutions constructives basées sur des conclusions des 
analyses des dossiers traités. Celles-ci sont présentées sous forme de « kit » dont 
chaque composant est identifié comme solution technique recensée et validée.  

 
Ces schémas constructifs doivent cependant être assujettis à des règles 
dôassemblage : 

- Les solives doivent être autant que possible parallèles au refend séparatif ou 

si la géométrie de la construction ne le permettait pas, les solives (  ̂ au 
refend) doivent alors forcément être interrompues au droit du mur séparatif. 

-  Les cloisons séparatives sous combles perdus doivent être traversantes et 
monter jusquô¨ la couverture. 

 

Les solutions proposées correspondent à un isolement aérien intérieur DnT,A de 58dB 
et un niveau dôisolement au bruit de choc Lôn,T,w de 55dB, un isolement aérien vis-à-
vis des bruits extérieurs de DnT,A,tr de 30 dB. 

Aucune solution int®grant une toiture terrasse nôest propos®e pour lôinstant. De plus 
aucune solution pour une toiture de type rampant pour combles am®nag®s nôest 
considérée car aucun détail de jonction dans les opérations analysées nôa ®t® 
répertorié. On peut cependant supposer que les systèmes de toiture pour combles 
am®nag® incorporant une ®paisseur de laine min®rale dôau moins 250 mm et une 
double peau de plaque de plâtre BA13 sur suspentes et ossature métalliques doivent 
pouvoir répondre au niveau minimal de la règlementation vis-à-vis des bruits 
extérieurs. 

Dans les solutions ci-dessous, le terme générique de laine minérale est utilisé. On 
notera quôun autre type de mat®riau absorbant fibreux ou poreux, comme par 
exemple en fibres de bois ou de chanvre, en ouate de cellulose ou en plumes etcé, 
pourrait probablement aussi être utilisé en respectant certaines règles de mise en 
îuvre. 

Pour les planchers, les sous-couches résilientes pour les systèmes flottants (secs ou 
béton) devront dans la suite du projet être précisées et caractérisées spécifiquement 
(notamment en termes de raideur dynamique). 
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Parois verticales intérieures  
 

Famille 1 

 
Parements intérieurs vissés  

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13 
2 ï Aucun  
3 ï OSB 10 mm 
4 ï Laine minérale 100 mm (lame dôair interm®diaire 10 mm) 
5 ï OSB 10 mm 
6 ï Aucun  
7 ï Sans ou avec une simple peau de plaques de plâtre BA13 
8 ï Montants bois 45/120 entraxe 600 mm 

Sans parement en plaques  
de pl©tre dôun c¹t®: 

Epaisseur totale 283 mm 
Masse surfacique 22 kg/m

2
 

Rw(C;Ctr)=61(-3;-10) dB 
 

Avec parement en plaques  
de plâtre BA13 des deux côtés : 

Epaisseur totale 296 mm 
Masse surfacique 31 kg/m

2
 

Rw(C;Ctr)=65(-3;-9) dB 

 
Famille 3 

 
Famille 3 avec contre -cloison sur ossature m®tallique de part et dôautre 

Contre-cloison : Double peau de plaques de plâtre BA13 sur 
ossature métallique M48 avec isolant en laine minérale 45 mm, 
avec lame dôair 10 mm 
1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  
2 ï Liteaux 23 mm 
4 ï Ossature bois 95 mm 
5 ï Laine minérale 95 mm 
6 ï Panneau OSB 10 mm 
7 ï Lame dôair 30 mm 
8 ï Panneau OSB 10 mm 
9 ï Laine minérale 95 mm 
10 ï Ossature bois 95 mm 
10 ï liteaux 23 mm 
13 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13 
Contre-cloison : Double peau de plaques de plâtre BA13 sur 
ossature métallique M48 avec isolant en laine minérale 45 mm, 
avec lame dôair 10 mm 
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Parois horizontales intérieures  
 

Famille 2 ï Plancher bois avec système flottant sec  
et plancher bois mixte bois-béton 

Famille 2.2  

 
Plancher de base avec système flottant sec et plafond 

1 ï Solives bois 90x270 mm² entraxe 450 mm 
2 ï OSB 27 mm  
3 ï Granulats de cellulose dense,  
épaisseur environ 80-100 mm 
4 ï Plancher bois flottant 27 mm 
5 ï Aucun 
6 ï Laine minérale 150 mm + Pare-poussière 
7 ï Double peau de plaques de plâtre BA13 sur suspentes 
métalliques rigides ménageant un espace de 250 mm 

Epaisseur 390 mm 

Famille 2.3  

 
Plancher de base avec système flottant liquide et plafond 

1 ï Solives bois (madriers) 220x70 mm
2
 entraxe 500 mm 

2 ï CTBH 22 mm 
3 ï Sous couche résiliente en polystyrène élastifié 15 mm, 
raideur dynamique de lôordre de 50 MN/m

3
  

4 ï Chape anhydrite 40 mm  
5 ï Sans revêtement de sol 
6 ï Laine minérale 200 mm 
7 ï Double peau de plaques de plâtre BA13 sur suspentes 
métalliques rigides ménageant un espace de 250 mm 

Epaisseur totale 355 mm 
Masse surfacique 120 kg/m

2
 

 
Rw(C;Ctr)=66(-2;-7) dB 

Ln,w=49 dB 

1 ï Solives bois 240 mm 
2 ï CTBH 22 mm 
3 ï Sous couche résiliente 20 mm, raideur dynamique de 
lôordre de 100 MN/m

3
  

4 ï Chape 50 mm 
5 ï Aucun  
6 ï Laine minérale 100 mm 
7 ï Double peau de plaques de plâtre BA13 sur suspentes 
métalliques rigides ménageant un espace de 200 mm 
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Parois verticales extérieures avec isolation par lôint®rieur 
 

Famille 2 

   

1 ï Bardage bois résineux 19 mm 
2 ï Contre-lattes 40x27 mm

2 
 

3 ï Pare pluie  
4 ï OSB 9 mm  
5 ï Montants bois 45/145 entraxe 600 mm 
6 ï Laine minérale 140 mm  
7 ï Pare vapeur 
8 ï Contre-lattes 50x27 mm

2
 

9 ï Laine minérale 45 ou 50 mm  
10 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13 

Epaisseur totale 290 mm 
Masse surfacique 21 kg/m

2
 

 
Rw(C;Ctr)=54(-2;-9) dB 

1 ï Bardage bois horizontal en clin cloué sur liteaux 22 mm  
2 ï Tasseaux verticaux 32x27 mm

2
 

3 ï Aucun  
4 ï OSB 9 mm  
5 ï Montants bois 45/140 entraxe 600 mm 
6 ï Laine minérale 120 mm 
7 ï Aucun  
8 ï Contre-ossature bois 45x120 mm

2
  

9 ï Laine minérale 150 mm  
10 ï Simple ou double peau de plaques de plâtre BA13 

Simple peau de BA13 : 
Rw(C;Ctr)=45(-1;-7) dB  
Double peau de BA13 : 
Rw(C;Ctr)=48(-2;-9) dB 

 

 
1 

3 EXT 

IN T 

2 

7 

5 6 

4 

9 10  
8 
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Parois extérieures ï Toitures sur combles perdus 
 

Famille 1  

 

 
 

Plafond suspendu seul : 
1 ï Poutres en I 360 mm entraxe 600 mm 
2 ï Laine minérale 360 mm entre poutres en I 
3 ï Laine minérale 100 mm  
4 ï Suspentes et ossature métalliques 
5 ï Pare-vapeur 
6 ï Double peau de plaques de plâtre BA13  

Epaisseur totale 485 mm 
Masse surfacique 20 kg/m

2
 

Rw(C;Ctr)=59(-4;-12) dB 
 

Séparatifs entre logements 
doivent remonter jusquô¨ la toiture 
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Exemple de solutions de jonctions 
 

Jonction mur extérieur / paroi verticale intérieure 
 

 

 
 

Jonction paroi verticale intérieure / plancher 
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Jonction mur extérieur / plancher bois 
 

 

 
 

Jonction mur extérieur / plancher bois ou mixte 
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Jonction toiture sur combles perdus/ paroi extérieure 
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III  CONCLUSION 

Les retours chantiers ou les opérations en projet ont essentiellement porté sur des 
configurations  représentatives de maisons en bande. Cela explique le peu de 
données en matière de niveau de bruit de choc en transmission directe.  
La solution retenue comme exemple pour les planchers correspond à une des rares 
opérations contrôlées 

¶ Elle satisfait les exigences règlementaires à condition de 
respecter la recommandation sur la disposition des solives 

¶ Elle doit être complétée par une étude sur les réalisations dans 
le petit collectif. 

 
Pour les façades le constat est fait que les exigences sont respectées dans la 
majorit® des cas. Les donn®es sont plus nombreuses mais il manque lôinfluence de 
lôint®gration de la menuiserie et la participation des jonctions pour pr®voir les 
transmissions latérales. 
 
Les parois séparatives à double ossature constituent le schéma constructif qui 
répond aux exigences, mais il reste à évaluer les incidences au niveau des 
différentes jonctions. 
 
Cette phase a permis de faire un état des lieux des connaissances sur la 
construction bois : identifier les données manquantes tant au travers des évaluations 
en laboratoire que des opérations finalisées ou en projet. 
Les solutions retenues demandent à être optimisées voire complétées et surtout 
mieux cernées du point de vue vibratoire pour évaluer la participation des différentes 
jonctions. Lôobjectif final ®tant de fournir un mod¯le de pr®diction ¨ partir du 
comportement des différents composants. 
 
Nous avons donc établi un programme de travail complémentaire qui  
 - complétera la base de données laboratoire avec lô®valuation des solutions 
manquantes et des caractérisations spécifiques (notamment pour les sous-couches 
résilientes),  

- fournira des retours chantiers avec toutes les données nécessaires pour 
modéliser, 
 
Le programme proposé pour lô®tude ¨ mener est précisé dans la section suivante.  
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IV  DESCRIPTION DU PROJET ACOUBOIS  

Contexte  

Dans le cadre du Grenelle de lôEnvironnement, lôEtat souhaite identifier les freins au 
d®veloppement du bois en France, en partenariat avec la fili¯re bois. LôEtat souhaite mettre 
en place des politiques de soutien au développement de la filière bois, notamment dans le 
domaine de la construction.  
QUALITEL sôinscrit dans cette d®marche de soutien de lôEtat envers la fili¯re bois, par la 
mise en place dôun programme de recherche sur le ç Respect des exigences acoustiques 
dans les bâtiments neufs à ossature bois è. Lôobjectif de ce programme est dô®tablir, dôune 
part, la liste des procédés et produits participant à la qualité acoustique des bâtiments 
collectifs dôhabitation ¨ ossature bois et, dôautre part, dô®laborer ¨ terme des m®thodes 
simplifi®es dô®valuation de la qualité acoustique intérieure de ces bâtiments au regard de la 
réglementation en vigueur et des exigences de qualité. Ces méthodes ont vocation à être 
utilisées dans le cadre des certifications du logement délivrées par QUALITEL et ses filiales. 
Côest dans ce cadre que QUALITEL souhaite sôengager dans le partenariat ACOUBOIS avec 
le CSTB et le FCBA. 
Le CSTB travaille depuis plusieurs années sur la problématique des bâtiments à structure 
légère et notamment ceux à ossature bois. Une partie de ses travaux concerne plus 
pr®cis®ment la mise en îuvre dôoutils de pr®vision et dô®valuation de la performance 
acoustique des systèmes du bâtiment pour les constructions à ossature légère. Ces travaux 
sôint¯grent plus largement dans les champs plus larges européens du COST FP0702 
(coordination des recherches nationales en Europe sous la direction du CSTB et co-direction 
du FCBA) et de la normalisation européenne où le CSTB est présent (CEN/TC126/WG2) 
avec la mise en place dôun mod¯le de pr®diction europ®en de performances dóouvrage 
(CEN/TC126/WG2) pour les bâtiments à structure légère. Le travail en commun avec le 
FCBA et QUALITEL dans le cadre de ce projet devrait permettre en mettant en commun les 
connaissances sur cette th®matique dôaider la fili¯re bois ¨ mettre au point des systèmes 
constructifs permettant de respecter la règlementation acoustique française (exemples de 
solution acoustique bois). 
 
 

Introduction 

En 2009, une des actions du programme de soutien, dénommée « ACOUBOIS » a visé à 
surmonter certains obstacles ¨ lôusage du bois dans la construction par rapport au respect 
des exigences acoustiques dans les bâtiments de logements à ossature bois.  
La première étape du projet « ACOUBOIS » (soit les phases 1 et 2, définies dans la 
convention n° Y09.35-0000608 notifiée le 16 décembre 2009 à FCBA et réalisées en 
partenariat entre le FCBA, le CSTB et QUALITEL), a permis de recenser les dispositions 
constructives existantes, de les confondre avec celles rencontrées dans les projets en 
demande de certification (BBC Effinergie principalement) et de déterminer ainsi les 
manquements au niveau de la caractérisation en laboratoire des solutions constructives 
utilisées actuellement dans la construction bois. Lôaboutissement de cette phase comprendra 
également le listing de quelques exemples de solutions permettant de répondre à la 
règlementation acoustique française. 
Ce rappel  vise à expliquer que les phases 1 & 2 ne constituent quôune ®tape du projet et ne 
permettent pas à elles seules de lever les freins du développement du bois dans la 
construction : le besoin dôun outil dô®valuation de la performance acoustique avant 
construction dôun b©timent ¨ ossature bois est n®cessaire et urgent. 
Il semble nécessaire de poursuivre et terminer le projet « ACOUBOIS » sur les deux ans à 
venir, soit 2011 et 2012, tant la demande, lôattente et le besoin sont importants. 
Le programme se déroulera en 4 phases décrites ci après 



Projet ACOUBOIS - Phase I et II  page 31 

31/266 

Une convention de partenariat sera établie entre FCBA, le CSTB et QUALITEL pour la 
réalisation de ce projet.  

 

Programme de travail  

Phase 3 : 
La phase 3 du projet « ACOUBOIS è est une des plus importantes. Elle comprend dôune part 
les ®valuations en laboratoire dô®léments de structure (façades, planchers avec différents 
systèmes flottants, de revêtement de sol, de plafond suspendu, et parois séparatives) non 
caractérisés à ce jour et utilisés dans les constructions actuelles (notamment BBC Effinergie). 
Ces éléments ont été identifiés lors de la Phase 1 du programme en 2010.  
Par ailleurs, elle comporte un volet « mesures sur site » pour évaluer les performances 
acoustiques des différents bâtiments bien identifiés. Ce programme comprendra des 
mesures dôisolement acoustique tant vis-à-vis du bruit aérien (intérieur et extérieur) que du 
bruit dôimpact, ainsi que des mesures de bruit dô®quipements. Cette ®valuation comprend 
une quarantaine de mesures sur site dont 15 seront effectuées la première année sur des 
constructions identifiées comme représentatives des constructions bois actuelles ; la 2nd 
partie serait r®alis®e lôann®e suivante avec un choix des types de construction affin® suivant 
les premiers r®sultats de la m®thode de pr®diction (Phase 4). Des mesures dôisolement 
vibratoire de jonction, essentielles pour lô®valuation des transmissions lat®rales, devront 
aussi être menées durant la phase de construction du bâtiment ; ces mesures seraient 
réalisées par le CSTB sur un quart des opérations, soit huit bâtiments répartis sur les deux 
ans du projet. 
Il semble ®galement important dôint®grer les basses fr®quences dans ce champ dôexploration 
exp®rimental. La bande dôanalyse devra couvrir, tant pour les mesures sur site que celles en 
laboratoire, les tiers dôoctave de 50 ¨ 5000 Hz, et intégrer la mesure du Ln,max avec une balle 
japonaise pour les planchers.  
En complément une caractérisation à la fois acoustique et structurale en laboratoire (dans la 
cellule bois disponible au CSTB Grenoble) sur au moins 3 équipements est aussi prévue 
dans cette phase. 
Lôensemble des travaux men®s dans cette phase est n®cessaire pour alimenter et 
développer une méthode de prédiction de la performance acoustique pour les bâtiments à 
ossature bois qui sera vérifiée et affinée en Phase 4.  
Les phases 3 et 4 doivent donc être menées en partie en parallèle avec environ 6-8 mois de 
décalage pour la phase 4 (pour avoir accès à suffisamment de données de la Phase 3) 
 
Livrable 2011 : Rapport sur les essais menés en laboratoire sur les éléments de structures, 
sur les équipements et sur la première série de mesures effectuées sur site 
Livrable 2012 : Rapport sur la deuxième série de mesures effectuées sur site 

 
Phase 4 : 
Cette phase concerne proprement dit la mise au point dôune m®thode pr®visionnelle modifiée 
pour les b©timents ¨ structures l®g¯res. Cette m®thode doit sôint®resser particuli¯rement aux 
transmissions lat®rales et aussi aux bruits dô®quipement. Cette phase b®n®ficiera des 
travaux européens actuellement en cours sur ces sujets dans lesquels le CSTB est 
notamment impliqu® et sôappuiera sur les r®sultats de mesures de la Phase 3 (d®taill®e ci-
dessus). 
 
Livrable 2011 : Première version de la méthode de prédiction et comparaison 
prédiction/mesure sur les 15 opérations évaluées sur sites en 2011 (sauf pour les mesures 
de bruit dô®quipement) 
Livrable 2012 : Raffinement de la méthode de prédiction et extension pour le bruit 
dô®quipements, avec comparaison pr®diction/mesure sur les 20 opérations évaluées sur 
sites en 2012, et sur la totalité des opérations concernant les bruits dô®quipement. 
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Phase 5 : 
Cette phase vise à développer une méthode simplifiée nécessaire à QUALITEL pour juger 
de la performance acoustique dôun projet soumis ¨ la certification avant sa construction, sur 
la base de la méthode de prédiction développée à la Phase 4. Des exemples de solutions 
acoustiques pour les constructions bois seront également fournis, intégrant les exigences en 
thermique, feu, structure... 
 
Livrable 2012 : Méthode simplifiée et exemples de solutions pour les constructions bois. 
 
Phase 6 : 
La phase 6 vise ¨ d®terminer lôacceptabilit® des occupants des logements de construction 
bois notamment par rapport aux objectifs règlementaires actuels en acoustique. Une 
enqu°te perceptive sera donc men®e sur la base dôun questionnaire pour évaluer les risques 
dôinconfort notamment par rapport ¨ la probl®matique des basses fr®quences dans les 
constructions bois et des bruits dô®quipement en particulier. Il est envisag® dôaffiner et de 
valider le questionnaire sur une opération pilote de manière à fiabiliser la méthode avant de 
lancer lôenqu°te ¨ plus grande ®chelle int®grant une dizaine dôop®rations repr®sentatives de 
la construction bois actuelle. Une corrélation avec les résultats des mesures avec la balle 
japonaise en particulier sera effectuée. 
 
Livrable 2012 : Rapport sur lô®valuation du risque dôinconfort dans les constructions bois. 

Calendrier du projet 

 

PROJET 

ACOUBOIS année 2011 année 2012 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Phase 3 
évaluation labo                         

Phase 3 mesures 
in situ                         

Phase 4                         

Phases 5 et 6                         
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Budget prévisionnel (en ú HT) :  

La demande de subvention en 2011 concerne la phase 3 

 
Partenaires CERQUAL filiale de 

QUALITEL 
CSTB FCBA TOTAL 

PARTENAIRES 

Décomposition 
tâche 

Phase 3  
 

Phase 3  
 

Phase 3  
 

Phase 3  
 

Moyens humains Chef de projet : 
57,5jours  
Ingénieur 
acousticien : 50 
jours 
Secrétariat : 1,437 
jour  

 

Ingénieur en chef 
C2 : 10,5 jours 
Ingénieur principal 
C1 33 jours 
Ingénieur confirmé 
B2 28 jours 
Ingénieur confirmé 
B1 19,75 jours 
 

 Chef de projet : 13 
jours 
ôIng®nieur : 36 
jours 
Technicien : 41 
jours 
Secrétariat : 1 jour  
 

 

Budget 
pr®visionnel en ú 
HT 

Tâche 3.1 : 8500ú  
Tâche 3.2 : 8500ú  
Tâche 3.3 : 56250ú  
Tâche 3.4 : 6600ú  
Tâche 3.5 : 2100ú  
  
 

Tâche 3.1 : 8900ú  
Tâche 3.2(*) 
Tâche 3.3 : 
54900ú  
Tâche 3.4 : 4450ú  
Tâche 3.5 : 
23320ú  
 

Tâche 3.1 : 
64800ú  
 
Tâche 3.3 : 5850ú  
Tâche 3.4 : 4800ú  
Tâche 3.5 : 8700ú   
 
 

257670,00 ú 

Déplacements  3.000 ú  
pour 15 

déplacements  

2800 ú 1 400 ú 8200,00 ú 

Gestion projet   10.000ú  

TOTAL 
DEPENSES en ú 
HT 

84950,00 ú 94370,00 ú 95550,00 ú 274870,00 ú 

Autres 
financements 

30000,00ú 0.00ú 34914,34ú 100438,56ú 

Recette externe 
DHUP 

25069,23 ú 44512,45 ú 27611,87 ú 97193,55 ú 

Recette externe 
CODIFAB 

29880,77 ú 49857,55 ú 33023,79 ú 112762,11 ú 

Taux de 
financement par 
DHUP+CODIFAB 

64,68% 100,00% 63,45% 76,38% 

(*) : partie faisant d®j¨ lôobjet dôun contrat financ® 
 

Tâche 3.1 : Evaluation en Laboratoire de parois à ossature bois. 
Tâche 3.2 : Mesures en Laboratoire des équipements. 
Tâche 3.3 : Mesures in situ sur 15 op®rations int®grant les mesures dôisolement vibratoire. 
Tâche 3.4 : 1

ère
 version de la m®thode de pr®vision sur la base de lôacquis des phases 

précédentes. 
Tâche 3.5 : Elaboration du 1

er
 livrable. 

Contacts   

Coordinateur du projet  FCBA:   Madeleine VILLENAVE 
      Tél : 05 56 43 63 31 
     e-mail madeleine.villenave@fcba.fr 
Responsables CSTB du projet : Catherine GUIGOU 
      Tél : 04 76 75 25 25 
     e-mail catherine.guigou@cstb.fr 
Responsable QUALITEL du projet : Jean Yves COLAS 
      Tél : 01 42 34 53 14 

e-mail jy.colas@cerqual.fr 
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Annexe 0 

 

SOLUTIONS RENCONTREES SUR CHANTIER MAIS NE 

FAISANT PAS PARTIE DES SOLUTIONS TYPES REPERTORIEES 
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Parois Séparatives ï Famille 1 

 
Ossature double alternée 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 2 

Parois Séparatives ï Famille 2 

 
Parements intérieurs sur ossature ï Ossature double alternée 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 1 

Parois Séparatives ï Famille 4 

 
Paroi sur simple ossature avec une contre-cloison 

Mesures en laboratoire : 1 
Analyses de bâtiments bois : 4 

 
 
 

Parois Extérieures ï Famille 3 

 
Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 2 
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Toitures ï Comble perdu ï Famille 1 

 

 
Avec solivage apparent 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 1 

 
Planchers dalle bois en madriers tourillonnés ï Famille 5 

Famille 5 

 
Plancher de base 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 5.1 

 
Plancher avec système flottant sec 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 5.2 

 
Plancher avec système flottant liquide 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 5.3 

 
Plancher et plafond  

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 
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Famille 5.4 

  
Plancher avec système flottant sec et plafond 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 1 

Famille 5.5 

   
Plancher avec système flottant liquide et plafond 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Planchers dalle bois en madriers assemblés en quinconce ï Famille 6 

Famille 6 

 
Planchers de base 

Mesures en laboratoire : 2 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 6.1 

 
Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 6.2 

 
Plancher avec système flottant 

Mesures en laboratoire : 3 
Analyses de bâtiments bois : 1 
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Famille 6.3 

 
Plancher avec système flottant sec 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Planchers type caisson ï Famille 7 

Famille 7 

 
Plancher de base 

Mesures en laboratoire : 4 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 7.1 

 
Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 7.2 

 
Plancher avec système flottant sec 

Mesures en laboratoire : 2 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 7.3 

 
Plancher avec dalle connectée 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 
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Famille 7.4 

 
Plancher et plafond 

Mesures en laboratoire : 4 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 7.5 

 
Plancher avec système flottant sec et plafond 

Mesures en laboratoire : 6 
Analyses de bâtiments bois : 0 

Famille 7.6 

 
Plancher avec dalle connectée et plafond 

Mesures en laboratoire : 0 
Analyses de bâtiments bois : 0 

 
 

 

 
  



Projet ACOUBOIS - Phase I et II  page 41 

41/266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I 

 

FICHES PRODUITS : description des ouvrages analysés 

- Parois séparatives 

- Parois extérieures 

- Toitures 

- Planchers 
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Parois Séparatives  ï Famille 1  

 
Parements intérieurs vissés  

Réf 
chantier  

Description  C.générales et 
performance acoustique  

Indice global 
retenu  

1*  

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  
2 ï Aucun  
3 ï OSB 10 mm  
4 ï Laine de verre 100 mm (lame dôair 

intermédiaire 10 mm)  
5 ï OSB 10 mm  
6 ï Aucun  
7 ï Aucun  
8 ï Montants bois 45/120 entraxe 600 mm  

Epaisseur totale 283 mm  
Masse surfacique  

22 kg/m 2 
 

Rw(C;C tr )=61( -3; -10) dB  

RA = 58 dB  
 

2*  

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  
2 ï Aucun  

3 ï OSB 10 mm  
4 ï Laine de verre 100 mm (lame dôair 
intermédiaire 10 mm)  
5 ï OSB 10 mm  
6 ï Aucun  
7 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  
8 ï Montants bois 45/120 entraxe 600 mm  

Epaisseur totale 296 mm  
Masse surfacique  

31 kg/m 2 
 

Rw(C;C tr )=65( -3; -9) dB  

RA = 62 dB  
 

3*  

A moitié Famille 2 et Famille 1 (un seul 
parement sur ossature)  

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  
2 ï Aucun  
3 ï OSB 10 mm  
4 ï Laine de verre 100 mm (lame dôair 

intermédiaire 10 mm)  
5 ï OSB 10 mm  
6 ï Aucun  
7 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13 
montées sur profilés souples horizontaux 
(MOB Placoplatre)  
8 ï Montants bois 45/120 entraxe 600 mm  

Epaisseur totale 296 mm  
Masse surfacique  

31 kg/m 2 
 

Rw(C;C tr )=65( -3; -9) dB  

RA = 62 dB  
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Ossature double alternée  

Réf 
chantier  

Description  C.générales et 
performance acoustique  

Indice global 
retenu  

VIS  
XX 

 
CNDB St 

Arnoult  

1 ï Double peau de plaques de plâtre BA13 
+ Contreventement Triply 10 mm  
2 ï Double ossature alternée 36x60 mm² et 
36x97 mm², entraxe 600 mm  
3 ï Laine de verre 2x45 mm avec lame dôair 
intermédiaire 30 mm  

4 ï Simple peau de plaques de plâtre BA18 
montées sur pr ofilés souples horizontaux 
(MOB Placoplatre)  

Epaisseur 178 mm   

VIS  
CNDB 

Dunkerq
ue 

1 ï Double peau de plaques Fermacell 
13  mm + 10 mm  
2 ï Double ossature 60x70 décalés (cavité 

80 mm)  
3 ï Laine de roche 80 mm  
4 ï Double peau de plaques Fermacell 
13  mm + 10 mm  

Epaisseur 126 mm   
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Parois Séparatives ï Famille 2  

 
Parements intérieurs sur ossature ï Ossature double  

Réf 
chantier  

Description  C.générales et 
performance acoustique  

Indice global 
retenu  

PEC 
AX216  

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA10  

2 ï Liteaux 23 mm  
3 ï Contreventement OSB 10 mm  
4 ï Ossature bois 97 mm  
5 ï Laine de minérale 95 mm  
6 ï Lame dôair 20 mm 
7 ï Laine de minérale 95 mm  
8 ï Ossature bois 97 mm  
9 ï Contreventement OSB 10 mm  
10 ï Liteaux 23 mm  
11 ï Simple peau de plaques de plâtre 
BA10  

Epaisseur totale  
300 mm  

 

VIS  
FCBA  

Taillan  

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  
2 ï Ossature métallique 18 ou 28 mm  
3 ï Panneau contreplaqué en pin maritime 

10 mm  
4 ï Ossature bois 45x100 mm², entraxe 
600  mm  
5 ï Laine de verre 100 mm  
6 ï Lame dôair interm®diaire 
7 ï Laine de verre 100 mm  

8 ï Ossature bois 45x100 mm², entraxe 
600  mm  
9 ï Panneau contreplaqué en pin maritime 
10 mm  
10 ï Ossature métallique 18 ou 28 mm  
11 ï Simple peau de plaques de plâtre 
BA13  

 
DnT,A  = 64 -67 

dB 
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Parements intérieurs sur ossature ï Ossature double alternée  

Réf 
chantier  

Description  C.générales et 
performance acoustique  

Indice global 
retenu  

VIS  
AJ912  

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA18  
2 ï Liteaux 45 mm ou ossature métallique 
M48  
3 ï Laine de roche 45 mm entre liteaux  

4 ï Contreventement OSB 12 mm  
5 ï Double ossature bois 120x45 mm² 
alternée  
6 ï Laine de roche 60 mm  
7 ï Contreventement OSB 12 mm  
8 ï Laine de roche 45 mm entre liteaux  
9 ï Liteaux 45 mm ou ossature métallique 
M48  
10 ï Simple peau de plaques de plâtre 
BA18  

Epaisseur totale  
300 mm  
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Parois Séparatives ï Famille 3  

 
Réf 

chantier  
Description  C.générales et 

performance 
acoustique  

Indice global 
retenu  

PEC 
AS674 -

675  

1 ï Double peau de plaques de plâtre  : 1 BA13 
+ 1 BA10  
2 ï Tasseaux 22x40 mm² (lame dôair 22 mm) 
3 ï Film pare -vapeur  
4 ï Ossature bois 120 mm  
5 ï Isolation laine de minérale 120 mm  
6 ï Panneau de contreventement 0SB 9 mm  
7 ï Lame dôair de 20 mm (entre les 2 voiles de 
contreventements)  
8 ï Panneau de contreventement 0SB 9 mm  
9 ï Isolation  laine de minérale 120 mm  
10 ï Ossature bois 120 mm  
11 ï Film pare -vapeur  
12 ï Tasseaux 22x40 mmĮ (lame dôair 22 mm)  

13 ï Double peau de plaques de plâtre  : 1 
BA13 + 1 BA10  

 
Donné pour  
RA Ó 60 dB 

PEC 
AS674 -

675  

1 ï Double peau de plaques de plâtre BA13  
2 ï Tasseaux 22x40 mmĮ (lame dôair 22 mm) 
3 ï Film pare -vapeur  
4 ï Ossature bois 95 mm  

5 ï Isolation laine de minérale 95 mm  
6 ï Panneau de contreventement 0SB 9 mm  
7 ï Lame dôair de 20 mm (entre les 2 voiles de 
contreventements)  
8 ï Panneau de contreventemen t 0SB 9 mm  
9 ï Isolation laine de minérale 95 mm  
10 ï Ossature bois 95 mm  
11 ï Film pare -vapeur  
12 ï Tasseaux 22x40 mmĮ (lame dôair 22 mm)  
13 ï Double peau de plaques de plâtre BA13  

 
Donné pour  
RA Ó 60 dB 
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PEC 
BA438  

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA18  
2 ï Ossature secondaire 16 mm  
3 ï Film pare -vapeur  
4 ï Ossature bois 120 mm  
5 ï Isolation laine minérale 120 mm  

6 ï Panneau de contreventement 0SB 10 
mm  
7 ï Lame dôair de 20 mm (entre les 2 voiles 
de contreventements)  
8 ï Panneau de contreventement 0SB 10 
mm  
9 ï Isolation laine minérale 120 mm  

10 ï Ossature bois 120 mm  
11 ï Film pare -vapeur  
12 ï Ossature secondaire 16 mm  
13 ï Simple peau de plaques de plâtre BA18  

  

PEC 
AV242  

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  
2 ï Ossature Stil Mob 15 mm  
4 ï Ossature bois 100/45  
5 ï Isolation laine de roche 100 mm  
6 ï Panneau OSB 9 mm  
7 ï Lame dôair 16 mm 
8 ï Panneau OSB 9 mm  
9 ï Isolation laine de roche 100 mm  
10 ï Ossature bois 100/45  

10 ï Ossature Stil Mob 15 mm  
13 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  

  

VIS  
CNDB 

Arques  

1 ï Simple peau de plaques Fermacell 13 
mm  
2 ï Non précisé  
3 ï Aucun  
4 ï Ossature bois 120 mm  
5 ï Isolation laine de minérale 120 mm  
6 ï Panneau de contreventement 0SB 10 
mm  
7 ï Lame dôair de 25 mm  
8 ï Panneau de contreventement 0SB 10 
mm  
9 ï Isolation laine de minérale 120 mm  
10 ï Ossature bois 120 mm  
11 ï Aucun  
12 ï Non précisé  
13 ï Simple peau de plaques Fermacell 
13  mm  

Epaisseur 313 mm  
DnT,A  = 54 ï 

56 dB  
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VIS  
CNDB 

Cannes  
 

AK640  

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13 
et pare -vapeur  
2 ï Liteaux horizontaux 23 mm 
(40x23  mm²)  
3 ï Aucun  

4 ï Ossature bois 36x97 mm²  
5 ï Isolation ouate de cellulose projetée 
120  mm  
6 ï Panneau de contreventement 0SB 
12  mm  
7 ï Lame dôair de 40 mm  
8 ï Panneau de contreventement 0SB 

12  mm  
9 ï Isolation ouate de cellulose projetée 
120  mm  
10 ï Ossature bois 36x97 mm²  
11 ï Aucun  
12 ï Liteaux horizontaux 23 mm 
(40x23  mm²)  
13 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  

Epaisseur 330 mm  
DnT,A  = 57 ï 

60 dB  

VIS  
CNDB 

Zuydcoote  
 

AJ204  

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13 
sur rail métallique souple (MOB 300)  
2 ï Liteaux horizontaux 28 mm 
(48x28  mm²)  
3 ï Pare-vapeur  

4 ï Ossature 80 mm  
5 ï Isolation laine de roche 80 mm  
6 ï Contreventement 0SB 12 mm  
7 ï Lame dôair de 20 mm  
8 ï Contreventement 0SB 12 mm  
9 ï Isolation laine de roche 80 mm  
10 ï Ossature 80 mm  
11 ï Pare-vapeur  
12 ï Liteaux horizontaux 28 mm 
(48x28  mm²)  
13 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13 
sur rail métallique souple (MOB 300)  

Epaisseur 312 mm  
DnT,A  = 
54  dB 
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Parois Séparatives ï Famille 3b  

 
Famille 3 avec contre -cloison sur ossature m®tallique de part et dôautre 

Réf 
chantier  

Description  C.générales et 
performance 
acoustique  

Indice global 
retenu  

VIS  
AP188  

Contre -cloison  : Double peau de plaques de 
plâtre BA13 sur ossature métallique M48 
avec isolant en laine de verre 45 mm, avec 
lame dôair 10 mm 
1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  
2 ï Liteaux 23 mm  
3 ï Aucun  
4 ï Ossature bois 95 mm  
5 ï Isolation laine minérale 95 mm  
6 ï Panneau OSB 10 mm  
7 ï Lame dôair 30 mm 
8 ï Panneau OSB 10 mm  
9 ï Isolation laine minérale 95 mm  
10 ï Ossature bois 95 mm  
11 ï Aucun  
12 ï Liteaux 23 mm  
13 ï Simple peau de plaques d e plâtre BA13  
Contre -cloison  : Double peau de plaques de 
plâtre BA13 sur ossature métallique M48 
avec isolant en laine de verre 45 mm, avec 

lame dôair 10 mm 

 
DnT,A = 69 -

73  dB 
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Séparatives ï Famille 4  

 
Paroi sur simple ossature avec une contre -cloison  

Réf 
chantier  

Description  C.générales et 
performance acoustique  

Indice global 
retenu  

1 
 

PEC 

AO761 

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA18  
2 ï Liteaux horizontaux 50x23 mm 2 

3 ï Pare-vapeur  
4 ï Ossature bois 45/120 entraxe 600 mm  
5 ï Laine de roche 120 mm (30 kg/m 3)  
6 ï Contreventement OSB 10 mm  
(6.4 kg/m 2)  
7 ï Laine de verre 45 mm (15 kg/m 3)  
8 ï Montants métalliques 48 mm (distance 
de 10 mm avec la paroi simple ossature)  
9 ï Double peau de plaques de plâtre BA13 
(9.2 kg/m 2)  

Epaisseur  totale  
255 mm  

Masse surfacique  
44 kg/m 2 

 
Rw(C;C tr )=61( -5; -13) dB  

RA = 56 dB  
 

PEC 
AS674 -

675  

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13 
Placophonique (côté circulation) et Panneau 
de contreventement OSB 9 mm  

3 ï Pare vapeur  
4 ï Ossature bois 145 mm côté  
5 ï Laine de verre 145 mm (lame dôair 
intermédiaire 10 mm)  
6 ï Aucun  
7 ï Aucun  
8 ï Ossature métallique Placostil alternée 
F530 ind®pendante de lôossature bois c¹t® 
logement  
9 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13 
si Placophonique  
Note  : Si plaques de plâtre BA13 standard, 
1 plaque BA13 côté circulation et 2 plaques 
BA13 côté logement  

Séparatif 
logement/circulation  

Donné pour  
RA Ó 47 dB 

VIS  
CNDB 

Le Teich  

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA18  
2 ï Liteaux horizontaux 50x23 mm 2 
3 ï Pare-vapeur  
4 ï Ossature bois 45/120 entraxe 600 mm  
5 ï Laine minérale 100 mm  
6 ï Contreventement OSB 10 mm  

7 ï Laine minérale 45 mm  
8 ï Montants métalliques 48 mm (distance 
de 10 mm avec la paroi simple ossature)  
9 ï Double peau de plaques de plâtre BA13  

Epaisseur  totale  
257 mm  

(très proche de la paroi 
1 de la même famille 

mais laine minérale de 
100 au lieu de 120 mm)  

DnT,A = 53 -
56  dB 
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VIS  
CNDB 

Seyssins  
 

CNDB 
Sipea  

AM590  

1 ï Simple peau de plaques de plâtre BA18  
2 ï Rails métalliques minces  
3 ï Aucun  
4 ï Ossature 120 mm  
5 ï Laine minérale 120 mm  

6 ï Contreventement OSB 10 mm  
7 ï Laine minérale 45 mm  
8 ï Ossature métallique  
9 ï Double peau de plaques de plâtre BA13  

Epaisseur totale  
239 mm  

DnT,A = 50  dB 
 
 

DnT,A = 59 -
68  dB 
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Parois Extérieures ï Famille 1 

 
Réf. 

chantier  
Description  C. générales et 

performance acoustique  
Indice global 

retenu  

1 

1 ï Bardage bois épicéa traité par 
autoclave, 22 mm (6.7 kg/m 2)  
2 ï Liteau 48x23 mm 2 
3 ï Pare pluie  
4 ï OSB 10 mm (6.4 kg/m 2)  
5 ï Montants bois 45/120 entraxe 600 mm  
6 ï Laine de roche 120 mm (30 kg/m 3)  
7 ï Pare vapeur  
8 ï Liteau 48x23 mm 2 
9 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  

(9.2 kg/m 2)  

Epaisseur totale 211 mm  
Masse surfacique 26 kg/m 2 

 
Rw(C;C tr )=42( -2; -7) dB  

RA = 40 dB  
RA,tr  = 35 dB  

2 

1 ï Bardage lames en bois 150x1900 mm 2  
19 mm  
2 ï Contre - lattes bois 40x27 mm 2 
3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement OSB 9 mm  
(5.6 kg/m 2)  
5 ï Montants b ois 45/145 entraxe 600 mm  
6 ï Laine de roche semi - rigide 140 mm  
(59 kg/m 3)  
7 ï Pare vapeur  
8 ï Contre - lattes bois 40x27 mm 2 
9 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  

(9.9 kg/m 2)  

Epaisseur totale 240 mm  

Masse surfacique 21 kg/m 2 
 

Rw(C;C tr )=48( -2; -7) dB  

RA = 46 dB  
RA,tr  = 41 dB  

3 

1 ï Bardage bois en clin cloué sur liteaux  
22 mm  
2 ï Tasseaux verticaux bois 32x27 mm 2  
3 ï Aucun  
4 ï Contreventement OSB 9  mm  
5 ï Montants bois 45/140 entraxe 600 mm  

6 ï Laine de verre 150 mm  
7 ï Aucun  
8 ï Tasseaux verticaux bois 32x27 mm 2 
9 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  

Epaisseur totale 240 mm  
Masse surfacique 21 kg/m 2 

 

Rw(C;C tr )=44( -1; -7) dB  

RA = 43 dB  
RA,tr  = 37 dB  
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4 

1 ï Bardage bois horizontal en clin vissé sur 
liteaux 22 mm  
2 ï Liteaux verticaux bois 32x27 mm 2 
3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement panneaux de fibres 

Kronotec 15 mm  
5 ï Poutre en I 58/300 entraxe 600 mm  
6 ï Laine de verre 3x100 mm  
7 ï Aucun  
8 ï Aucun  
9 ï Contreventement OSB 16 mm  

Epaisseur totale 380 mm  
Masse surfacique 21 kg/m 2 

 
Rw(C;C tr )=41( -2; -7) dB  

RA = 39 dB 
RA,tr  = 34 dB  

5 

1 ï Bardage bois horizontal en clin vissé sur 

liteaux 22 mm  
2 ï Liteaux verticaux bois 32x27 mm 2 
3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement panneaux de fibres 
Kronotec 15 mm  
5 ï Poutre en I 58/300 entraxe 600 mm  
6 ï Pulvérisation de ouate de cellulose   
7 ï Aucun  
8 ï Aucun  
9 ï Contreventement OSB 16 mm  

Epaisseur totale 380 mm  
Masse surfacique 21 kg/m 2 

 
Rw(C;C tr )=42( -1; -4) dB  

RA = 41 dB  
RA,tr  = 38 dB  

6 

1 ï Bardage bois horizontal en clin vissé sur 
liteaux 22 mm  
2 ï Liteaux verticaux bois 32x27 mm 2 

3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement panneaux de fibres 
Kronotec 15 mm  
5 ï Poutre en I 58/300 entraxe 600 mm  
6 ï Laine de verre 3x100 mm  
7 ï Aucun  
8 ï Aucun  
9 ï Contreventement OSB 16 mm + Simple 
peau de plaques de plâtre BA13 montée sur 
liteaux horizontaux  
32x27 mm 2  

Epaisseur totale 420 mm  
Masse surfacique 30 kg/m 2 

 
Rw(C;C tr )=43( -1; -7) dB  

RA = 42 dB  
RA,tr  = 36 dB  

7 

1 ï Bardage bois horizontal en clin vissé sur 
liteaux 22 mm  
2 ï Liteaux verticaux bois 32x27 mm 2 
3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement panneaux de fibres 
Kronotec 15 mm  
5 ï Poutre en I 58/300 entraxe 600 mm  
6 ï Pulvérisation de ouate de cellulose   
7 ï Aucun  

8 ï Aucun  
9 ï Contreventement OSB 16 mm + Simple 
peau de plaques de plâtre BA13 montée sur 
liteaux horizontaux  
32x27 mm 2  

Epaisseur totale 420 mm  
Masse surfacique 30 kg/m 2 

 
Rw(C;C tr )=44( -1; -6) dB  

RA = 43 dB  
RA,tr  = 38 dB  
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8 

1 ï Bardage bois horizontal en clin vissé sur 
liteaux 22 mm  
2 ï Liteaux verticaux bois 32x27 mm 2 
3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement panneaux de fibr es 

Kronotec 15 mm  
5 ï Poutre en I 58/300 entraxe 600 mm  
6 ï Laine de verre 3x100 mm  
7 ï Aucun  
8 ï Aucun  
9 ï Contreventement OSB 16 mm + Simple 
peau de plaques de plâtre BA13 montée sur 

syst¯me Optima Sonic (lame dôair 30 mm)  

Epaisseur totale 423 mm  
Masse surfacique 30 kg/m 2 

 
Rw(C;C tr )=46( -2; -7) dB  

RA = 44 dB  
RA,tr  = 39 dB  

9 

1 ï Bardage bois horizontal en clin vissé sur 
liteaux 22 mm  
2 ï Liteaux v erticaux bois 32x27 mm 2 
3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement panneaux de fibres 
Kronotec 15 mm  
5 ï Poutre en I 58/300 entraxe 600 mm  
6 ï Pulvérisation de ouate de cellulose   
7 ï Aucun  
8 ï Aucun  
9 ï Contreventement OSB 16 mm + Simple 
peau de plaques de plâtre BA13 montée sur 

syst¯me Optima Sonic (lame dôair 30 mm) 

Epaisseur totale 423 mm  

Masse surfacique 30 kg/m 2 
 

Rw(C;C tr )=47( -1; -6) dB  

RA = 46 dB  
RA,tr  = 41 dB  

10  

1 ï Bardage bois horizontal en clin vissé sur 
liteaux 22 mm  
2 ï Liteaux verticaux bois 32x27 mm 2 
3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement OSB 9 mm  
5 ï Poutre en I 58/300 entraxe 600 mm  
6 ï Laine de verre 3x100 mm  
7 ï Aucun  
8 ï Aucun  
9 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13 
montée sur système Optima Sonic (lame 
dôair 30 mm) 

Epaisseur totale 400 mm  
Masse surfacique 30 kg/m 2 

 
Rw(C;C tr )=57( -2; -8) dB  

RA = 55 dB  
RA,tr  = 49 dB  

PEC 
AS674 -

675  

1 ï Bardage en clins de bois massif  
20x145 mm²  
2 ï Tasseaux 22x40 mmĮ (lame dôair  
22 mm)  
3 ï Pare pluie  
4 ï OSB 9 mm  
5 ï Ossature bois 145 mm  

6 ï Laine de verre semi rigide 145 mm  
7 ï Pare vapeur  
8 ï Liteau 48x23 mm 2 
9 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  

 
Donné pour  
RA,tr  Ó 44 dB 
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PEC 
BA408  

1 ï Bardage bois vertical 21x145 mm² à 
rainure et languette pour pose à 
recouvrement  
2 ïlame dôair 10 mm, double contre-lattage 
30x60 mm² pour bonne ventilation  

3 ï Pare pluie  
4 ï OSB 10 mm  
5 ï Ossature bois 220 mm  
6 ï Isolant en fibres de bois 200 mm  
7 ï Pare vapeur  
8 ï Ossature métallique (fourrures) 20 mm  
9 ï Simple peau de plaques de fermacell 

12.5 mm  

  

VIS  
AP188  

1 ï Complexe isolant enduit teleplan 23 
mm  
2 ï Liteaux verticaux bois 23 mm  
3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement OSB 9 mm  
5 ï Ossature 122 mm  
6 ï Laine de verre 120 mm  
7 ï Pare-vapeur  
8 ï Liteaux verticaux bois 23x48 mm 2  
9 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  

Epaisseur 212 mm  
DnT,A,tr = 31 -

33  dB 

VIS  
AY394  

1 ï Bardage 20 mm  
2 ï Liteaux 22 mm  

3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement OSB 9 mm  
5 ï Ossature 45x120 mm²  
6 ï Laine de verre 120 mm  
7 ï Aucun  
8 ï Liteaux 22x40 mm 2 (lame dôair 22 mm) 
9 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  

Epaisseur 20 6 mm  
Partie Garage  

 

VIS  
XX 

 
CNDB St 
Arnoult  

1 ï Bardage 21 mm  
2 ï Liteaux 35 mm (lame dôair 35 mm) 
3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement Triply 18 mm  
5 ï Ossature 35x122 mm²  
6 ï Laine de verre 120 mm  
7 ï Pare-vapeur  
8 ï Non précisé  
9 ï Double peau de plaques de plâtre BA13  

Epaisseur 222 mm   

VIS  
YY 

1 ï Revêtement enduit 35 mm  
2 ï Liteaux 20 mm (lame dôair 20 mm) 
3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement Triply 10 mm  

5 ï Ossature 36x122 mm²  
6 ï Laine de verre 100 ou 120 mm  
7 ï Pare-vapeur  
8 ï ?? 
9 ï Double peau de plaques de plâtre BA13  

Epaisseur 212 mm   
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VIS  
CNDB 

Grenoble  

1 ï Bardage  
2 ï Liteaux 27x40 mmĮ (lame dôair 27 mm) 
3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement OSB 10 mm  
5 ï Ossature 122x46 mm² entraxe 600 mm  

6 ï Laine minérale 120 mm  
7 ï Pare-vapeur  
8 ï Ossature métallique  
9 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  

 
DnT,A,tr = 33 -

37 dB  

VIS  
CNDB 

Le Teich  

1 ï Bardage bois à recouvrement 19 mm  
2 ï Liteaux 23x50 mmĮ (lame dôair 23 mm) 
3 ï Pare pluie  

4 ï Contreventement OSB 10 mm  
5 ï Ossature 145x45 mm² entraxe 600 mm  
6 ï Laine minérale 140 mm  
7 ï Pare-vapeur  
8 ï Liteaux 25x50 mm²  
9 ï Simple peau de plaques de plâtre BA18  

Epaisseur 257 mm  
DnT,A,tr = 28 -

32 dB  

VIS  
 

CNDB 
Seyssins  

 
CNDB 

Sipea  
AM590  

1 ï Bardage bois horizontal 22 mm  
2 ï Liteaux 27x46 mmĮ (lame dôair 27 mm) 
3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement triply 10 mm  
5 ï Ossature 120 mm  
6 ï Laine minérale 120 mm  
7 ï Pare-vapeur  

8 ï Non précisé  
9 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13  

Epaisseur 205 mm  

DnT,A,tr = 33 -
34 dB  
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Parois Extérieures ï Famille 2 

 
Ou 

 
Réf. 

chantier  
Description  C. générales et 

performance acoustique  
Indice global 

retenu  

1 

1 ï Bardage bois résineux 19 mm (lames 
150x19000 mm 2)  
2 ï Contre - lattes 40x27 mm 2 
3 ï Pare pluie  
4 ï OSB 9 mm (6.0 kg/m 2)  
5 ï Montants bois 45/145 entraxe 600 mm  
6 ï Laine de roche semi - rigide 140 mm  

(58 kg/m 3)  
7 ï Pare vapeur  
8 ï Contre - lattes 50x27 mm 2 
9 ï Laine de roche double densité 50 mm 
(77  kg/m 3)  
10 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13 
(9.6 kg/m 2)  

Epaisseur totale  
290 mm  

Masse surfacique  

21 kg/m 2 
 

Rw(C;C tr )=54( -2; -9) dB  

RA = 52 dB  

RA,tr  = 45 dB  

2 

1 ï Bardage lames en bois 150x1900 mm 2  
19 mm  
2 ï Contre - lattes bois 40x27 mm 2 
3 ï Pare pluie  
4 ï Contreventement OSB 9 mm  
(5.6 kg/m 2)  

5 ï Montants bois 45/145 entraxe 600 mm  
6 ï Laine de roche semi - rigide 140 mm  
(59 kg/m 3)  
7 ï Pare vapeur  
8 ï Contre - lattes bois 40x27 mm 2  
9 ï Laine de roche semi - rigide 45 mm  

(36 kg/m 3)  
10 ï Simple peau de plaques de plâtre BA13 
(9.9 kg/m 2)  

Epaisseur totale  

270 mm  
Masse surfacique  

21 kg/m 2 
 

Rw(C;C tr )=49( -2; -7) dB  

RA = 47 dB  
RA,tr  = 42 dB  
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