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SYNTHESE 

 

1. CONTEXTE  

La filière « Matériaux bio-sourcés et construction » a été identifiée par le Commissariat Général au 

Développement Durable comme ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ му ŦƛƭƛŝǊŜǎ ǾŜǊǘŜǎ ŀȅŀƴǘ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 

ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŞƭŜǾŞ ǇƻǳǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊΦ  

 

Afin de contribuer à son développement, le aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ9ŎƻƭƻƎƛŜΣ Řǳ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 5urable et de 

ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜ (MEDDE) a constitué en mai 2010 un groupe de travail réunissant les professionnels du 

bâtiment. Ces travaux se sont concrétisés Ŝƴ ŦŞǾǊƛŜǊ нлмм ǇŀǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ 

opérationnelles à destination des sous-filières concernées. 

 

Il est apparu dans ce travail que, tant du point de vue des pouvoirs publics que des acteurs 

professionnels, des données économiques de marché manquaient pour éclairer les politiques de 

soutien et dΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ, ainsi que pour étayer les argumentations en 

faveur du développement de ces sous-filières. La présente étude, confiée à Nomadéis par le MEDDE, 

ŀ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛŦǎ Ŝǘ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛŦǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎŜǊ ǎǳǊ ŎŜǎ 

différents points. 

 

2. MÉTHODOLOGIE  

LΩŞǘǳŘŜ ǎŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜ ǎǳǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǎƻǳǎ-filières (de matériaux et produits bio-sourcés) 

correspondant aux matières premières suivantes : produits connexes du bois, ouate de cellulose, 

paille, chanvre, lin, textile recyclé, laine de mouton, miscanthus, liège, plume de canard. Le bois 

ŘΩǆǳǾǊŜ ƴΩest pas compris dans ce périmètre, ayant ŘŞƧŁ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ 

(Rapport Puech, 2009). Pour plus de simplicité, ces sous-filières sont qualifiées de « filières » dans la 

suite du document. 

 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ ŘŜǳȄ ŞǘŀǇŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ :  

Ʒ Phase 1 ς Cartographie détaillée et état des lieux macro-économique des filières ;  

Ʒ Phase 2 ς Analyse prospective des freins et facteurs de développement, et des outils 

ƛƴŎƛǘŀǘƛŦǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜΦ 

 

[Ŝ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ ƭŀ France métropolitaine. Selon les besoins, les logiques 

ŘΩƛƳǇƻǊǘκŜȄǇƻǊǘ ŘŜ ǎƻǳǎ-produits ou produits bio-sourcés avec certains pays européens (notamment 

les pays limitrophes) ont ponctuellement été étudiées.  

 

Ces filières étant caractériséesΣ ŜƴǘǊŜ ŀǳǘǊŜǎΣ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘion ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ secteurs très différents, 

trois approches complémentaires ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŜǘŜƴǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ :  

Ʒ Une approche « par matière première ». Cette approche permet plus particulièrement une 

étude « ǇŀǊ ƭΩŀƳƻƴǘ », selon les bassins de production agricole, les acteurs de la première 

transformation et ceux de la fabrication. 
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Ʒ Une approche « ǇŀǊ ǘȅǇŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ». Cette approche permet plus particulièrement une 

étude « ǇŀǊ ƭΩŀǾŀƭ », en ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆuvre des 

produits. Elle permet également la prise en compte de produits « hybrides » composés de 

plusieurs matières premières bio-sourcées. [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ 

construction et pris en compte dans cette étude peuvent être répartis en trois grands 

types ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Υ 

Ʒ tǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ ; 

Ʒ Produits de remplissage apportant une isolation répartie1 ;  

Ʒ Produits de revêtement et panneaux. 

Ʒ Une approche territoriale. Cette approche sera davantage détaillée dans la deuxième partie 

ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ Au contact notamment des collectivités et de leurs partenaires, elle permettra 

ŘΩŀŎǉǳŞǊƛǊ ǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ Řǳ ǘƛǎǎǳ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ƭƻŎŀƭΣ Ŝǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ Ŝǘ 

dispositifs les plus pertinents. 

 

3. PRINCIPAUX RÉSULTATS  

Les principaux résultats détaillés ci-dessous concernent les approches « par matière première » et 

« ǇŀǊ ǘȅǇŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ηΣ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ζ territoriale η Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ Řǳ ǎŜŎƻƴŘ ǾƻƭŜǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ 

 

3.1. Approche « par matière première » 

Les filières étudiées sont remarquablement hétérogènes, tant par la nature et le nombre des acteurs 

ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǊŀǎǎŜƳōƭŜƴǘ ǉǳŜ ǇŀǊ ƭŜǳǊ ŘŜƎǊŞ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎΦ 

Suivant la matière première considérée, la structuration des filières est portée par des acteurs aux 

profils très différents.  

 

Les filières associées aux matières premières concernées peuvent être classées en quatre groupes, 

en fonction de leur degré de structuration en France et des volumes de produits finis disponibles 

pour les marchés de la construction : 

Á Le groupe 0 désigne la filière associée à la plume de canardΣ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ŀōŀƴŘƻƴƴŞŜ 

en France (arrêt de la production de matériaux pour la construction). 

Á Le groupe 1 rassemble les filières associées au miscanthus et au liège, pour lesquelles la 

production française de matériaux pour la construction est infime mais dont les acteurs sont 

en cours de structuration, et pour lesquelles des projets se mettent en place rapidement 

(notamment pour la filière miscanthus). 

Á Le groupe 2 rassemble les filières associées au chanvre, à la paille, au lin, au textile recyclé et 

à la laine de mouton, des filières structurées et commercialisant des matériaux bio-sourcés 

pour la construction depuis 20 ans déjà, mais dont les volumes concernés croissent 

lentementΦ ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ Řǳ ǘŜȄǘƛƭŜ ǊŜŎȅŎƭŞΣ ŎŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ se sont développées du fait de la 

nécessité pour les agriculteurs ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ de nouveaux débouchés pour leur production, mais 

ŀǳǎǎƛ ǎƻǳǎ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ Ŝǘ ŀǊǘƛǎŀƴŀǳȄ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ Les filières 

associées à la laine de mouton et à la paille regroupent les plus faibles volumes mais sont 

                                                           
1 L'ensemble de la paroi assure son isolation thermique. 
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prometteuses car elles reposent sur une ressource abondante (et actuellement faiblement 

valorisée). Les volumes de production relatifs aux filières chanvre et lin tendent à se 

rapprocher des volumes réalisés par la filière ouate de cellulose mais pâtissent de la 

ŎƻƴŎǳǊǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ǇǊƛȄ, qui dépendent 

toutes deux des cours des productions dominantes, elles-mêmes fortement variables. Les 

filières chanvre et lin subissent également de fortes concurrences de la part du secteur 

automobile notamment pour la valorisation des sous-produits issus de la première 

transformation de ces matières premières. 

Á Le groupe 3 rassemble les filières associées à la ouate de cellulose et aux produits connexes 

du bois, filières structurées dont les volumes concernés sont les plus importants (près de 30 

Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ŀƴƴǳŜƭǎ ŘŜ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜ pour la fabrication de produits à base de ouate 

de cellulose). Ces filières, généralement portées par des acteurs industriels, sont 

caractérisées par un récent essor de la production française (à partir des années 2000 pour 

les produits connexes du bois, et 2010 pour la ouate de cellulose). Cependant, la stabilité du 

volume de ressource mobilisable pour ces filières (papier journal et produits connexes du 

ōƻƛǎύ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ ƭŜǎ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ŘŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜΦ 9ƭƭŜǎ ŘŜǾǊƻƴǘ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊ ƳŜƴŜǊ ǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǎǳǊ 

ƭŀ Ŧŀœƻƴ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŀ Ƴƻōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ de la ressource, et sur les enjeux relatifs à la concurrence 

avec les autres modes de valorisation de la matière première.  

 

Par ailleurs, on observe le développement de synergies entre les filières faisant intervenir des 

outils industriels  similaires et donc mutualisables pour un même tyǇŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ de procédé 

de fabrication. Un exemple concret est celui de la production de laines isolantes à partir de chanvre, 

lin, fibre de bois, textile recyclé et laine de mouton. En parallèle, des phénomènes de concentration 

horizontale ǎΩƻǇŝǊŜƴǘΣ ŎƻƴŘǳƛǎŀƴǘ ŘŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ Ł ƛƴǘŞƎǊŜǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ 

Řŀƴǎ ƭŜǳǊǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎΣ ǇƻǳǊ ǎΩŀŦŦǊŀƴŎƘƛǊ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ. 

 

3.2. Approche « ǇŀǊ ǘȅǇŜ ŘΩapplication » 

La majorité des matières premières identifiées peuvent être valorisées à la fois en tant que matériau 

ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ et en tant que matériau de remplissage. [ΩŞǘǳŘŜ ǊŀǇǇƻǊǘŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ un certain 

nombre ŘΩŀǳǘǊŜǎ utilisations en cours de développement : cloisons, plastiques renforcés, panneaux 

coupe-feu, etc.  

 

[Ωƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜΣ ŎƻƳƳǳƴŞƳŜƴǘ ŘŞǎƛƎƴŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǘŜǊƳŜ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴΣ ǊŜƎǊƻǳǇŜ ƭŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ 

ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ, Ŝǘ ƭŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ (ITE). !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ 

des produits bio-soǳǊŎŞǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ 5ΩŀǇǊŝǎ 

nos estimations, la production française des produits bio-ǎƻǳǊŎŞǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ Ŝǎǘ 

équivalente à environ 50 000 maisons de 100 m2 de murs par anΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ principalement de deux 

types de produits :  

Ʒ Les isolants en vrac, pour lesquels la matière première la plus utilisée est la ouate de 

cellulose, mais comprenant également la laine de mouton, la fibre de chanvre soufflée et la 

fibre de coton soufflée.  
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Ʒ Les isolants en panneaux/rouleaux à base de laines végétales pour lesquels les matières 

premières les plus utilisées sont le chanvre, le bois, le lin, la laine de mouton, et le textile 

recyclé, parfois mélangées. 

 

{ΩŀƎƛǎǎŀƴǘ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ, il semble que seuls les prix de la ouate de 

cellulose soieƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŎƻƳǇŞǘƛǘƛŦǎ face aux laines de verre et laines de roche, à pouvoir 

isolant égal, les autres matériaux étant 2 à 3 fois plus chers que les matériaux conventionnels. En 

ƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŜxtérieur (ITE), les panneaux rigides en fibre de bois sont les principaux produits bio-

sourcés présents sur le marché. Le développement de mortiers et ŘΩenduits isolants à base de 

granulats végétaux, notamment de chanvre, semble constituer une piste prometteuse de 

développement ǇƻǳǊ ƭΩL¢9Φ Les produits conventionnels concurrents sont les panneaux de 

polystyrène et les bardages en bois. 

 

Les matériaux bio-sourcés utilisés pour la fabrication de produits dΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŞǇŀǊǘƛŜΣ ƻǴ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ 

structurel joue lui-ƳşƳŜ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘ, sont de deux types :  

Ʒ Les bétons végétaux, principalement de chanvre et de bois (disponibles sous forme de 

ƳƻǊǘƛŜǊǎ Ŝǘ ŜƴŘǳƛǘǎ ƻǳ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ōƭƻŎǎ ǇǊŞŦƻǊƳŞǎύΦ 5ΩŀǇǊŝǎ ƴƻǎ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴǎΣ ƭes bétons 

de bois et de chanvre (les seuls blocs bétons végétaux commercialisés à ce jour) représentent 

conjointement 20 à 25% du marché des bétons légers2.  

Ʒ Les bottes de paille, qui constituent une solution alternative aux bétons végétaux, et qui sont 

particulièrement compétitives en termes de priȄ όŜƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

de la matière première agricole).  

 

4. PROCHAINES ÉTAPES 

[Ŝ ǎŜŎƻƴŘ ǾƻƭŜǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΣ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ǎŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜ ǎǳǊ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

facteurs de freins auxquels font face ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des filières, selon des critères techniques, 

organisationnels, économiques, politiques et sociologiques.  

 

Les stratégies locales de soutien au secteur et aux filières y seront également développées, et 

mettront en évidence les outils et dispositifs pertinents qui y sont développés.  

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŎƻƴŘǳƛǊŀ Ł ƭŀ ŦƻǊƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ recommandations sur les segments de la 

ŎƘŀƞƴŜ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊ ǉǳΩƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƻǇǇƻǊǘǳƴ ŘŜ ǊŜƴŘǊŜ ŞƭƛƎƛōƭŜs au lancement de mesures incitatives 

de la part des pouvoirs publics. 

                                                           
2 Les bétons légers offrent une densité très inférieure à celle d'un produit classique : de 300 à 1800 kg/m3, contre 2300 kg/m3 pour un 
béton classique. Les bétons légers permettent de réaliser un gain de poids pour l'ouvrage auquel ils sont destinés.  
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I. INTRODUCTION 

 

La filière « Matériaux bio-sourcés et construction » a été identifiée par le Commissariat Général au 

5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 5ǳǊŀōƭŜ ŎƻƳƳŜ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ му ŦƛƭƛŝǊŜǎ ǾŜǊǘŜǎ ŀȅŀƴǘ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 

ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŞƭŜǾŞ ǇƻǳǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ Ǌŀƛǎon de son rôle potentiel pour diminuer la 

ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŦƻǎǎƛƭŜΣ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƎŀȊ Ł ŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜ Ŝǘ 

créer de nouvelles filières économiques. 

 

De nouveaux matériaux pour la construction issus de matières premières végétales et animales se 

développent rapidement. Les filières associées sont jeunes, fortement territorialisées et montrent 

des degrés de structuration variables.  

 

Afin de contribuer au développement de ces nouveaux matériaux pour la construction, le Ministère 

ŘŜ ƭΩ9ŎƻƭƻƎƛŜΣ Řǳ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 5urable, des Transports et du Logement (MEDDE) a constitué un 

groupe de travail avec les professionnels du bâtiment en mai 2010Φ [Ŝ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŘŜ ŎŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎΩŜǎǘ 

ŎƻƴŎǊŞǘƛǎŞ Ŝƴ ŦŞǾǊƛŜǊ нлмм ǇŀǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

filières concernées, de nature à lever les freins identifiés dans des domaines aussi divers que la 

recherche et le développement, la normalisation, ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎΣ ŜǘŎΦ 

 

Il est apparu dans ce travail que, tant du point de vue des pouvoirs publics que des filières 

professionnelles, il manquait des données économiques de marché pour éclairer les politiques de 

soutien et dΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ pour étayer les argumentations en faveur du 

développement de ces filières. La présente étude, confiée à Nomadéis par le MEDDE, a pour objectif 

ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛŦǎ Ŝǘ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛŦǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎŜǊ ǎǳǊ ŎŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ Ǉƻƛƴǘǎ. 

 

Cette étude se décompose en deux phases :  

 

Phase 2 :  Etude des évolutions de ces filières ;  
ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎ Ł ŘŞǇƭƻȅŜǊ

Phase 1 : Etat des lieux 
détaillé des filières

5 mois 6 mois

ÁIdentification des acteurs
des filières concernées ;
ÁAnalyse économique de la

chaîne de valeur pour le
secteur et pour chaque
filière ;

Č Recherche
documentaire

Č Entretiens qualitatifs

ÁIdentification des facteurs de développement
des filières ;
ÁConstruction de scénarios de développement

du secteur et des filières ;
ÁDéfinition de recommandations et ŘΩƻǳǘƛƭǎ

associés.

Č Entretiens qualitatifs
Č Atelier prospectif

Décembre 2011 Mai 2012 Novembre 2012

 
Figure 1 : Phasage de l'étude 

 

Ce rapport intermédiaire constitue la synthèse de la première phase de ce travail : il restitue les 

ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǎƻŎƛƻ-économique détaillée des filières. 
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II. PÉRIMÈTRE ET METHODOLOGIE DE LΩÉTUDE 

 

Les filières de production de matériaux bio-sourcés étant caractérisées, entre autres, par 

ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ secteurs très différents (secteur agricole, secteur de la construction, 

secteur industriel, etc.), trois approches complémentaires ont été retenues pour la conduite de 

ƭΩŞǘǳŘŜ :  

Ʒ Une approche « par matière première ». Cette approche permet plus particulièrement une 

étude « ǇŀǊ ƭΩŀƳƻƴǘ », selon les bassins de production agricole, les acteurs de la première 

transformation et de la fabrication. 

Ʒ Une approche « ǇŀǊ ǘȅǇŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ». Cette approche permet plus particulièrement une 

étude « ǇŀǊ ƭΩŀǾŀƭ », en particulier des étapes de distribution et de mise en ǆǳǾǊŜ des 

produits. Elle permet également la prise en compte de produits composés de plusieurs 

matières premières bio-sourcées. 

Ʒ Une approche territoriale. Cette approche sera davantage développée dans la deuxième 

ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ Elle permettra de développer une meilleure connaissance du tissu 

ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭΣ Ŝǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ Ŝǘ ǇǊƻƧŜǘǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƭŜǎ 

ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŞŎƻƴŎŜƴǘǊŞǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ Ŝǘ ǇŀǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜΦ 

 

1. MATIÈRES PREMIÈRES 

 

Les produits bio-sourcés sont des « produits non alimentaires, partiellement ou totalement issus de 

la biomasse »3.  

 
Figure 2 : Produits concernés par l'étude 

 

Les filières prises en compte dans le cadre de cette étude sont celles correspondant aux matières 

premières suivantes : 

Á Produits connexes du bois ; 

Á Ouate de cellulose ; 

Á Paille ; 

Á Chanvre ;  

Á Lin ;  

Á Textile recyclé ; 

Á Laine de mouton ; 

Á Miscanthus ; 

Á Liège ; 

Á Plume de canard. 

                                                           
3 5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘƻƴƴŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!59a9Φ 

Produits bio-
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végétale
Biomatériaux Bio-polymères (Ex : amidon de 

maïs)

Agro-matériaux (Ex.: laine de 
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Plumage (Ex : laine de mouton)
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la chimie végétale) Appartient au 

p®rim¯tre de lô®tude

Appartient au 
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[Ŝ ōƻƛǎ ŘΩǆǳǾǊŜ ƴΩest pas compris dans ce périmètre, ayant ŘŞƧŁ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ 

(Rapport Puech, 2009 ; Rapport PIPAME de la DGCIS, 2012). 

 

Les filières associées à ces matières premières peuvent être classées en quatre groupes, en fonction 

de leur degré de structuration en France et des volumes de produits finis pour la construction : 

Á Le groupe 0 désigne la filière associée à la plume de canard, Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ŀōŀƴŘƻƴƴŞŜ 

en France (plus de production de matériaux pour la construction en France) ; 

Á Le groupe 1 rassemble les filières associées au miscanthus et au liège, pour lesquelles la 

production française de matériaux pour la construction est infime mais dont les acteurs sont 

en cours de structuration, et pour lesquelles des projets se mettent en place rapidement 

(notamment pour la filière miscanthus) ; 

Á Le groupe 2 rassemble les filières associées au chanvre, à la paille, au lin, au textile recyclé et 

à la laine de mouton, des filières structurées et commercialisant des matériaux bio-sourcés 

pour la construction depuis quelques années déjà, mais dont les volumes concernés restent 

relativement faibles ; 

Á Le groupe 3 rassemble les filières associées à la ouate de cellulose et aux produits connexes 

du bois, filières structurées dont les volumes concernés sont importants. Ces filières sont 

portées par des acteurs industriels. 
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Degré de structuration 
des filières en France

Connexes 
du bois

Ouate de 
cellulose

Laine de 
mouton
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Lin
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Plume de canard

Liège

Groupe 1
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Groupe 3
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+-
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+

+

+

+

-

-

-

- -

- -
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+

-

- -
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Figure 3 : Typologie des filières en fonction du degré de structuration et des volumes concernés 
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2. TYPES DΩAPPLICATION 

 

[Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ et pris en compte dans cette étude 

peuvent être répartis en trois grands types ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Υ 

Ʒ tǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Ǌŀpportée ; 

Ʒ Produits de remplissage apportant une isolation répartie4 ;  

Ʒ Produits de revêtement et panneaux. 

 

La majorité des matières premières identifiées peuvent être valorisées à la fois en tant que matériau 

ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ Ŝǘ en tant que matériau de remplissage (cf. figure ci-dessous). Ce document 

rapporte également un certain nombre ŘΩŀǳǘǊŜǎ utilisations en cours de développement.  

Isolation rapportée 
Matériaux de remplissage 

(isolation répartie)
Revêtements et 

panneaux

Ouate de cellulose
Ouate en vrac

Panneaux semi-rigides
Blocsde bétons* x

Produitsconnexes du bois

Panneaux semi-rigides
Panneaux rigides

Fibre de bois en vrac
Enduits*

Bétons
Blocs de bois-béton
Granulats en vrac

Panneaux plastiques

Paille Panneaux rigides
Bottes de paille

Terre-paille
x

Chanvre

Chanvre en vrac
Rouleaux 

Panneaux semi-rigides
Mortiers et enduits

Bétons
Blocs de bétons

Plastiques renforcés

Lin textile

Rouleaux
Panneaux semi-rigides
Sous-couches minces
Mortiers et enduits*

Bétons* 
Blocs de bétons*

Panneaux agglomérés
Linoleum

Textile recyclé
Panneaux semi-rigides
Textile recyclé en vrac

x x

Laine de mouton
Rouleaux

Panneaux semi-rigides
Laine en vrac

x x

Miscanthus Mortiers * Bétons* Panneaux* 

Liège
Panneaux rigides
Granulats en vrac

x x

Lin/ Fibre debois x x
Panneaux coupe-feu et 

ameublement
Mélanges Chanvre/ Lin/ 

Ouate/ Fibre de bois / Textile
Panneaux semi-rigides x x

*Produits en cours de développement

Produits 
mixtes

x = Néant
 

Figure 4 : Produits bio-sourcés utilisés dans la construction pour chaque matière première étudiée 

 

Remarque : 

A la différence de la terminologie du secteur conventionnel du bâtiment, au sein de laquelle la  

distinction entre un mortier et un béton repose en grande partie sur un critère granulométrique, 

pour les matériaux bio-sourcés, notamment à base de chanvre et de lin, les termes « mortiers et 

enduits » et « bétons » désignent des matériaux à la composition comparable, et la distinction entre 

ces deux types de produit est plutôt effectuée en fonction de leur utilisation. 

 

Les grandes familles de produits bio-sourcés, classées par type ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ, sont donc les suivantes :  

                                                           
4 L'ensemble de la paroi assure son isolation thermique. 
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renforcés

Panneaux 
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Laine de roche, 
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Polystyrène 
extrudé

Panneaux 
polystyrène, 

Bardage en bois 
massif
Enduits 

minéraux

Familles de produits 
bio-sourcés 

όƘƻǊǎ ōƻƛǎ ŘΩǆǳǾǊŜύ

Principaux produits 
concurrents
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végétaux
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Blocs béton-
chanvre
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Briques monomur
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de paille
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Blocs béton-
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Figure 5 : Familles de produits bio-sourcés utilisés dans la construction pour chaque type d'application 

 

3. PERIMETRE GEOGRAPHIQUE 

 

Le périmètǊŜ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ ƭŀ France métropolitaine. Les ƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘκŜȄǇƻǊǘ ŘŜ 

sous-produits ou produits bio-sourcés avec certains pays européens (notamment les pays 

limitrophes) ont également été étudiées.  

 

4. MÉTHODOLOGIE 

 

4.1. Démarche adoptée 

Le secteur et les filières des matériaux et produits bio-sourcés utilisés dans la construction sont 

étudiés suivant  les étapes de la chaîne de valeur présentées dans la figure 6 : 

 

Figure 6 : Chaîne de valeur de production des matériaux de construction bio-sourcés 

 

¦ƴŜ ŎƛƴǉǳŀƴǘŀƛƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƳŜƴŞǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ au cours de 

cette première phase. Dans un premier temps, ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ζ matière première η ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜr 

chaque filière ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŞtape de la production agricole ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ fabrication des produits. 

1ère 
TRANSFORMATION

FABRICATION DISTRIBUTION MISE EN OEUVRE 
PRODUCTION 

AGRICOLE

Matière première Sous produits

Secteursautresquela construction

Produits
bio-sourcés
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5ŀƴǎ ǳƴ ǎŜŎƻƴŘ ǘŜƳǇǎΣ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ζ ǇŀǊ ǘȅǇŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ » a permis de fournir une analyse plus 

transversale de ces filières. 

 

Avertissements : 

ƴ La cartographie des acteurs sur le territoire français vise ƭΩŜȄƘŀǳǎǘƛǾƛǘŞ, certains acteurs ont 

néanmoins pu être omis. 

ƴ Les analyses économiques résultent de la synthèse des entretiens menés et doivent être analysées 

avec précaution. Pour certains produits (notamment les laines végétales) ou certaines étapes, le 

ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǊƻōǳǎǘŜǎ ǊŜƴŘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΦ 

ƴ 5Ŝ Ŧŀœƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴǘƛŜƭ ŘŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎ ŞǘǳŘƛŞǎ ǊŜƴŘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ 

données économiques et financières pour des raisons évidentes de confidentialité. 

 

4.2. Choix des unités de mesure 

5ŀƴǎ ǳƴ ǎƻǳŎƛ ŘΩƘƻƳƻƎŞƴŞƛǘŞ ŘŜǎ ǳƴƛǘŞǎΣ ƭa production de matières premières, de produits 

intermédiaires et de produits finis est exprimée en tonnes. De plus, pour les ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 

rapportée, la surface équivalente (en m2) pour une résistance thermique donnée (R, exprimée en 

m².K/W) est systématiquement fournie5. Lorsque cela ǎΩŀǾŝǊŜ pertinent, la surface équivalente est 

également exprimée en nombre de bâtiments, en considérant un bâtiment « standard » 

hypothétique avec 100 m2 de combles à isoler et 100 m2 de murs. 

  

Dŀƴǎ ƭŜǎ ǘŀōƭŜŀǳȄ ŘŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜΣ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŎƻǳǾŜǊǘŜǎ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ sont calculées 

pour R = 3 pour les murs et pour R = 5 pour les combles, valeurs correspondant aux exigences de la 

réglementation thermique 2005. 

 

4.3. Evaluations techniques et certifications 

Les ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŦǊŀƴœŀƛǎŜǎ existantes (Avis Techniques 

et Certifications ACERMI qui constituent des documents de référence pour les assureurs) pour les 

ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŜƴǘǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ǎƻƴǘ ƛƴŘƛǉǳŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ « 3.Commercialisation et 

Mise en ǆǳǾǊŜ » pour chaque matière première. A noter que les Avis Techniques Européens (ATE)  

sont également pris en compte par les assureurs, mais ne sont pas recensés dans ce document. 

                                                           
5 En effet, la conductivité thermique ǾŀǊƛŀƴǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ Ł ǳƴ ŀǳǘǊŜΣ lΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ matériau nécessaire Ł ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƻǳǾƻƛǊ ƛǎƻƭŀƴǘ 
donné est variable pour une même masse selon le produit considéré.  
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III. APPROCHE MONOGRAPHIQUE : SYNTHÈSE DES DONNÉES PAR MATIÈRE PREMIÈRE  

 

Cette partie présente les caractéristiques socio-économiques ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜs étapes de la chaîne 

de production des matériaux bio-sourcés pour chacune des matières premières retenues pour 

ƭΩŞǘǳŘŜ.  

 

1. OUATE DE CELLULOSE 

 
1.1. Chaîne de production et cartographie des acteurs  

i. Chaîne de production et typologie des produits 

  
Figure 7 : La ouate de cellulose dans la construction : de la fabrication à la mise en ǆǳǾǊŜ 

 

Deux grands types de produits pour la construction sont fabriqués à partir de journaux recyclés : la 

ouate de cellulose en vrac et les panneaux en ouate de celluloseΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 

thermique. Les panneauȄ ǇŜǳǾŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ όŎƘŀƴǾǊŜΣ ŦƛōǊŜ ŘŜ 

ōƻƛǎύ ƻǳ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳƛƴŞǊŀƭŜ όƎȅǇǎŜύΦ 9ƴŦƛƴΣ ƭŜǎ ōŞǘƻƴǎ ŘŜ ƻǳŀǘŜ ŘŜ ŎŜƭƭǳƭƻǎŜ ǎƻƴǘ ŀǳ ǎǘŀŘŜ ŘŜ 

recherche. [ŀ CƛŎƘŜ ŘŜ 5ŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ Ŝǘ {ŀƴƛǘŀƛǊŜ Ŝǘ ƭΩ!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ /ȅŎƭe de Vie de la 

ouate de cellulose Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴΦ 

 
Isolation rapportée Matériaux de remplissage fournissant 

une isolation répartie 

Revêtements et 

panneaux 

Ouate de cellulose en vrac 
Panneaux de ouate de cellulose 

Panneaux chanvre - ouate de cellulose 
Panneaux gypse - ouate de cellulose 

Panneaux ouate de cellulose - fibre de bois 

Bétons de ouate de cellulose - 

 
Tableau 1 : Typologie des produits à base de ouate de cellulose utilisés dans la construction 

APPROVISIONNEMENT FABRICATION DISTRIBUTION MISE EN OEUVRE 

Journaux

Broyage
Filtrage

Raffinage
Additifs

Conditionnement

Ouate de 
cellulose en 

vrac

Panneaux 
semi-rigides

Soufflage 

Injection

Projection

Pose

Cardage

Epandage

Support rigide

(Autre isolant)
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ii. Cartographie des acteurs 

Trois types de gisements de journaux à recycler peuvent être mobilisés pour la production de ouate 

de cellulose : les déchets de fabrication, les invendus ŘŜǎ ǎƻŎƛŞǘŞǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ, et enfin les journaux 

issus de la consommation des ménages et des entreprises. Les fabricants de produits à base de ouate 

de cellulose disposent de plusieurs solutions pour leur approvisionnement  à partir de ces gisements : 

 
Figure 8 : Circuits d'approvisionnement en papier journal recyclé 

 

Circuits « longs » 

A. Approvisionnement auprès de sociétés de recyclage : SITA, PAPREC, Veolia Environnement. 

Les réseaux de collecte, articulés autour de contrats avec les collectivités locales, sont 

généralement mutualisés au niveau national avant la redistribution du papier recyclé. Ces 

grandes sociétés de recyclage regroupent ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ǊŞŘǳƛǘ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

français. 

B. Approvisionnement auprès de producteurs de papier pour journaux et magazines. 

Les ǇŀǇŜǘƛŜǊǎ ǎΩŀpprovisionnent eux-mêmes auprès de sociétés de recyclage, et disposent de 

services achats dédiés. Les partenariats avec ces acteurs peuvent donc permettre de 

ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩǳƴ ŎƻǶǘ ŘŜ ƭŀ ƳŀǘƛŝǊŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ Ǉƭǳǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǳȄΦ 

Dans ces deux premiers cas, le transpƻǊǘ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǎƛǘŜ de production et le tri de la matière 

première sont pris en charge par la société de recyclage. 

 

Circuits « courts » 

C. Approvisionnement via des associations locales. 

/Ŝǎ ƳƻŘŜǎ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŧƻƴǘ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ ŘŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘǎ ŜƴǘǊŜ ŦŀōǊicants, 

associations locales, et producteurs de déchets papier (collectivités, universités, sociétés 

ŘΩŞŘƛǘƛƻƴΧύΦ Lƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ ŘŜǎ ƳŞŎŀƴƛǎƳŜǎ ŘΩŀǇǇƻǊǘ ǾƻƭƻƴǘŀƛǊŜΦ 

5ŜǳȄ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ǇŜǳǾŜƴǘ être mobilisées : 

Á Des associationǎ ƻǳ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ Ł ƭŀ ǎǇƘŝǊŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ 

solidaire Υ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŘΩLƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩ!ŎǘƛǾƛǘŞ 9conomique (IAE) (exemple : Emmaüs) et 

9ǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ {ŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩ!ƛŘŜ ǇŀǊ ƭŜ ¢ǊŀǾŀƛƭ ό9{!¢ύΦ 

Fournisseurs de journaux invendus / à recycler 

Sociétés de recyclage

Collectivités 
(déchets ménagers)

Commerçants {ƻŎƛŞǘŞǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ 

Fabricants de ouate de cellulose

Associations 
locales 

Acteurs de 
ƭΩ9{{

A B

CCircuits longs Circuits courts D

Papetiers
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Á Des associations et clubs thématiques. La société Cellaouate a par exemple mis en place 

une collecte associative regroupant 350 associations locales (associations de parents 

ŘΩŞƭŝǾŜǎΣ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ǎǇƻǊǘƛǾŜǎΧύΦ 

Suivant les cas, la collecte et le tri de la matière première peuvent être assurés par le 

ŦŀōǊƛŎŀƴǘ ƻǳ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ partenaire.  hǳǘǊŜ ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƳŀǘƛŝǊŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ Ł ǳƴ ŎƻǶǘ 

plus bas (frais de transport réduits, phénomène de spéculation limité), ce mode 

ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘ ƭŀ ǊŞƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ŦƻƴŘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǘƛǎǎǳ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛŦ ƭƻŎal et la prise 

en charge de déchets autrement non valorisés. Il est particulièrement bien indiqué pour les 

ǊŞƎƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩhǳŜǎǘΣ dont les populations sont fortement consommatrices de journaux. 

 

D. Approvisionnement direct auprès des producteurs de matière première 

Dans ce modèle, les fabricants de ouate de cellulose achètent directement les invendus et les 

ŘŞŎƘŜǘǎ ǇŀǇƛŜǊ ŘŜǎ ǎƻŎƛŞǘŞǎ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ Ŝǘ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘŜ ǇǊŜǎǎŜΦ [Ł ŜƴŎƻǊŜΣ ŎŜ ƳƻŘŜ 

ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘ ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƳŀǘƛŝǊŜ première à un coût plus bas. 

 

La France compte 9 usines de production de ouate de cellulose. Les fabricants, principalement des 

sociétés françaises, sont répartis dans 7 régions françaises, et sont absents des régions du Centre et 

du Nord de la France. La ouate de cellulose en vrac est produite dans des usines dédiées (8 usines 

en France), tandis que les usines produisant des panneaux semi-rigides à base de ouate de cellulose 

(2 usines en France) fabriquent également des panneaux Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ.   

 

 
Figure 9 : Localisation des usines françaises de production de ouate de cellulose pour la construction 
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La typologie de ces 9 fabricants de ouate de cellulose est la suivante : 

Ʒ Fabricants de ouate de cellulose en vrac : 

Á 3 fabricants sont sous contrat de licence avec un groupe étranger, permettant 

ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ savoir-faire technologique de la société, ainsi que de son agrément et de 

son réseau commercial. 

V Cellaouate (groupe autrichien Isocell), entrée en opération ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ en 2010 ; 

V Ouattitude   (groupe autrichien Isocell), entrée en opération ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ en 2011 ; 

V France Igloo Cellulose (groupe Canadien Igloo Cellulose), entrée en opération de 

ƭΩǳǎƛƴŜ en mars 2011. Cette société importait de la ouate de cellulose depuis 

2008.   

V Isofloc France (filiale du groupe suisse Isofloc), entrée eƴ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ Ŝƴ 

2011, en cours de reprise par la société NrGaïa. 

Á 4 de ces fabricants sont indépendants :  

V Ouatéco, entrée en opération ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ en 2010 ; 

V Nr Gaïa,  entrée en opération ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ en 2010 ; 

V Laboratoires Xylobell, entrée en opération ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ en 2007 ;  

V SOPREMA, entrée en opération ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ en 2010.  

Ʒ Fabricants de panneaux semi-rigides à base de ouate de cellulose : 

V Buitex : producteur de panneaux à base de ouate de cellulose et textile recyclé ; 

V CAVAC Biomatériaux : panneaux à base de ouate de cellulose et chanvre ; 

V La production de panneaux de ouate de cellulose est également en projet pour 

des fabricants ǇǊƻŘǳƛǎŀƴǘ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƻǳŀǘŜ ŘŜ ŎŜƭƭǳƭƻǎŜ 

en vrac ; 

V Les panneaux de ouate de cellulose-gypse (exemple : Fermacell) et ouate de 

cellulose-ŦƛōǊŜ ŘŜ ōƻƛǎ ǾŜƴŘǳǎ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ǎƻƴǘ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ł ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊΦ 

 

Outre ces usines françaises, plusieurs fabricants européens distribuent une partie de leur production 

en FraƴŎŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŀƭƭŜƳŀƴŘǎ 5ŀƳƳǎǘŀǘǘ Ŝǘ IƻƳŀǘƘŜǊƳΣ Řǳ ƎǊƻǳǇŜ 

autrichien Isocell, du groupe suisse Isofloc, et du groupe britannique Excel Industries. 

 

Société ou groupe Nationalité Usines en France ¦ǎƛƴŜǎ Ł ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊ Produits 
Membre de 
ƭΩ9/La! 

Nr Gaia Française 1 - Vrac Oui 

Ouatéco Française 1 - Vrac Oui 

Igloo France Cellulose Française 1 - Vrac Non 

Laboratoires Xylobell Française 1 - Vrac Non 

Isocell 

Isocell Autrichienne - Belgique (1) Vrac Oui 

Ouattitude Française/Aut. 1 - Vrac Oui  

Cellaouate Française/ Aut. 1 - Vrac Oui 

SOPREMA Française 1 - Vrac Non 

Excel Industries Britannique - Royaume-Uni (1) Vrac Oui 

Isofloc Suisse 1 
Allemagne (2) 
Suisse (1) 

Vrac Oui 

Buitex Française 1 - Panneaux Non 

CAVAC Biomatériaux Française 1 - Panneaux Non 

 
Tableau 2 : Principaux fabricants de ouate de cellulose présents sur le marché français 



 

 
Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits bio-sourcés utilisés dans la construction (à 

l'exception du bois) - Partie 1 : Etat des lieux économique du secteur et des filières. Page 20 /  101 

[Ω9/La! ό9ǳǊƻǇŜŀƴ /ŜƭƭǳƭƻǎŜ Lƴǎǳƭŀǘƛƻƴ aŀƴǳŦŀŎǘǳǊŜǊǎ Association), syndicat européen des 

producteurs de ouate de cellulose, regroupe 4 fabricants français et 4 fabricants européens (dont 3 

distribuent une partie de leur production en France). Il représente ainsi 10 usines de production. 

 

/ƻƳƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŞǘǳŘƛŞŜǎΣ ƭŜǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎ ǎΩŀǇǇǳƛŜƴǘ ǎǳǊ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ƴégoces et ou 

ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘŜǳǊǎ ǇƻǳǊ ǾŜƴŘǊŜ ƭŜǳǊǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜΣ ǾƻƛǊŜ Ł ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊΦ 9ƴ Ǉƭǳǎ 

des négoces de matériaux, les fabricants  de ouate de cellulose en vrac peuvent vendre leurs produits 

via des sociétés de location de matériel, qui proposent alors un système cardeuse-souffleuse + ouate 

de cellulose en vrac. 

 

1.2. De la matière première aux produits pour la construction à base de ouate 

de cellulose  

La fabrication de produits à base de ouate de cellulose ne nécessite pas de production agricole 

directe puisque les matières premières consommées sont des produits recyclés.  

 

i. Approvisionnement 

Gisement de papier journal recyclé 

 

Les papetiers sont des grands consommateurs de journal recyclé puisque la fabrication des papiers 

de presse intègre plus de 75% de papier récupéré6. 1,2 million de tonnes de papier presse sont 

consommées chaque année en France pour la production de journaux7. Il est estimé que moins de 

рл҈ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ƧƻǳǊƴŀǳȄ ǎƻƴǘ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ recyclés. Le gisement potentiel non valorisé est 

donc important mais la collecte constitue le point bloquant : le tri des déchets papier ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

systématiquement effectué de manière assez fine pour permettre le recyclage du papier journal. 

 

Achat de papier journal recyclé 

 
Stratégie de 

distribution 

Mode 

ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

Coût moyen de la matière 

première (2011) 

Circuits courts A et B 9ƴǘǊŜ нлл Ŝǘ нпл ϵκ¢ 

Circuits longs C et D 9ƴǘǊŜ фл Ŝǘ мпл ϵκ¢ 

 
Tableau 3 : Coût du papier journal recyclé suivant les modes d'approvisionnement 

 

Le prix du papier recyclé obtenu via les ƳƻŘŜǎ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ A et B a augmenté de près de 

100% au cours des cinq dernières années. En parallèle, une tension est constatée sur les volumes de 

papier proposés par les acteurs du recyclage. Ce phénomène est en partie imputable à une demande 

grandissanteΣ ƭƛŞŜ Ł ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŀŎteurs et à la part croissante de papier recyclé exportée. 

 

Ces fluctuations de lΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜnt ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭΩune des principales menaces 

pour le développement des fabricants de ouate de cellulose. A plus long terme, la baisse du marché 

de la presse écrite pourrait également contribuer à la tension du marché du papier recyclé. 

                                                           
6 Source : Ecofolio. 
7 Source : Confédération Française de l'Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses (Copacel), données 2011. 
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bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭŜ ǇŀǇƛŜǊ ƧƻǳǊƴŀƭ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƴƻƴ ǊŜŎȅŎƭŞ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴ ƎƛǎŜƳŜƴǘ Řƻƴǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ ƳŀǊƎŜ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ǿƛŀ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŀǇǇǊƻvisionnement C.  

 

ii. Fabrication 

Volumes produits sur le territoire français 

 

En 2011, 30 000 tonnes de ouate de cellulose en vrac ont été produites en France8, correspondant à 

un ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƳōƭŜǎ ŘŜ 37 593 bâtiments avec 100 m2 de combles pour R=5 9, ou 

ŜƴŎƻǊŜ Ł ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳǳǊǎ ŘŜ 40 485 bâtiments avec 100 m2 de murs pour R=3 10. La 

ǾŜƴǘŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ǳƴ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ 18 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ pour les 

fabricants basés en France pour 2011. 

 

[ΩŀŎǘƛvité des fabricants de ouate de cellulose en vrac représente une ǎƻƛȄŀƴǘŀƛƴŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ sur le 

territoire français (dont eƴǘǊŜ ол҈ Ŝǘ рл҈ ǎƻƴǘ ŘŞŘƛŞǎ Ł ƭΩŜŦŦƻǊǘ ŘŜ commercialisation des produits), 

ŀǳȄǉǳŜƭǎ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŀƧƻǳǘŜǊ ƭŜǎ ŜƳǇƭƻƛǎ ƛƴŘǳƛǘǎ ǇŀǊ ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛonnement en papier journal, en particulier 

pour les fabricants choisissant de développer les circuits courts.  

 

[ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀ ŘŞōǳǘŞ Ŝƴ нллу ǇƻǳǊ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎΣ Ŝǘ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ 

usines sont entrées en opération après 2009. La production devrait dépasser les 35 000 tonnes en 

2012 et la capacité installée sur le territoire français représente plus du double de la production 

actuelle.   

 

La production de panneaux isolants à base ouate de cellulose en France génère un chiffre ŘΩŀŦŦŀƛǊŜ 

global de près de 10 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ŎƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜ (équivalent à environ 5000 T/an). 

 

1.3. CommŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ƻǳŀǘŜ ŘŜ 

cellulose 

i. Distribution 

Répartition de la distribution 

 

45 000 tonnes de ouate de cellulose en vrac ont été vendues en France en 201111. Les fabricants 

prévoient une progression de 10% par an dans les prochaines années. 

 

Un tiers de ce ǾƻƭǳƳŜ Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŦŀōǊƛǉǳŞ Ł ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊ, principalement en Allemagne. Toutefois 

la part de ouate de cellulose importée est en forte baisse, en lien avec les partenariats développés 

ǇŀǊ ŘŜǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎ ŞǘǊŀƴƎŜǊǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǳǎƛƴŜǎ ŦǊŀƴœŀƛǎŜǎ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ 

nombre de fabricants présents sur le territoire français. 

                                                           
8 9ǎǘƛƳŀǘƛƻƴ bƻƳŀŘŞƛǎ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ƳŜƴŞǎ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ ŘŜ ƻǳŀǘŜ ŘŜ ŎŜƭƭǳƭƻǎŜ Ŝƴ ǾǊŀŎΦ 
9 Hypothèses de calcul : 30 000 T ; densité de 35 kg/m3 pour un soufflage en combles ;  épaisseur ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ de 228 mm (correspondant 
à R=р Ŝƴ ǇǊŜƴŀƴǘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜ ǘŀǎǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ǎƻǳŦŦƭŀƎŜ) soit un potentiel total de 3 759 398 m2. 
10 Hypothèses de calcul : 30 000 T ; densité de 65kg/m3 pour une insufflation/projection sur mur ;  épaisseur de 114 mm (correspondant à 
R=3) soit un potentiel total de 4 048 583 m2. 
11 Estimation ECIMA. 
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En parallèle, seule une petite partie de la production française est exportée vers des pays 

ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭΩ9ǎǇŀƎƴŜΣ ƭŜ wƻȅŀǳƳŜ-Uni, la Suisse. La part de la production destinée à 

ƭΩŜȄǇƻǊǘ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ŀƳŜƴŞŜ Ł ŎǊƻƞǘǊŜΣ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ƛƴǎǘallées sur 

ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊŜƳƛŜǊǎ ǎƛƎƴŜǎ ŘΩǳƴŜ ǎŀǘǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ ŦǊŀƴœŀƛǎΦ 

Figure 10 : Flux import-export de la ouate de cellulose en vrac (2011) 

 

Quelques dizaines de milliers de mètres carrés de panneaux de ouate de cellulose ont été vendus 

en France en 2011. Plus de la moitié de ces panneaux proviennent ŘŜ ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊΣ majoritairement 

ŘΩ!ƭƭŜƳŀƎƴŜΦ tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎ ŘŜ ƻǳŀǘŜ ŘŜ ŎŜƭƭǳƭƻǎŜ Ŝƴ ǾǊŀŎ ŜƴǾƛǎŀƎŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎŜ ƭŀƴŎŜǊ 

dans la production de panneaux. 

 

Prix de vente et répartition des coûts  

 

La matière première représente environ un tiers du prix de vente départ usine de la ouate de 

ŎŜƭƭǳƭƻǎŜ Ŝƴ ǾǊŀŎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ǇƻǎǘŜ ŘŜ ŎƻǶǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ζ à risque ». Les coûts de transformation sont 

relativement faibles, en liŜƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ŦŀƛōƭŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ 

 
Figure 11 : Répartition des coûts dans le prix de vente de la ouate de cellulose en vrac 

 

[Ŝ ǇǊƛȄ ŘŜ ǾŜƴǘŜ ŘŞǇŀǊǘ ǳǎƛƴŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ лΣс ϵ HT/kg. Le prix de vente final est 

quant-à-lui compris entre 0,90 ϵ HT /kg Ŝǘ мΣн ϵ HT /kg.  
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ii. aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ  

!ŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ  

 

Les applicateurs de produits en ouate de cellulose sont généralement référencés sous le code NAF 

4329A (Travaux d'isolation). [Ŝ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴǎ français formés à la pose de la ouate de cellulose 

se situe autour de 50012. 

 

A ce jour, 25 Avis Techniques ont été délivrés par le CSTB pour la miǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ouate de 

cellulose en vrac : 

Á р ŘŜǎ т ǳǎƛƴŜǎ ǎƛǘǳŞŜǎ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘΩǳƴ !Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜΦ [ΩǳƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜs 

ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ !Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ǳƴ ǳǎŀƎŜ Ŝƴ ǎƻǳŦŦƭŀƎŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ, ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŘΩ!Ǿƛǎ 

Techniques pour un usage en soufflage ou en insufflation uniquement. Les trois autres usines 

ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ŘΩ!Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǊŜŎƻǳǾǊŀƴǘ ƭŜǎ ǘǊƻƛǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩǳǎŀƎŜ όǎƻǳŦŦƭŀƎŜΣ ƛƴƧŜŎǘƛƻƴΣ 

ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴύΦ ό[Ω!Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƛƴƧŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŎŜƭǳƛ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝƴ 

projection sont parfois mutualisés). Le groupe SOPREMA dispose en outre de 2 Avis 

¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǘȅǇŜ ŘΩǳǎŀƎŜΣ ƭΩǳƴ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł ǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ǎŀƴǎ ǎŜƭ ŘŜ ōƻǊŜΦ 

Á Les 2 usines ayant formé un partenariat avec le groupe autrichien Isocell ne disposent pas 

ŜƴŎƻǊŜ ŘΩǳƴ Avis Technique. [Ωusine du même groupe située en Belgique, et fonctionnant 

selon un procédé identique, ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩ!Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ǳƴ ǳǎŀƎŜ Ŝƴ ǎƻǳŦŦƭŀƎŜ Ŝǘ Ŝƴ 

insufflation. 

Á Enfin, 3 autres groupes dont les usines ne sont pas localisées en France, disposent 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩ!Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜs, ǇƻǳǊ ƭŜǎ о ǘȅǇŜǎ ŘΩǳǎŀƎŜ ǇƻǳǊ н ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄΣ Ŝǘ ǳƴ ǘȅǇŜ 

ŘΩǳǎŀƎŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩǳƴ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄΦ 

En outre, la société SOPREa! ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴe certification ACERMI (Association pour la Certification 

des Matériaux Isolants). 

 

[ŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾŀƭƛŘƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ !Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŞƭƛǾǊŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ƻǳŀǘŜ ŘŜ 

cellulose contenant du sel de bore est limitée au 30 juin 2012. Seuls ceux de la marque Univercell 

Confort Vrac (groupe SOPREMA) seront valables au-delà de cette date. Les fabricants de ouate de 

cellulose se sont vus contraints de changer la formulation de leurs produits et de faire une nouvelle 

ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩ!Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜΦ /ŜǘǘŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ provoqué de ralentissement du marché de la 

ouate de cellulose en 2012 puisque des nouveaux Avis Techniques de produits sans sels de bore ont 

été délivrés en juin 2012 pour les sociétés Nr Gaïa, Isofloc, Isocell, Excel et Igloo. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
12 Estimation ECIMA. 
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* produits sans sel de bore 

 

Tableau 4 : !Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŞƭƛǾǊŞǎ ǇŀǊ ƭŜ /{¢. ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƻǳŀǘŜ ŘŜ ŎŜƭƭǳƭƻǎŜ Ŝƴ ǾǊŀŎ
13

  

 

Répartition deǎ ŎƻǶǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ς soufflage en combles 

Pour une densité de 35 kg/m3, le coût de la matière première est de 35 ϵ HT/m3 14. [Ω9/La! ŎƻƴǎŜƛƭƭŜ 

ŀǳȄ ŀǊǘƛǎŀƴǎ ǳƴ ŎƻǶǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ со ϵ I¢κƳ3 pour le soufflage de ouate en vrac en combles. 

[ΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ de 5 nécessite une épaisseur de 228 mm, soit un coût de 8 ϵ 

HT/m2 pour la matière première, et 15 ϵ HT/m2 Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ŎƻƳǇǊƛǎŜ15. 
 

 
Figure 12 : wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ƻǳŀǘŜ ŘŜ ŎŜƭƭǳƭƻǎŜ Ŝƴ ǾǊŀŎ 

 

                                                           
13 Les nouveaux AT de ouate sans sel de bore des sociétés Nr Gaïa, Isofloc, Isocell, Excel et Igloo ne sont pas encore référencés sur le site du 
CSTB 
14 Hypothèse de calcul Υ ǇǊƛȄ ŘŜ ǾŜƴǘŜ ŘŜ м ϵ I¢κƪƎΦ 
15 Remarque : ! ŎŜ ŎƻǶǘ ǎΩŀƧƻǳǘŜ  en général celui de la protection des spots et de la réhausse des trappes, pour laquelle il faut compter en 
ƳƻȅŜƴƴŜ олл Ł рлл ϵΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŜƴŦƛƴ ŀƧƻǳǘŜǊ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘŜ ƭΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƭŀƛƴŜ ƳƛƴŞǊŀƭŜΣ ǉǳƛ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ŜƴǘǊŜ с Ł 
у ϵ I¢κƳ2. 

Groupe / Société Marque(s) [ƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ AT Soufflage AT Insufflation AT projection 

Xylobell Bellouate 

Sodiouate 

Quadrifloc 

 

France 

 

20/09 ς 145 

 

20/09 ς 147 

 

20/09 ς 148 

Ouateco Ouateco France 20/10 ς 217 - - 

Igloo France 

Cellulose 

Igloo Cellulose France 20/09 ς 172 20/09 ς 171 - 

 

Nr Gaïa 

Optimum MP 

Vosges Cellulose 

Cellulose VA 

GreenValley Cellulose 

 

France 

 

20/10 ς 200 

 

20/10 ς 214 

 

20/10 ς 218 

SOPREMA Univercell 

Univercell Confort Vrac 

France 

(Cestas, 33) 

20/10 ς 192 

20/11 ς 231* 

20/07 ς 114 

20/11 ς 230* 

20/07 ς 114 

20/11 ς 230* 

Isocell Isocell, Trendisol 

Dobry-EkoVilla 

France Cellulose 

Belgique 20/10 ς 182 

 

20/10 ς 181 

 

- 

Damstatt France ouate 

LǎƻƭΩƻǳŀǘŜ 

Allemagne 20/07 ς 115 

 

20/07 ς 116 

 

20/07 ς 116 

 

Isofloc Isofloc 

FranceFloc 

EcoFloc 

Suisse 20/07 ς 120 

 

20/07 ς 121 

 

20/07 ς 119 

 

Excel Industries Cellisol 

Warmcel 

Royaume Uni 20/09 ς 156 

20/11 ς 219 

20/09 ς 157 

20/11 ς 220 

20/09 ς 157 

20/11 ς 221 

/ƻǶǘ aŀƛƴ ŘϥǆǳǾǊŜ

Coût Produit
tǊƛȄ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ ǎŜǳƭŜ Υ у ϵ I¢κƳ2

Prix conseillé fourniture et pose : 

мр ϵ I¢κƳ2
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1.4. Tableau de synthèse ouate de cellulose 

/ILCCw9 5Ω!CC!Lw9{ EMPLOIS QUANTITES FABRIQUEES EN FRANCE 

 

Fabrication : 18 aϵ pour 

la ouate de cellulose en 

vrac seule et près de 10 

aϵ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ 

 

Fabrication et 

commercialisation : 60 ETP  

Fabrication : 30 000 T, soit 3 759 398 

m
2
 isolés avec R=5 ou 4 048 583 m

2
 

avec R=3 
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2. PRODUITS CONNEXES DU BOIS 

 

2.1. Chaîne de production et cartographie des acteurs 

i. Chaîne de production et typologie des produits 

Outre le bois massif et le bois reconstitué, qui ne sont pas compris dans le périmètre de cette étude, 

les produits connexes du bois permettent de produire une large gamme de produits pour la 

construction. {Ŝǳƭǎ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ produits connexes du bois sont pris en compte 

dans cette étude. 

 
Figure 13 : Les produits connexes du bois dans la construction : de la sylviculture à la fabrication des produits 

 

Le plus gros marché est représenté par les isolants à base de fibre de bois, obtenus à partir du 

défibrage des produits connexes du bois : panneaux semi-rigides (densité comprise entre 35 et 55 

kg/m3), panneaux rigides (densité comprise entre 110 et 280 kg/m3), et dans une moindre mesure 

fibre de bois en vrac. Les panneaux sont déclinés en de nombreuses gammes, proposant différentes 

épaisseurs, et différentes applications spécifiques. De nombreux panneaux intègrent une seconde 

matière première bio-sourcée. 

 

Les produits connexes du bois peuvent également être broyés et les copeaux de bois obtenus, une 

fois stabilisés, peuvent alors être ǳǘƛƭƛǎŞǎ Ŝƴ ǾǊŀŎ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ou mélangés à du 

ciment pour former des bétons de bois. Les blocs de béton préfabriqués à partir de ce type de 

mélange se développent également. 

 

Si les panneaux à base de fibre de bois et les granulats de bois pour béton sont commercialisés 

depuis maintenant plus de 10 ans, soit relativemeƴǘ ƭƻƴƎǘŜƳǇǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ 

bio-sourcés à destination de la construction, les filières des produits pour la construction issus de 

produits connexes du bois sont fortement innovantes et les applications en pleine diversification. Les 

blocs isolants en bois-béton sont par exemple commercialisés depuis moins de deux ans et des 

projets de développement ŘΩŜƴŘǳƛǘǎ ƛǎƻƭŀƴǘǎ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ŦƛōǊŜ ŘŜ ōƻƛǎ sont actuellement en cours. 

 

5ΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ōƻƛǎ Ŝƴ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǇƻǳǊ ŦƻǊƳŜǊ 

des produits composites se développe fortement.   
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Isolation rapportée Matériaux de remplissage fournissant 

une isolation répartie 

Revêtements et panneaux 

Panneaux semi-rigides 
Panneaux rigides 

Fibres en vrac 
Granulats en vrac 

Enduits 

Blocs Bois-Béton - 

 
Tableau 5 : Typologie des produits à base de connexes du bois utilisés dans la construction 

 

ii. Cartographie des acteurs 
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Figure 14 : Acteurs de la filière des produits connexes du bois utilisés dans la construction 

 

 

Sur les 16,1 mƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩƘŜŎǘŀǊŜǎ de la forêt française, 1,6 à 3,2 millions appartiennent à des acteurs 

Řƻƴǘ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Ŝǎǘ ƭŀ ǎȅƭǾƛŎǳƭǘǳǊŜ16. 

 

Le bois utilisé pour la production de panneaux isolants et de granulats de bois provient en partie de 

déchets de coupe dans les forêts et en partie des ŘŞŎƘŜǘǎ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Řǳ ōƻƛǎ. La production 

annuelle des déchets de bois et de sous-produits du bois s'élève à plus de 10 millions de tonnes. Les 

scieries génèrent 60 % de ce tonnage17. 

 

                                                           
16 Source : PIPAME, 2011. 
17 Source : Agence Régionale pour l'Evaluation environnement et Climat Poitou-Charentes. 
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Les scieries fƻǊƳŜƴǘ ǳƴŜ ŦŀƳƛƭƭŜ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŀǘƻƳƛǎŞŜ : plus de 50% des scieries artisanales 

représentent seulement 4% de la production. Les scieries françaises sont globalement beaucoup 

Ƴƻƛƴǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛǎŞŜǎ ǉǳŜ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜs pays européens, notamment en comparaison avec 

ƭΩ!ƭƭŜƳŀƎƴŜΦ 

 

Les fabricants de panneaux et les industries de la trituration sont les premiers utilisateurs de 

produits connexes du bois comme matière première et écoulent la plus grande partie des sous-

produits des scieries. La fabrication de produits ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ consomme quant-à-elle une part minime 

de cette ressource. 

 

Fabricants ŘΩƛǎƻƭŀƴǘǎ Ł ōŀǎŜ ŘŜ 
fibre de bois :
Å travaillant exclusivement avec 

de la fibre de bois
ÅƛƴǘŞƎǊŀƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 

matières premières

Usine en 
construction

Fabricants de granulats  

Fabricant de bloc bois/béton

 
 

Figure 15 : Localisation des usines françaises de fabrication de ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Ł ōŀǎŜ de connexes du bois 

 

Produits isolants à base de fibre de bois 

[Ω9ǳǊƻǇŜ ŎƻƳǇǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘƛȊŀƛƴŜǎ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘǎ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ŦƛōǊŜ de bois, la ǇƭǳǇŀǊǘ ŘΩŜƴǘǊŜ 

eux sont des groupes étrangers, en majorité allemands. Sur le marché français, les trois acteurs 

majeurs sont les groupes allemands Steico et Homatherm et la société suisse Pavatex. Au total, une 

dizaine de sociétés vendent des isolants en fibre de bois sur le marché français, seules quatre sont 

françaises : Actis, Buitex, Sotextho, et Effiréal18. 

 

5 usines ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŦƛōǊŜ ŘŜ ōƻƛǎ ǎƻƴǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊe français, 

dont les usines des quatre sociétés françaises. Ces usines peuvent être réparties selon la typologie 

suivante : 

 

Ʒ Chaîne de production dédiée à la fabrication de produits à base de fibre de bois : 

Á м ǎƻŎƛŞǘŞ ŦǊŀƴœŀƛǎŜΣ !ŎǘƛǎΦ [ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘǎ Ŝƴ ŦƛōǊŜ ŘŜ ōƻƛǎ Ŝǎǘ ǊŞŎŜƴǘŜΣ 

ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Şǘŀƴǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘǎ ƳƛƴŎŜǎΦ  

Á 1 société appartenant au groupe allemand Steico, qui développe des panneaux isolants à 

base de fibre de bois depuis 1998. 

                                                           
18 Les autres sociétés non françaises vendant une partie de leur production en France incluent notamment Gutex, Pavatex, Hofatex, et 
Isoroy. 
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Á 2 nouvelles usines sont également en projet par les groupes Homatherm, société 

allemande produisant des isolants à base de fibres de bois depuis 2002 et Pavatex, 

ǎƻŎƛŞǘŞ {ǳƛǎǎŜ ŘŞǊƛǾŀƴǘ ŘΩǳƴ groupe papetier fabricant des produits à base de fibre de bois 

depuis 1929. 

 

Ʒ Chaîne de production dédiée à la fabrication de laines : 

Á 2 sociétés françaises, Sotextho et Effiréal, produisant également des panneaux 

ƛƴŎƻǊǇƻǊŀƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǾŞƎŞǘŀƭŜǎΣ ƴotamment du chanvre. 

Á 1 société ŦǊŀƴœŀƛǎŜΣ .ǳƛǘŜȄΣ Řƻƴǘ ƭŜ ŎǆǳǊ ŘŜ ƳŞǘƛŜǊ Ŝǎǘ ƭŜ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ 

synthétiques que naturelles. 

 

Granulats de bois 

Au moins trois fabricants de granulats de bois en vrac ont été recensés sur le territoire français. Il 

ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ la société Granuland (Landes), qui fabrique également des mélanges bétons bois-chaux, et 

dont une partie de la production de granulats de bois est destinée à un usage en paillage, la société 

Agresta (Vosges), et la société France Copeaux (Morbihan), dont les produits sont prioritairement 

destinés à un usage pour les litières animales. 

 

Deux activités de production de blocs préfabriqués de bois-béton ont également été recensées sur 

ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŦǊŀƴœŀƛǎΣ Řƻƴǘ ƭΩǳƴe Ŝǎǘ ǇƻǊǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎe PAC (Préfabrication Articles Ciment), 

franchisée par ƭŜ ŘƛǊƛƎŜŀƴǘ ŘŜ DǊŀƴǳƭŀƴŘΦ [ΩŀǳǘǊŜ ǎƻŎƛŞǘŞ produisant des blocs bois-béton est Exis, 

ŦƛƭƛŀƭŜ ŘΩǳƴŜ ta9 Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ όƭΩentreprise Renou) créée spécifiquement pour la production et la 

vente de ce produit. 

 

2.2. De la matière première aux produits pour la construction à base de produits 

connexes du bois 

i. Production sylvicole  

Couvert forestier et matière première disponible  

[ŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜǎ ŦƻǊşǘǎ ŦǊŀƴœŀƛǎŜǎ ǎΩŀŎŎǊƻƛǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ·L·ème siècle et a augmenté de 

нл҈ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘǊŜƴǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ŎŜǘǘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł ŜƴǾƛǊƻƴ 16 millions 

ŘΩƘŜŎǘŀǊŜǎ19. La connaissance de la ressource mobilisable et non exploitées Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 

incertaine, les différents rapports traitant de ce sujet avançant des hypothèses variables. Selon 

ƭΩŞǘǳŘŜ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛǾŜ sur le marché actuel des nouveaux produits issus du bois et des évolutions à 

échéance 2020 publiée par le PIPAME, 59 millions de m3 de bois sont récoltés et exploités chaque 

année. La part restanǘŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŧorestier naturel, soit 21 à 44 millions de m3Σ Řƻƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ 

20 millions de m3 seraient mobilisables, reste inexploitée. Cependant, la forte proportion de 

propriétaires pǊƛǾŞǎ ƭƛƳƛǘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ Ŏe potentiel. 
 
 

                                                           
19 Source : Inventaire Forestier National. 
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Figure 16: Couvert forestier français (Source : Inventaire Forestier National, 2009) 

 

ii. Première transformation 

Volumes transformés  

Le gisement de déchets bois produits au sein des entreprises de première et seconde transformation 

est estimé à environ 12 millions de tonnes20. {Ŝƭƻƴ ƭΩ!59a9Σ 90% de ce gisement est déjà valorisé.  

 

Vente des produits connexes du bois 

Le prix de vente des produits connexes du bois ayant subi une première transformation peut ainsi 

être compris entre 30 euros la tonne et 70 euros la tonne suivant la qualité de la matière première21. 

Ce prix est relativement plus élevé Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ǉǳΩŜƴ !ƭƭŜƳŀƎƴŜΣ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ 

structuration de la filière bois.  

 

iii. Fabrication 

Produits isolants à base de fibre de bois 

Volumes produits sur le territoire français 

La production française de panneaux en fibre de bois est comprise entre 440 000 m3 et 550 000 m3, 

dont 20% de panneaux rigides et 80% de panneaux semi-rigides22.  

La production française annuelle de panneaux rigides équivaut à environ 9 680 à 12 100 tonnes23 , 

ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ Ł ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳǳǊǎ ŘŜ 8 250 maisons de 100 m2 de murs avec une 

résistance thermique égale à 324.   

                                                           
20 Source : Centre Technique du Bois et de l'Ameublement (CTBA). 
21 Estimation Nomadéis sur la base des entretiens menés. 
22 Estimation Nomadéis sur la base des entretiens menés. Remarque : cette estimation est probablement sous-évaluée. 
23 Hypothèses de calcul : 88 000 à 110 000 m3 (20% de la production total en panneaux en fibre de bois) ; densité de 110 kg/m3.   
24 Hypothèses de calcul : 99 000 m3 Τ  ˂ҐлΣлпΣ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ мнл ƳƳ όŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł wҐоύΣ ǎƻƛǘ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ унр 000 m2. 
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La production française annuelle de panneaux semi-rigides équivaut quant-à-elle à 17 600 à 22 000 

tonnes25 , ou encore à un potŜƴǘƛŜƭ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳǳǊǎ ŘŜ оо 000 maisons de 100 m2 de murs avec 

une résistance thermique égale à 3,16 26.  

 
Produit Estimation de la production française 

en 2011 (m3) 
Estimation  de la production française 

à partir de 2012 (m3) 

 
Panneaux semi-rigides 

 
200 000 à 250 000 

 
400 000 à 500 000 

 
Panneaux rigides 

 
40 000 à 50 000 

 
40 000 à 50 000 

 

Total 240 000 à 300 000 440 000 à 550 000 

 
Tableau 6 : Estimation de la production française de panneaux en fibre de bois 

 

Une augmentation conséquente de la production de panneaux semi-rigides est prévue pour 2012 

ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŝƴ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǳǎƛƴŜ du groupe allemand Homatherm (inauguration à 

Chamouilly, 52410, le 31 juillet 2010), qui produira uniquement des panneaux semi-rigides en fibre 

de bois27. 

 

La production française de panneaux rigides devrait quant-à-elle rester stable dans les années à 

venir. Sachant que les panneaux rigides ont un coût de transport relatif plus faible que celui des 

ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǎƻǳǇƭŜǎΣ ƭŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŞǘǊŀƴƎŝǊŜǎ ŎƻƴǘƛƴǳŜǊƻƴǘ ŘΩŜȄǇƻǊǘŜǊ ƭŜǳǊ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝƴ ǇŀƴƴŜŀǳȄ 

ǊƛƎƛŘŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩ!ƭƭŜƳŀƎƴŜΣ ƭŀ tƻƭƻƎƴŜ ƻǳ ƭŀ {ǳƛǎǎŜ ǾŜǊǎ ƭŀ CǊŀƴŎŜΦ 

 

Les coûts de fabrication se répartissent de manière équivalente entre le coût de la matière première,  

ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜΣ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ [ŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŀƴǘ Ŝƴ ŦƭǳȄ ǘŜƴŘǳΣ ƛƭ 

ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ƻǳ ǇŜǳ ŘŜ ŎƻǶǘ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎΦ [ΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Şǘŀƴǘ ƭƻŎŀƭΣ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ 

transport est faible sur le coût de la matière première. 

 

/ƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŜƳǇƭƻƛǎ 

[ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘǎ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ŦƛōǊŜ ŘŜ ōƻƛǎ en France ƎŞƴŝǊŜ ǳƴ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜ Ǝƭƻōŀƭ proche de 

100 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ŎƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜ, et emploie environ un millier de personnes. 

 

Granulats de bois 

Volumes produits sur le territoire français 

 

La production française de granulats de bois à destination de la construction (vrac et bétons) est 

comprise entre 20 000 m3 et 30 000 m3 ǎƻƛǘ ƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŘŜ 16 000 à 24 000 tonnes28. Cette 

production connaît une forǘŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜǇǳƛǎ Ŏƛƴǉ ŀƴǎ όƧǳǎǉǳΩŁ нл҈ Ře progression certaines 

années) et pourrait être multiplié par 10 dans les prochaines années (200 000 m3 et 300 000 m3).  

 

                                                           
25 Hypothèses de calcul : 352 000 à 440 000 m3 (80% de la production total en panneaux en fibre bois) ; densité de 50 kg/m3.   
26 Hypothèses de calcul : 396 000 m3 Τ ˂Ґ лΣлоуΣ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ мнл ƳƳ όŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł wҐоΣмсύΣ ǎƻƛǘ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ о олл 000 m2. 
27 Annonce sur le site internet de Homatherm : http://www.homatherm.com/fr/service/presse/archives/2011.html 
28 Hypothèse de calcul : densité de 800 kg/m3. 
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/ƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŜƳǇƭƻƛǎ 

[Ŝ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ƭƛŞ à la production de granulats de bois pour la construction est supérieur à 3 

Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎΦ /ŜǘǘŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ dizaine ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ Ŝǘ une 

quantité équivalente ŘΩemplois de technico-commerciaux. 

 

2.3. CommŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ des produits à base de produits 

connexes du bois 

i. Distribution 

Produits isolants à base de fibre de bois 

Répartition de la distribution 

5ŜǇǳƛǎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀƴƴŞŜǎΣ ƭŜ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ǘƻǘŀƭ ŘŜǎ ƛǎƻƭŀƴǘǎ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ŦƛōǊŜ ŘŜ ōƻƛǎ Ŝǎǘ Ŏƻnstant 

malgré un accroissement des volumes commercialisés, en lien avec une baisse des coûts et donc des 

prix de vente. 

 

A partir de 2012, la France devrait devenir quasiment autonome en panneaux semi-rigides à base de 

fibre de bois. En revanche, 90% des panneaux rigides vendus en France continueront à être importés.  

 
 
 
 

Tableau 7 : Répartition de la distribution des produits isolants à base de fibre de bois
29

 

 

 
 

Figure 17 : Flux import-export des panneaux semi-rigides à base de fibre de bois (2011 et 2012) 

                                                           
29 Estimation Nomadéis sur la base des entretiens menés. 
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Coûts liés à la distribution et prix de vente 

[ŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝǎǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ǎŜƭƻƴ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǎǎŜ ŘŜ 

panneaux semi-rigides ƻǳ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǊƛƎƛŘŜǎΣ ŎŀǊ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ƴΩŀ Ǉŀǎ ƭŜ ƳşƳŜ ǇƻƛŘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƛȄ ŘŜ 

vente de ces deux produits. Dans les deux cas le coût du transport est important. Il représente ainsi 

en moyenne 25% du prix de vente dans le cas des panneaux semi-rigides, et environ 20% dans le cas 

des panneaux rigides. 

 

Cette différence de structure de coût entre les deux produits met en évidence ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ raisons 

expliquant le ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳǎƛƴŜǎ de production panneaux semi-rigides sur le 

territoire français (ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ Řǳ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ƭŀ France constituant 

également une raison importante). Le coût du transport étant particulièrement élevé, les entreprises 

ont tout intérêt à rapprocher les usines de production des lieux de distribution. 

 

ii. aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ  

Produits isolants à base de fibre de bois 

!ŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

La société BuƛǘŜȄ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ !Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ semi-rigides à 

base de fibres végétales, celles-ci pouvant être des fibres de bois. 

 

 

 
Tableau 8 : !Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŞƭƛǾǊŞǎ ǇŀǊ ƭŜ /{¢. ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ panneaux à base de fibres végétales 

 

Plusieurs fabricants disposent eƴ ƻǳǘǊŜ ŘΩǳƴ /ŜǊǘƛŦƛŎŀǘ ACERMIΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ǎƻŎƛŞǘŞǎ .ǳƛǘŜȄΣ {ǘŜƛŎƻΣ 

Homatherm, Gutex et Pavatex. 

 

Granulats de bois 

!ŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

La société Xelis ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ tŀǎǎ LƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ōƭƻŎǎ ŘŜ ōŞǘƻƴ-bois (marque 

Thermibloc). 

 

2.4. Tableau de synthèse produits connexes du bois 

/ILCCw9 5Ω!CC!Lw9{  EMPLOIS QUANTITES FABRIQUEES EN FRANCE 

Fabrication de panneaux :  

Près de 100 aϵ  

 

 

 

 

Production : 1000 ETP 

 

Fabrication : 

30 000 T soit 4 125 000 m2 de panneaux 

rigides et semi-rigides ;  

20 000 T de granulats de bois 

 

Groupe / Société Marque(s) [ƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ Combles Murs 

Buitex Isonat+ France 20/09 ς 145 20/09 ς 147 
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3. PAILLE 

 

3.1. Chaîne de production et cartographie des acteurs 

i. Chaîne de production et typologie des produits 

 

 
Figure 18 : La paille dans la construction Υ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ  

 

La paille provient de la tige de certaines graminées dites céréales (blé, orge, avoine, seigle, etc.).  

Actuellement, la paille est utilisée dans la construction soit directement pour le remplissage des 

murs, sous forme de bottes de paille ou mélange terre-paille30, soit pour la fabrication de cloisons 

ŘΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ƻǳ ŘŜ ŘƻǳōƭŀƎŜ (en substitution à des produits tels que le Placoplâtre ou le Fermacell). 

 
Isolation rapportée Matériaux de remplissage fournissant 

une isolation répartie 

Revêtements et panneaux 

Panneaux de paille Bottes de paille 
Terre-Paille 

- 

 
Tableau 8 : Typologie de produits à base de paille utilisés dans la construction 

 

ii. Cartographie des acteurs 

Ces deux types de produits concernent des acteurs bien distincts. [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ōƻǘǘŜǎ ŘŜ 

paille ne nécessite aucune étape de fabrication industrielle, et fait intervenir presque 

systématiquement des professionnels de la construction en paille (architectes, ōǳǊŜŀǳȄ ŘΩŞǘǳŘŜǎΣ 

artisans, etc.). Dans certains cas, ŘŜǎ ƳŀƛǘǊŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎ όauto-constructeurs) participent à 

ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ōƻǘǘŜǎ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ ŀǇǊŝǎ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ŘŜ ƭΩƻǎǎŀǘǳre bois par un 

charpentier. Les bottes de paille sont alors souvent directement achetées ŀǳǇǊŝǎ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎΦ La 

production de panneaux de paille, en revanche, nécessite un outil industriel. La vente de panneaux 

                                                           
30 Le mélange terre-ǇŀƛƭƭŜ ǇŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ Ŝƴ ǘŜƳǇǎ ǉǳΩŜƴŘǳƛǘ ƛǎƻƭŀƴǘΦ 

FABRICATION DISTRIBUTION MISE EN OEUVRE 
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Pose

PRODUCTION AGICOLE

Arrachage / 
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Compression
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Sterilization
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Carton fort 

Colle urée-formol
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Pose
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de paille est assurée via des circuits de distribution comparables à ceux des autres filières étudiées 

Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ ŘƻƴŎ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ǉŀǎ ǳƴŜΣ Ƴŀƛǎ ζ des » filières paille. 

 

Bâtiments en paille Υ ǳƴŜ ŦŞŘŞǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘŜǳǊǎ 

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻn de la paille en construction, sous forme de torchis pour les murs ou en chaume pour la 

ǘƻƛǘǳǊŜΣ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜΦ [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ōƻǘǘŜǎ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǎǘ 

apparue aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle, et la première maison française construite à partir de 

bottes de paille date de 1921. Depuis, plusieurs techniques de construction en paille se sont 

développées, avec une accélération à partir des années 1990. Les techniques les plus répandues sont 

des techniques ossatures bois ou poteaux-poutres avec ossature secondaire rapportée. Les finitions 

sont de type enduit et bardage bois. En France, le nombre de bâtiments en bottes de paille est 

estimé à environ 3000 réalisations, comportant maisons individuelles, habitats collectifs et 

Etablissements Recevant du Public (ERP)31. 

 

Contrairement à la plupart des filières abordées dans cette étude, la filière de construction en bottes 

ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƻǊƎŀƴƛǎŞŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ Ƴŀƛǎ ŀǳǘƻǳǊ des constructeurs et des 

artisans ƳŜǘǘŀƴǘ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ce matériau. La botte de paille « devient » ainsi un produit lors de son 

ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘŜǳǊ ǉǳƛ ŜŦŦŜŎǘǳŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭŜ ζ contrôle qualité »  du produit fini. 

 

! ƭΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ƭa construction en bottes de paille était ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ des projets  

ŘΩŀǳǘƻ-construction et de chantiers participatifs. Mais un nombre croissant d'architectes et 

ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜƴǘ Ł ŎŜǘǘŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΣ Ŝǘ ŘŜǇǳƛǎ нллс ǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ 

se met en place dans la plupart des régions de France. Le premier établissement recevant du public 

en paille de France recensé date de 200632.  

 

Créé en 2005, "Le Réseau Français de la Construction en Paille" (RFCP), anciennement "Les 

Compaillons", est une association loi 1901 qui a pour but de réunir les différents acteurs de la 

construction en paille en France : artisans, architectes, maitres d'ouvrage, auto-constructeurs, 

ŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎΣ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎΦ [ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŎƻƳǇǘŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 190 structures professionnelles 

adhérentes, 40 associations nationales et régionales, et 500 particuliers. En 2012, le RFCP a publié 

les Règles Professionnelles de la Construction Paille, validées par la commission prévention produit 

ό/нtύ ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ vǳŀƭƛǘŞ /ƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ό!v/ύΣ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł ƭŀ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ŘŞŎŜƴƴŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 

artisans réalisant des bâtiments en paille.  [Ŝ wC/t ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Řŀƴǎ ǳƴŜ démarche globale 

de reconnaissance et de promotion de la paille comme véritable matériau de construction. 

 

Les acteurs de la construction en paille se rassemblent également autour de nombreuses 

associations locales, citons par exemple ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ !ǇǇǊƻŎƘŜ tŀƛƭƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ /ŜƴǘǊŜΣ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ƭŜ 

Dŀōƛƻƴ Ŝƴ t!/!Σ Ŝǘ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 9ƳǇǊŜƛƴǘŜ en Bretagne. En coordination avec le RFCP, ces 

associations visent à structurer la filière de construction Ŝƴ tŀƛƭƭŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜΣ cette 

ŀǇǇǊƻŎƘŜ Şǘŀƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŎƻƘŞǊŜƴǘŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

français Ŝǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ŎƘŀƳǇ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭ ŘŜǎ ŀǊǘƛǎŀƴǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ /Ŝ ǘǊŀǾŀƛƭ est mené en 

coordination avec les Régions et peut bénéficier du support financier de celles-ci, de plus en plus 

                                                           
31 Site internet du Réseau Français de la Construction en Paille. 
32 Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ǊŞǳƴƛƻƴ ǎƛǘǳŞŜ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ Řǳ Lambon, à Prailles (79). 

http://compaillons.fr/
http://compaillons.fr/
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ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ Ł ǎΩƛƴvestir pour le développement de cette filière. Depuis 2009, les Régions Centre et 

Provence-Alpes-Côte d'Azur ƻƴǘ ŀƛƴǎƛ ŦƛƴŀƴŎŞ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞǘŀǘǎ ŘŜ ƭƛŜǳȄ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘǎ 

en paille. En continuité avec ces actions, une démarche pilote pour la structuration de la filière paille 

est actuellement mŜƴŞŜ Ŝƴ wŞƎƛƻƴ /ŜƴǘǊŜ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ !ǇǇǊƻŎƘŜ tŀƛƭƭŜΣ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 

!ƭǘŜǊΩ9ƴŜǊƎƛŜs Ŝǘ ƭŜ w/CtΦ /ŜǘǘŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ Ł 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ local en paille et en matériaux de construction 

et ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜǎ ŀǊǘƛǎŀƴǎ ƭƻŎŀǳȄ όǎŀƴǎ ǇŜǊŘǊŜ ŘŜ ǾǳŜ ƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻ-construction), ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ Ł 

soutenir le développement de la demande. Le but est ensuite de répliquer cette démarche dans les 

autres régions de France. 

 

Panneaux de paille : une filière industrielle naissante 

Un unique fabricant de panneaux de paille Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŦǊŀƴœŀƛǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ 

française Stramentech, basée à Neuvy-Pailloux (36). La société, en liquidation suite à des avaries liées 

à la proŘǳŎǘƛƻƴΣ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ǊŀŎƘŀǘ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŀƭƭŜƳŀƴŘŜ {ǘǊŀǿǘŜŎΣ ŀƴŎƛŜƴƴŜƳŜƴǘ ŎƭƛŜƴǘŜ ŘŜ 

Stramentech. La société Strawtec, qui a fortement investi dans la commercialisation du produit, 

intègre ainsi la production dans ses activités. 

 

Un unique autre fabricant de paille est implanté en Europe, ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ǘŎƘŝǉǳŜ 9ƪƻŘŜǎƪȅ 

Stramit. Les sociétés Strawtec et Ekodesky Stramit ont par ailleurs formé une joint venture pour 

développer la technologie de production de panneaux de paille afin proposer des usines de 

production clé-en-main. 

 

hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ōƻǘǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀƛƭƭŜ ǎΩŜŦŦectue de manière décentralisée : les agriculteurs produisent la paille 

essentiellement pour eux-mêmes.  Les producteurs de bottes de paille destinées à la construction ne 

sont donc pas organisés en réseau. En revanche, ils doivent généralement répondre à des cahiers des 

ŎƘŀǊƎŜǎ ǇǊŞŎƛǎ ǘǊŀƴǎƳƛǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ  5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭŜǎ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 

la botte de paille décrites dans les règles professionnelles de la construction en paille et les 

dimensions des espaces ménagés dans les ossatures bois incitent les professionnels à se tourner vers 

des agriculteurs réalisant des bottes de paille destinées à la construction.  

 

Dans ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝƴ ōƻǘǘŜǎ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜΣ ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜ ƳŀƞǘǊŜ 

ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ƻǳ ƭŜ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ŀǳǇǊŝǎ ŘΩǳƴ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊΣ ǎƻǳǾŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ 

ōŀǎŜ Řǳ ōƻǳŎƘŜ Ł ƻǊŜƛƭƭŜΦ Lƭ ȅ ŀ ŘƻƴŎΣ ŀ ǇǊƛƻǊƛΣ ǇǊŜǎǉǳŜ ŀǳǘŀƴǘ ŘΩagriculteurs vendant de la paille que 

ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝƴ ǇŀƛƭƭŜΦ [Ŝ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ ǇǊşǘǎ Ł ǾŜƴŘǊŜ ƭŜǳǊ ǇŀƛƭƭŜ Ŝƴ bottes pour un 

usage en construction Ŝǎǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ Ł ŜǎǘƛƳŜǊΦ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘŜǳǊǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜǊ 

aux organisations professionnelles, aux Coopératives d'Utilisation du Matériel Agricole (CUMA), aux 

syndicats ou aux coopératives agricoles situés sur leur département pour identifier un agriculteur 

prêt à leur vendre de la paille.  Il existe enfin très peu de structures se fournissant en paille pour la 

revendre ensuite à des entreprises du bâtiment. 
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Le fabricant de panneaux de paille Stramentech se fournit quant à lui en paille auprès du syndicat 

Biomasse Energie Berry, qui réunit les 26 négociants de paille de la région Centre dans un rayon de 

100 ƪƳ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜΦ 

 

3.2. De la matière première aux produits pour la construction à base de paille 

i. Production agricole et première transformation 

Surfaces de céréales cultivées et production de paille  

En France, la surface annuelle consacrée aux céréales se situe actuellement aux environs de 9 

millions d'hectares33 pour une production de paille correspondante de 45 millions de tonnes34.  Plus 

de 200 000 exploitations agricoles professionnelles sont concernés par la culture de céréales. Entre 

30% et 40% de la production annuelle de paille restent sur les parcelles et sont enfouis (ou, dans une 

moindre mesure, brûlés), afin de répondre aux besoins agronomiques.  La majeure partie des 60 à 

70% de paille récoltée est utilisée pour ƭŜǎ ŀƴƛƳŀǳȄ ŘΩŞƭŜǾŀƎŜ, comme litière par exemple.  

 

Le prélèvement de paille pour la construction est très faible au regard de la quantité produite ; 

l'approvisionnement en paille en France ne pose pas de problème quantitatif. Certaines régions 

peuvent néaƴƳƻƛƴǎ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ŘŜǎ ǇŞƴǳǊƛŜǎ Ŝƴ ǇŀƛƭƭŜ ƭƻǊǎ ŘΩŀƴƴŞŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǎŝŎƘŜǎΣ 

ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǊŞŎŜƴǘ Şǘŀƴǘ ƭΩŀƴƴŞŜ нлммΦ 

 

                                                           
33 Source : FranceAgrimer, données 2010. 
34 9ƴ ǇŀǊǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘΩǳƴ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŘŜ р¢κƘŀΦ 

Usine Stramentech
Usine 

Ecodesky
Stramit

REP. TCHEQUE

Fabricant de panneaux de paille

wŞƎƛƻƴǎ ƳƻǘǊƛŎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΥ

Åde panneaux de paille

Åde bottes de paille

Åde panneaux de paille et de bottes 
de paille

Figure 19 : Localisation des acteurs des filières de la paille pour la construction 
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{Ŝƭƻƴ ǳƴŜ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩAssociation Générale des Producteurs de Blé (AGPB), la quantité de paille 

mobilisable en prenant en compte les besoins agronomiques et les utilisations pour le paillage 

ǎΩŞƭŝǾŜ ŀƛƴǎƛ Ł 3 millions de tonnes par an sur le territoire français.  Ce volume permettrait de 

construire environ 300 000 bâtiments en bottes de paille, soit la totalité des bâtiments construits en 

France chaque année. Mais la part de cette ressource utilisée Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ pour la construction 

est minime όŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ н 500 à 3 500 tonnes par an).  

 
 Estimation de la consommation annuelle de paille à destination 

de la construction (T) 

 2011 2012 

Construction en bottes de paille 2 000 à 3 000 4500 à 5 500 

Fabrication de panneaux de paille 500 3000 

TOTAL 2 500 à 3 500 7 500 à 8 500 

 
Tableau 9 : Consommation de paille pour la construction 

 

En France, le nombre de bâtiments construits avec de la paille est estimé entre 2 000 et 3 00035.  Le 

rythme de construction pour 2011 était estimé à 200 à 300 bâtiments, représentant une 

consommation de 2 000 à 3 000 tonnes de paille36 et pour 2012 à 450 à 55037 bâtiments soit une 

consommation de 4500 à 5500 tonnes de paille. 

 

La consommation de paille pour la construction de bâtiments en paille devrait rester relativement 

stable en 2012. En revanche, la consommation de paille pour la production de panneaux de paille 

devrait augmenter significativement dans les années à venir. La production de panneaux de paille 

pourrait ainsi consommer autant de paille que la construction de maisons en bottes de paille dès 

2012. 

 

{ƛ ƭŀ wŞƎƛƻƴ /ŜƴǘǊŜ Ŝǎǘ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǊŞƎƛƻƴǎ ŎŞǊŞŀƭƛŝǊŜǎΣ ǳne forme de concurrence pour 

ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊǊŀƛǘ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊ ƴŞŀƴƳƻƛƴǎ ŀǇǇŀǊŀƞǘǊŜ ǇƻǳǊ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴǎΦ  

 

Vente de la paille pour la construction 

La production de paille est une production à faible valeur ajoutée, et pour les agriculteurs, la vente 

ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ŘƻƴŎ ōƛŜƴ ǎǶǊ ǳƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ǊŜǾŜƴǳ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳΩǳƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ Ł ǇŀǊǘ ŜƴǘƛŝǊŜΦ Le 

marché de la paille est cependant fluctuant en fonction des années et des régions. 

 

Pour la construction en bottes de paille, en raison du caraŎǘŝǊŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ 

celui-Ŏƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƴǘǊŀŎǘǳŀƭƛǎŞΦ [Ŝ ǇǊƛȄ Ŝǘ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǇŀƛƭƭŜ ǎƻƴǘ ǾŀǊƛŀōƭŜǎΦ [Ŝ ǇǊƛȄ ŘŜ ƭŀ ǇŀƛƭƭŜ 

conditionnée en balles et stockée sous abri varie de 1 à 3 euros par botte38, soit 20 à 60 euros par 

tonne39. Le ǇǊƛȄ ŘŜ ƭŀ ǇŀƛƭƭŜ ǇŜǳǘ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁ сл euros la tonne en cas de tension du marché 

dans les régions affectées par des phénomènes de sécheresse, même si ce phénomène reste rare.  

 

                                                           
35 Source : Réseau Français de la Construction en Paille. 
36 Hypothèse de calcul : Lŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ Ƴŀƛǎƻƴ ŘŜ млл Ƴ2 (100 m2 de murs et 130 m2 de toiture) nécessite en moyenne 500 bottes, 
soit 10 tonnes de paille  ou encore ƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŘŜ н ƘŜŎǘŀǊŜǎ ŘŜ ŎŞǊŞŀƭŜǎ. 
37 Source : RFCP. 
38 Source : AGPB - RFCP. 
39 Hypothèse de calcul : Poids moyen de 20 kg pour une botte de 36x45x90cm. 
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Le fabricant de panneaux de paille Stramentech se fournit en paille auprès du syndicat Biomasse 

9ƴŜǊƎƛŜ .ŜǊǊȅΦ [ΩŀŎƘŀǘ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ Ŝǎǘ Řŀƴǎ ŎŜ Ŏŀǎ ŎƻƴǘǊŀŎǘǳŀƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ǳƴ ǇǊƛȄ ǎǘŀōƭŜ, en 

revanche la qualité des bottes de paille est là aussi variable. 

 

[ΩŞǘǳŘŜ ǎǳǊ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ Ǉaille menée en Région Centre montre que la distance moyenne de transport 

ŜƴǘǊŜ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊ Ŝǘ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘŜǳǊ ǎΩŞǘŀōƭƛǘ Ł нр kilomètres, avec un minimum de 0 kilomètre et un 

maximum à 120 kilomètresΦ  [ΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ {ǘǊŀƳŜƴǘŜŎƘ ǎΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜ ǉǳŀƴǘ-à-elle dans un rayon de 

100 kilomètres ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜΦ La faible valeur de la paille rend en effet son transport relativement 

ƻƴŞǊŜǳȄΣ ǇƻǳǾŀƴǘ ŀƭƭŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ŘƻǳōƭŜǊ ǎƻƴ ŎƻǶǘΦ 

 

ii. Fabrication des panneaux de paille 

ό/ŜǘǘŜ ŞǘŀǇŜ ƴŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ǉǳŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōƻǘǘŜǎ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ en construction ne faisant 

Ǉŀǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ ŘΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻn.) 
 

 Production de 

panneaux (m2) 

Production de 

panneaux (T) 

Production destinée à la 

construction (m2) 

Production de 

panneaux (T) 

2011 20 000  440 18 000  396 

Prévisions  2012 120 000 2 640 108 000  2 376 

 
Tableau 10 : Production de panneaux de paille 

 

En 2011, 18 000 m2 de panneaux de paille, soit 396 T40, ont été produits à destination de la 

construction, soit un potentiel de doublage de cloisons de 180 bâtiments de 100 m2 de murs. 

[ΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǇǊŞǾƻƛǘ ǳƴŜ ƳǳƭǘƛǇƭƛŎation par cinq de la production de panneaux de paille pour 2012, en 

lien avec une amélioration de la productivité de son équipement. 

 

3.3. CommŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ 

i. Distribution  

ό/ŜǘǘŜ ŞǘŀǇŜ ƴŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜΣ ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ōƻǘǘŜǎ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ ŀȅŀƴǘ ŞǘŞ ǘǊŀƛǘŞ 

dans les point 6.1 et 6.2.) 

 

Répartition de la distribution 

Entre 80 et 85% des panneaux de paille de la société Stramentech sont vendus en France (cette 

répartition est la même pour la part de panneaux de paille destinés à la construction). La part des 

ǾŜƴǘŜǎ Ł ƭΩŜȄǇƻǊǘ όŜƴǘǊŜ мр Ŝǘ нл҈ύ Ŝǎǘ Ŝƴ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ : la société exporte actuellement une partie 

de sa production vers ƭΩ!ƭƭŜƳŀƎƴŜ Ŝǘ ƭŀ .ŜƭƎƛǉǳŜΣ Ŝǘ ƭΩŜȄǇƻǊǘ ǾŜǊǎ ƭŜ Royaume-Uni est en projet. Sur le 

marché françaisΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴǘ Ł ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ {ǘǊŀƳŜƴǘŜŎƘΦ 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Hypothèse de calcul : 22 kg de paille par m² de panneau. 
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Figure 20 : Flux import-export des panneaux de paille  (2011) 

 

Prix de vente et répartition des coûts  

Le prix de vente sortie ŘΩusine Řǳ ǇŀƴƴŜŀǳ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ ǾŀǊƛŜ ŜƴǘǊŜ мн Ŝǘ нл ϵ HT/m2 (en fonction de la 

nature du client et de la quantité commandée), auquel il faut ajouter le prix du transport.  

 

Si la société vise principalement les distributeurs et les artisans dans ses efforts de 

commercialisation, une grande majorité des ventes ont ƧǳǎǉǳΩŁ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘ 

ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎΣ ƻǳ Ǿƛŀ ŘŜǎ ƴŞƎƻŎŜǎ ŀǾŜŎ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ Řǳ ŎƭƛŜƴǘ Ł ƭΩŀǇǇǳƛΦ 

 

tƻǳǊ ǳƴ ŎŀƳƛƻƴ ŎƻƳǇƭŜǘΣ ǎƻƛǘ ƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŘŜ 1000 m2 de panneaux achetés, le coût du transport 

ǎΩŞƭŝǾŜ Ł р҈ Řǳ ǇǊƛȄ ŦƛƴŀƭΦ 9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜ ǇƻǳǊ ǳƴ ŎŀƳƛƻƴ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŀƴǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜnt une palette, soit 

ƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŘŜ 60 m2 de panneauxΣ ƭŜ ŎƻǶǘ Řǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǇŜǳǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ нр҈ Řǳ ǇǊƛȄ ŦƛƴŀƭΦ 

hǊ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ƭŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜǎ ǾŜƴǘŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴe des camions non complets, ce qui entraîne donc 

ǳƴ ǇǊƛȄ ŞƭŜǾŞ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘΣ ŘΩŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ Ǉƭǳǎ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜ Ŝǎǘ ŦŀƛōƭŜΣ Ǉƭǳǎ ƭŜ ǇǊƛȄ ŘŜ ǾŜƴǘŜ Řǳ 

produit est élevé. 

 
Figure 21 : Exemple de répartition des coûts dans le prix de vente des panneaux de paille 

 

ii. aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ  

Bottes de paille 

!ŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

La plupart des bâtiments construits en paille sont des habitations privées. En région Centre par 

exemple, sur les 87 constructions achevées ou en cours recensées lors ŘŜ ƭΩenquête réalisée par 

ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ !ǇǇǊƻŎƘŜ tŀƛƭƭŜ Ŝǘ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ !ƭǘŜǊΩ9ƴŜǊƎƛŜǎΣ мр ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ 

Produit en France

28 000 m2

Vendu en France

14 400 m2

3 600 T

Transport
tǊƛȄ ŘŜ ǾŜƴǘŜ Ŧƛƴŀƭ Υ мф ϵ I¢κƳ2

tǊƛȄ ǇŀƛƭƭŜ Υ лΣтр ϵ I¢κƳ2

Coûts fabrication + 

Marge fabricant

tǊƛȄ ŘŜ ǾŜƴǘŜ ŘŞǇŀǊǘ ǳǎƛƴŜ Υ мр ϵ I¢κƳ2
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professionnels du bâtiment. Par ailleurs, 23 professionnels associés à la construction en paille ont été 

recensés dans la région. aŀƛǎ ŎŜǘǘŜ ǇǊŞǇƻƴŘŞǊŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻ-construction est relativement spécifique 

Ł ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ /ŜƴǘǊŜΣ ǉǳƛ ǎŜ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŀȅŀƴǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ǳƴ 

concept simple pour le auto-constructeurs. Dans les autres régions, la part des maisons construites 

par les professionnels à plutôt tendance à dépasser celle des maisons construites par des auto-

constructeurs. 

 

[Ŝǎ wŝƎƭŜǎ tǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭŀ /ƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝƴ tŀƛƭƭŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ǾŀƭƛŘŞŜǎ ǇŀǊ /нt ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ vǳŀƭƛǘŞ 

Construction eƴ Ƨǳƛƴ нлммΦ [ŀ CƛŎƘŜ ŘŜ 5ŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ Ŝǘ {ŀƴƛǘŀƛǊŜ Ŝǘ ƭΩ!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ 

/ȅŎƭŜ ŘŜ ±ƛŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀƛƭƭŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴΦ 

 

 

wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ  

La paille représente une part minime du coût final des murs ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝƴ ǇŀƛƭƭŜΦ Dans le cas de 

travaux en auto-construction, le coût des autres matériaux, notammeƴǘ ƭΩƻǎǎŀǘǳǊŜ ōƻƛǎΣ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ le 

poste de dépense majeurΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Ŝǘκƻǳ ŘΩǳƴ ŀrtisan, il 

ǎΩŀƎƛǘ ŀƭƻǊǎ Řǳ ŎƻǶǘ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ. Suivant le niveau de finition et le recours à un professionnel ou non, 

le coût final ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝƴ ǇŀƛƭƭŜ ǇŜǳǘ ŀƛƴǎƛ ǾŀǊƛŜǊ ǘǊŝǎ ƭŀǊgement, de 400 à 2 ллл ϵ HT/m2. 

 

Coût autres 

matériaux 

(notamment bois)

Coût minimum fournitures

Ҍ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜϝϝϝ Υ мсл ϵ I¢κƳ2 

(= Coût minimum avec 

intervention d'un professionnel)

Coût minimum fournitures** 

ǎŜǳƭŜǎ Υ мнл ϵ I¢κƳн όҐ /ƻǶǘ 

minimum en auto-construction)

/ƻǶǘ ǇŀƛƭƭŜ ǎŜǳƭŜϝ Υ с Ł мл ϵ I¢κƳ2

Coût mise en 

îuvre

 
 

* Le prix de la paille varie fortement d'une année à l'autre et tend à augmenter 

** Ce coût inclut, au-delà de l'ossature bois, tous les autres matériaux (clous, placo, etc.) 

*** Ceci est un prix minimum issue d'une étude réalisée par L. Floissac auprès de 40 bâtiments 

 
Figure 22 : wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ en paille 

 

Panneaux de paille 

!ŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ Ŧŀƛǘ ŀǇǇŜƭ ŀǳȄ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ŘŜ ǇƭŃǘǊƛŜǊǎΣ ǉǳƛ ǎƻƴǘ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ 

actuelle seulement quelques dizaines en France à utiliser ce produit.  
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Répartition deǎ ŎƻǶǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ41 

Produit Panneau de paille Fermacell Placoplâtre 

Coût du produit  12 à нл ϵ HT/m2 5 à с ϵ HT/m2 2 à о ϵ HT/m2 

Coût du produit pour 100m2 de cloison  1 200 à 2 ллл ϵ HT 500 Ł слл  ϵ I¢ нлл Ł олл ϵ I¢ 

/ƻǶǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ  

(fournitures + pose) en cloison intérieure  

A partir de оу ϵ I¢κƳ2  23-по ϵ HT/m2  20 à пл ϵ HT/m2  

/ƻǶǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

 (fournitures + pose) pour 100 m2 de cloison intérieure 

A partir de 3 улл ϵ HT 2 300 à 4 олл ϵ HT 2 000 à 4 ллл ϵ HT 

 
Tableau 11 : /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇŀƴƴŜŀǳ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳits concurrents 

 

 

3.4. Tableau de synthèse paille 

/ILCCw9 5Ω!CC!Lw9{ EMPLOIS QUANTITES FABRIQUEES EN FRANCE 

 

 

NC 

Fabrication et commercialisation 

de panneaux de paille : 12 ETP 

  

Bâtiments  en bottes de paille : 

190 professionnels adhérents du 

RFCP 

Production agricole : 45 000 000 T 

Production de bottes de paille pour la 

construction : 2 000 à 3 000 T   

Fabrication de panneaux de paille pour la 

construction : 396 T 

                                                           
41 Sources : www.contactartisan.com et Nomadéis sur la base des entretiens menés. 



 

 
Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits bio-sourcés utilisés dans la construction (à 

l'exception du bois) - Partie 1 : Etat des lieux économique du secteur et des filières. Page 43 /  101 

4. CHANVRE 

 

4.1. Chaîne de production et cartographie des acteurs 

i. Chaîne de production et typologie des produits 

Des produits très différents peuvent être obtenus à partir du chanvre, répartis en deux grandes 

familles : les ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ thermique et/ ou acoustique (laines et granulats), et les 

produits de remplissage (bétons, mortiers, enduits et blocs à façonner : les granulats de chanvre 

sont mélangés à des liants).  
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Figure 23 : Le chanvre dans la construction Υ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
  

Le développement de bétons et mortiers à base de chaƴǾǊŜΣ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǾŞƎŞǘŀƭŜΣ 

connaît un essor important. De nombreux programmes de recherche leur sont dédiés à la fois par 

des structures publiques (exemple : ENTPE) et par des grands groupes industriels (Lafarge, VICAT, 

etc.).  

 

Les laines de chanvre, qui peuvent être conditionnées en rouleaux, en panneaux ou en vrac, étaient 

initialement quasiment exclusivement produites en Allemagne. Elles connaissent un développement 

important en France en termes de production, notamment ŘŜǇǳƛǎ ƭΩƛƴǎǘallation de la CAVAC 

Biomatériaux (2008). 

 

A ce jour, deux produits à base de chanvre disposent de Fiches de Déclaration Environnementale et 

SŀƴƛǘŀƛǊŜ όƭΩƛǎƻƭŀƴǘ .ƛƻŦƛō 5ǳƻ ŘŜ ƭŀ /!±!/ .ƛƻƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ƭŜ ǇŀƴƴŜŀǳ Ŝƴ ŦƛōǊŜ ŘŜ ŎƘŀƴǾǊŜ L{h±9w 

filmm FLORAPANP 100). Deux FDES relatives à la laine de chanvre et au béton de chanvre, à 

déclaration collective, sont également en cours de réalisation. De plus, une Analyse Cycle de Vie a été 

réalisée par l'INRA sur un « mur en béton chanvre banché sur ossature en bois42 ». 

 

 

                                                           
42 Etude des caractéristiques environnementales du chanvre ǇŀǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ǎƻƴ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ, INRA Lille, Juin 2005. 
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Isolation rapportée Matériaux de remplissage fournissant 

une isolation répartie 

Cloisons et revêtements 

Panneaux / rouleaux 
Sous-couches isolantes / feutres minces 

Laines de chanvre en vrac 
Mortiers et enduits 

Bétons de chanvre 
Blocs de béton 

Plastiques renforcés / decking 
(planchers de terrasse) 

 
Tableau 12 : Typologie des produits à base de chanvre utilisés dans la construction 

 

ii. Cartographie des acteurs  

Sept grands bassins de production de chanvre ont été identifiés sur le territoire français, au niveau 

desquels sont positionnées les principales unités de  première transformation. Ces bassins sont situés 

dans les régions Champagne-Ardenne, Franche-/ƻƳǘŞΣ [ƻǊǊŀƛƴŜ Ŝǘ LƭŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǘ Ŝǘ ƭŜ ƴƻǊŘ 

de la France, et les régions Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Midi-Pyrénées et Bretagne dans 

ƭΩƻǳŜǎǘΦ Ces grands bassins regroupent 8 000 à 10 000 hectares. ! ŎŜƭŀ ǎΩŀƧƻǳǘŜƴǘ ǳƴŜ ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ ŘŜ 

bassins regroupant entre 5 et 30 hectares (pour un total de 500 à 600 ha). 

 

Les structures porteuses de la filière chanvre sont Υ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴ όLƴǘŜǊŎƘŀƴǾǊŜύΣ ƭŜ ŎƻƭƭŝƎŜ ŘŜ 

producteurs (Fédération Nationale des Producteur de Chanvre, FNPC), le collège de transformateur 

όƭΩ¦ƴƛƻƴ ŘŜǎ ¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎ ŘŜ /ƘŀƴǾǊŜύΦ 

 

Á La Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre (FNPC) existe depuis 1932. Elle 

rassemble une dizaine de groupements français de producteurs de chanvre. Ces 

ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ǊŞƎƛƻƴ 

agricole, et rassemblent eux-mêmes les producteurs de chanvre français. Seuls 5% des 

producteurs de chanvre ƴŜ Ŧƻƴǘ Ǉŀǎ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘ ŀŘƘŞǊŜƴǘ à la FNPC ; leur 

production est en général destinée à des circuits courts.  

 

Á La Coopérative Centrale des Producteurs de Semences de Chanvre (CCPSC) travaille en 

étroite collaboration avec la FNPC. Créée en 1965, le CCPSC est le multiplicateur quasi-

exclusif de semences de chanvre en France et en Europe. Elle produit 700 tonnes de 

semences par an en Europe, correspondant à 15 000 hectares de cultures.  

 

Á InterchanvreΣ ŎǊŞŞ Ŝƴ нллоΣ Ŝǎǘ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴ Řǳ ŎƘŀƴǾǊŜΣ ǊŜŎƻƴƴǳŜ ŎƻƳƳŜ 

ǘŜƭƭŜ ŘŜǇǳƛǎ нлммΦ [ΩƛƴǘŜǊǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴ ŀ ǇƻǳǊ Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ƭŜǎ ƛƴǘŞǊşǘǎ ŘŜ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ 

auprès des pouvoirs publics. Interchanvre compte deux adhérents : la FNPC, représentant les 

agriculteurs (95% des surfaces cultivéesύ Ŝǘ ƭΩ¦ƴƛƻƴ ŘŜǎ ¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎ ŘŜ /ƘŀƴǾǊŜΣ ƭΩ¦¢/Σ 

représentant les industriels (95% des volumes produitsύΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ƻǳǘƛƭ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘ ǉǳƛ ŀ 

pour but de définir une stratégie commune aux producteurs de chanvre et aux industriels 

pour le développement de la filière. Interchanvre travaille en collaboration avec le CETIOM 

(Centre technique interprofessionnel des oléagineux et du chanvre).  

 

Á En aval, ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ Construire en Chanvre (CenC), créée en 1997, a pour mission de 

rassembler les acteurs de la filière chanvre dans le secteur de la construction (des 

agriculteurs aux utilisateursύΦ [Ŝǎ ŀŘƘŞǊŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ŀǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘŀƛƴŜ Ŝǘ ǊŜƎǊƻǳǇŜƴǘ : 
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V Les producteurs, par le biais dΩLƴǘŜǊŎƘŀƴǾǊŜ ; 

V Les transformateurs (dont certains Ŧƻƴǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩLƴǘŜǊŎƘŀƴǾǊŜ ǇŀǊ ƭŜ biais de 

ƭΩ¦¢/ύ ; 

V Des fabricants de liants industriels (BCB-Tradical du groupe LHOIST, Chaux et 

enduits de Saint-Astier, VICAT et Lafarge) ; 

V 5Ŝǎ ōǳǊŜŀǳȄ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ; 

V Des entreprises du bâtiment ; 

V Des laboratoires publics (non industriels). 

Á [ΩAssociation des Chanvriers en Circuits Courts, [ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ /ƘŀƴǾǊƛŜǊǎ Ŝƴ /ƛǊŎǳƛǘǎ 

Courts, créée en 2008, est un réseau national qui regroupe des producteurs-transformateurs 

de chanvre commercialisant eux-mêmes le chanvre en circuits courts43 ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻ-

construction. [ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǊŜƎǊƻǳǇŜ ǳƴŜ ǎƻƛȄŀƴǘŀƛƴŜ ŘΩŀŘƘŞǊŜƴǘǎ ǊŜƎǊƻǳǇŞǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴŜ 

ŘƛȊŀƛƴŜ ŘŜ ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ όŘƻƴǘ /ƘŀƴǾǊŜ aŜƭlois, le groupement le plus 

important), chaque groupement étant accompagné par une structure de soutien.  

V !ǳ ǘƻǘŀƭΣ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ /ƘŀƴǾǊƛŜǊǎ Ŝƴ /ƛǊŎǳƛǘǎ /ƻǳǊǘǎ 

transforment 300 à 400 hectares par an.  

 

La première transformation joue un rôle décisif eƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŘŜ 

commercialisation des produits pour la construction à base de chanvre. Ainsi, des produits de 

construction très différents peuvent être obtenus à base de chanvre, en fonction des stratégies de 

commercialisation et des outils de transformation. TǊƻƛǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎ de la filière 

ŎƻŜȄƛǎǘŜƴǘ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ (cette structuration ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛƎŞŜ Ŝǘ évolue rapidement) :  

 

ƴ Les filières longues industrialisées, caractérisées par la fabrication de grandes quantités de 

produits normés, commercialisés ensuite via des grands distributeurs généralistes ou 

spécialisés. Au total, cette filière compte sept transformateurs (sociétés coopératives ou 

sociétés privées) répartis de la manière suivante : 

V Deux structures anciennes et de grande taille, produisant exclusivement du chanvre et à 

ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ positionnées sur le secteur de la papeterie : La /ƘŀƴǾǊƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩ!ǳōŜ, plus 

grande coopérative de chanvre française et productrice de chanvre depuis 40 ans, et 

Eurochanvre, ŦƛƭƛŀƭŜ ŘΩLƴǘŜǊǾŀƭ ŎǊŞŞŜ Ŝƴ мффо, située en Haute-Saône. 

V Deux structures de grande taille, créées plus récemment spécifiquement dans le but de 

se positionner sur les nouveaux marchés de la fibre de chanvre : Agrofibre44, filiale 

ŘΩ9ǳǊŀƭȅǎ ŎǊŞŞŜ Ŝƴ 2006, et la CAVAC Biomatériaux, filiale de la CAVAC créée en 2008 qui 

ŀ ŘŜǇǳƛǎ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞ ǎŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦƛōǊŜǎ ǾŞƎŞǘŀƭŜǎΦ 

V Trois structures de taille plus modeste, créées récemment (ou en cours de création) 

également dans le but de se positionner sur les nouveaux marchés de la fibre de chanvre 

: Agrochanvre Basse Normandie, structure créee en 2008 par un fabricant de procédés 

ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎ ŘΩŜȄǘǊǳǎƛƻƴ45, ƭŜǎ /ƘŀƴǾǊƛŜǊǎ ŘŜ ƭΩ9ǎǘΣ ǎƻŎƛŞǘŞ ƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ de 

producteurs de chanvre lorrains Est Chanvre, ayant une expérience antérieure de 

                                                           
43 [ΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ζ ŎƛǊŎǳƛǘ ŎƻǳǊǘ η Ŧŀƛǘ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŀǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊ Ŝǘ ƭŜ ŎƭƛŜƴǘ ŦƛƴŀƭΦ  
44 Anciennement Agrofibra en Espagne. 
45 Initialement, la société réalisait à la fois le défibrage des pailles de chanvre (soit la première transformation) et la fabrication de produits 
ŘŜ ŘŜŎƪƛƴƎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł ōŀǎŜ ŘΩŜȄǘǊǳǎƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƘŀƴǾǊŜ Ŝǘ ŘŜ t±/Φ Depuis quelques mois, deux structures séparées existent : la société 
Agrochanvre (SARL) qui prend en charge la 1ère transformation des pailles de chanvre, et la société Barrain (SARL), qui fabrique des 
produits de decking à partir de fibres de chanvre et de PVC. 
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production de chanvre pour un industriel allemand, et Planète chanvre, montée en 2011 

avec une usine initialement installée en Allemagne.  

 

ƴ Les filières courtes industrialisées, regroupant des producteurs-transformateurs de chanvre 

commercialisant eux-mêmes les produits finis, majoritairement dans le secteur de la 

construction. Les producteurs-transformateurs utilisent des outils de transformation « de 

récupération » aménagés en outils de défibrage. Les caractéristiques et la qualité des 

ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƻōǘŜƴǳǎ ŀǾŜŎ ŎŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ǎƻƴǘ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ŘΩǳƴ ƎǊoupe de producteurs à un autre. Ces 

producteurs sont généralement regroupés en  groupements, dont les principaux 

comprennent Chanvre Mellois et PoitouChanvre. Une dizaine de ces groupements, 

représentant une soixantaine de producteurs, sont adhérents de ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ /ƘŀƴǾǊƛŜǊǎ 

en Circuits Courts.  Une structure particulière, StartHemp, a développé une chaîne de 

défibrage mobile, et a pour projet de se déplacer dans les petits bassins de production de 

France, voire ŘΩ9ǳǊƻǇŜΦ 

 

ƴ Les filières courtes « artisanales », dont la production est exclusivement dédiée au secteur 

de la construction, faisant intervenir des acteurs  produisant ou faisant produire du chanvre 

pour une ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭƻŎŀƭŜ dans la construction. Les producteurs de cette filière ne sont 

Ǉŀǎ ŘƻǘŞǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ŘŞŦƛōǊŀƎŜΦ Ils produisent du « chanvre broyé » (fibre et chènevotte non 

séparés) à partir de matériel agricole non dédié. 
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Association des Chanvriers en 
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Une soixantaine de producteurs ςtransformateurs 
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5% SAU

 
  

Figure 24 : Cartographie des acteurs de la filière chanvre pour la construction 
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Dans le cas des filières longues industrialisées, quatre types de fabricants interviennent après le 

procédé de première transformation, soit ǳƴŜ ǉǳƛƴȊŀƛƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜs au total :   

ƴ Les fabricants de liants à mélanger avec de la chènevotte pour la fabrication de bétons 

végétaux, mortiers et enduits à base de chanvre. Il ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ƭŜŀŘŜǊǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄ Ŝǘ 

mondiaux sur le marché des liants, dont Lafarge, BCB-Lhoist, VICAT, Saint-Astier, aux 

ŎƘƛŦŦǊŜǎ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ variant entre 17 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ Ŝǘ мс ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ; 

ƴ Les fabricants de laines isolantes. 7 entreprises ont été identifiées en France : CAVAC 

Biomatériaux, Buitex, Technichanvre, So.Tex.tho, Poitouchanvre, Catensa France et 

Terrachanvre). Ces entreprises comptent 10 à 20 salariés ǇƻǳǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ 

de produits pour la construction, leurs cƘƛŦŦǊŜǎ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ varient entre 300 000 et 15 

Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎύ 46; 

ƴ Les fabricants de blocs de bétons à maçonner. 3 entreprises ont été identifiées à ce jour 

en France : Chanvribloc, Chanvra et SEAC Guiraud. Dans le cas des deux premières, il 

ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ta9 récentes aux chiffres ŘΩŀŦŦŀƛǊŜs inférieurs Ł м Ƴƛƭƭƛƻƴ ŘΩŜǳǊƻǎ, la troisième 

est une entreprise spécialisée dans la fabrication de planchers en béton précontraint et 

ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝƴ ōŞǘƻƴ ǇǊŜǎǎŞǎ ǉǳƛ ŜȄǇƭƻƛǘŜ нл ǎƛǘŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΦ 9ƭƭŜ ǎΩŜǎǘ ŀǎǎƻŎƛŞŜ ŀǾŜŎ 

la coopérative Euralis, des laboratoires de recherche et le pôle de compétitivité agricole 

et agro-industriel du sud-oust (AGRIMIP) pour la réalisation du projet SATIVA MURIS47. 

ƴ [Ŝǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎ ŘΩéléments préfabriqués (exemples : Maisons Naturelles en Bétons de 

Chanvre, Nohvisol) : il ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜǎ ta9 ƴƻǾŀǘǊƛŎŜǎΦ 

 

{ƛ ƭΩƻƴ ƻōǎŜǊǾŜ ǳƴŜ ǊŞŜƭƭŜ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǉǳŀƴǘ Ł la localisation des fabricants de laines de 

chanvre, proches des sites de première transformation, les fabricants de liants (chaux et ciment 

naturel) et les fabricants de blocs à maçonner ne sont pas forcément positionnés proches des bassins 

de production du chanvre. 

 

                                                           
46 Outre ces fabricants français, la société allemande HOCK est un acteur important de la fabrication de panneaux et rouleaux isolants à 
base de chanvre, et commercialise une part importante (environ 20%) de sa production en France. 
47 Réalisation de parpaings composés ŘŜ ŎƘŝƴŜǾƻǘǘŜ Ŝǘ ŘΩǳƴ ŞŎƻ-liant, le métakaolin. Le projet a reçu en 2012 le Prix Innovation & 
Formation dans le cadre du concours régional des Inn'Ovations. 
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Figure 25 : Localisation des acteurs de la filière industrielle du chanvre pour la construction 

 
Remarque : cette figure ne fait pas apparaître les acteurs des circuits courts et donc les dynamiques correspondantes à 

ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜΦ 

4.2. De la matière première aux produits pour la construction à base de chanvre 

i. Production agricole  

Surfaces de chanvre cultivées  

La France est le premier cultivateur de chanvre ŘΩ9ǳǊƻǇŜ : chaque année 8 000 à 10 000 hectares de 

chanvre sont cultivés en moyenne, soit 0,03 % de la Surface Agricole Utile (SAU) française.  

 
Figure 26 : Evolution des surfaces de chanvre en France de 2001 à 2012 (source : Interchanvre) 

 

Le chanvre est une culture non risquée mais qui ne génère pas de très gros profits. La plupart des 

producteurs de chanvre étant des céréaliers, la production de chanvre est très dépendante des 
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stratégies individuelles des agriculteurs, fortement influencée par la variation des cours des céréales 

depuis le démantèlement des outils de régulation communautaires. Cette production est donc très 

ŦƭǳŎǘǳŀƴǘŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜ Ł ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ. 

 

La plus grande volatilité est observée auprès des nouveaux producteurs. La stabilisation des surfaces 

cultivées passe donc par la fidélisation des producteurs, notamment par les transformateurs. 

 

Entre 2011 et 2012, les surfaces de chanvre cultivées ont augmenté de près de 50%. Selon 

LƴǘŜǊŎƘŀƴǾǊŜΣ ŎŜǘǘŜ ŦƻǊǘŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊŀƴƴǳŜƭƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘǳŜ Ł ƭŀ ŎƻƳǇŞǘƛǘƛǾƛǘŞ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ 

ƭΩŀǎǎolement, mais à plusieurs facteurs logistiques (prioritairement) et humains (secondairement) :  

ƴ 5ǳ ŎƾǘŞ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎΣ ƭΩŞǇǳƛǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎǘƻŎƪǎ pour les sociétés anciennes (telles 

que la CƘŀƴǾǊƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩ!ǳōŜύΣ Ŝǘ ŘƻƴŎ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜǎ ǉǳŀƴtités suffisantes 

pour alimenter les sites de transformation et reformer du stock ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ Τ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ 

ǇŀǊǘ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎ ǉǳƛ cherchent à amortir de 

lourds investissements et constituer un pool de producteurs ; 

ƴ Du côté des producteurs, les indicateurs de marché sont favorables à la culture du 

chanvre (prix de vente du chènevis relativement haut par exemple). 

 

En 2013, au vu des stocks constitués en 2012, les surfaces cultivées seront moindres ǉǳΩŜƴ нлмн 

όŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘΩInterchanvre : 9 000 à 10 000 hectares). En-deçà de 8 500 hectares annuels, les outils 

structurants de la filière chanvre (Interchanvre, FNPC, CCPSC) rencontrent des difficultés 

financières, il est donc important que la production de la filière se stabilise au-dessus de cette limite.  

[Ŝǎ ŦƭǳŎǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ƴΩƻƴǘ pour le moment pas de répercussions négatives sur la 

transformation par les fabricants, qui constituent des stocks. Les transformateurs y remédient en 

effet  par la proposition de contrats pluriannuels. Cependant, ces fortes fluctuations interannuelles 

ƛƴǉǳƛŝǘŜƴǘ ƭŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜǳǊǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻƳƻōƛƭŜΦ  [Ŝǎ 

ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ŦŀŎŜ Ł ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ƻƴǘ à priori 

Ƴƻƛƴǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ Řǳ Ŧŀƛǘ Řǳ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ des 

acteurs en aval. 
 

Vente de la paille de chanvre 

Le prix de vente de la paille de chanvre aux transformateurs est comprise entre 100 et мол ϵκ¢ ǇƻǳǊ 

les circuits longs (prix moyen Υ ммл ϵκ¢ύΣ Ŝǘ entre мнр Ł мул ϵκ¢ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƛǊŎǳƛǘǎ ŎƻǳǊǘǎ.  
 

/ƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŜƳǇƭƻƛǎ 

1 000 agriculteurs sont concernés par la culture du chanvre en France. Leur ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜs global 

pour la vente de paille en chanvre est compris entre 6,2 et 7,7 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ par an48. 
 

ii. Première transformation 

Volumes transformés  

Concernant la filière longue industrielle, les transformateurs constituent des stocks de paille de 

chanvre ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ǎΩŀŦŦǊŀƴŎƘƛǊ ŘŜǎ variations interannuelles des surfaces cultivées. Ainsi, les 

                                                           
48 Hypothèses de calcul : 8 000 à 10 000 ha cultivés ; rendement de 7 T/ha Τ ǇǊƛȄ ŘŜ ǾŜƴǘŜ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ммл ϵκ¢Φ 
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surfaces cultivées ne correspondent pas aux volumes transformés. On peut cependant estimer à 8 

400 hectares annuels, soit 58 800 tonnes annuelles les volumes transformés entre 2001 et 201149. 

 

Ces cinq dernières années, la capacité française de première transformation de paille de chanvre a 

fortement augmenté, plaçant ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ la France en première position en Europe. La dernière 

ligne de production en date (Planète Chanvre) en Ile-de-France sera opérationnelle dès 2012. 

 
Figure 27 : Evolution de la capacité de transformation du chanvre en France (source : Interchanvre) 

En 2012, la capacité française de transformation du chanvre est estimée à 13 000 hectares, soit 

91 000 tonnes. De manière générale en Europe, les usines de transformation ne sont pas saturées : la 

capacité de transformation européenne est estimée entre 22 000 et 25 000 hectares contre 15 000 

hectares de production réelle. 

 

Vente des sous-produits  

! ƭΩƛǎǎue de la première transformation, quatre sous-produits sont obtenus : graines, poussières, 

fibres, chènevotte. Seuls deux de ces sous-produits sont valorisés dans le secteur de la construction :  

ƴ La fibre, traditionnellement considérée comme le « produit noble » du chanvre, 

représente un tiers Řǳ ǾƻƭǳƳŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŞ ǇƻǳǊ рл҈ Řǳ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎΦ  

V Le prix de vente ǎƻǊǘƛŜ ŘΩǳǎƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ŦƛōǊŜ (filières industrielles) est estimé à 

entre 550 et 650 ϵκ¢ όсрл ϵκ¢ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŦƛōǊŜ ŘŜ ǘǊŝǎ ōƻƴƴŜ ǉǳŀƭƛǘŞ technique, 

ŀǾŜŎ о҈ ŘΩƛƳǇǳǊŜǘŞύ. 

ƴ La chènevotte, longtemps considérée comme un « déchet », représente les deux tiers 

Řǳ ǾƻƭǳƳŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŞ ǇƻǳǊ рл҈ Řǳ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎΦ  

V [Ŝ ǇǊƛȄ ŘŜ ǾŜƴǘŜ ƳƻȅŜƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘΩǳǎƛƴŜ de la chènevotte (filières industrielles) 

est compris entǊŜ нлл Ŝǘ олл ϵκ¢. 

 

Les prix de vente sont très différents dans les filières courtes, où la chènevotte peut atteindre un prix 

de слл ϵ TTC/T et la fibre un prix de 2 ллл ϵ TTC/T, suivant la qualité des produits. Pour ces filières, la 

                                                           
49 Hypothèses de calcul : 8 400 ha = moyenne des surfaces cultivés durant cette période ; stocks épuisés en 2011. 
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quasi-totalité de la production de fibre et de chènevotte est valorisée dans le secteur de la 

construction. 

 

Pour les circuits longs, les volumes de fibre et de chènevotte produits ǎΩŞƭŝǾŜƴǘ respectivement de 

17 000 à 19 000 tonnes par an et 32 000 tonnes par an50. En considérant que 20% des fibres et 30% 

de la chènevotte sont valorisées dans le secteur de la construction51, en moyenne 2 400 à 3 500 

tonnes de fibre et 9 000 tonnes de chènevotte sont valorisées chaque année dans ce secteur en 

France.  

 

Pour les circuits courts, les ǾƻƭǳƳŜǎ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŎƘŝƴŜǾƻǘǘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎΩŞƭŝǾŜƴǘ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ Ł 

900 T de fibres et 1500 T de chènevottes Ŝǘ тлл ǘƻƴƴŜǎ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ ōǊƻȅŞŜΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Şǘŀƴǘ ǾŀƭƻǊƛǎŞ 

dans le secteur de la construction52. 

 

Le marché de la chènevotte-construction est en plein essor. !ǾŜŎ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŀŎŎǊǳ ŘŜǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎ ŘŜ 

liants, les volumes de chènevotte valorisés dans le secteur de la construction devraient fortement 

évoluer dans les prochaines années : quatre des sept acteurs principaux de la première 

transformation prévoient de valoriser au moins 50% de la chènevotte dans le secteur du bâtiment 

dans les prochaines années. 

 

 

/ƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŜƳǇƭƻƛǎ 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ όŎƻƻǇŞǊŀǘƛǾŜǎ Ŝǘ ǎƻŎƛŞǘŞǎ ǇǊƛǾŞes) transformant le chanvre en France 

emploient environ 100 équivalents temps ǇƭŜƛƴΦ [Ŝ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜs global associé à la vente de fibre 

de chanvre et de chènevotte avoisine les 18 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ53.  [Ŝ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜs associé au 

secteur de la construction est quant à lui proche de пΣр Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ, ce qui représente plus de 

нр҈ ŘŜ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜs global54. 

 

iii. Fabrication 

Volumes produits sur le territoire français 

En se basant sur les mêmes hypothèses de calcul que précédemment et en considérant que la 

valorisation dans les plastiques renforcés est actuellement minime55, on peut considérer ǉǳΩŜƴǾƛǊƻƴ  

3 000 T/an de fibres sont valorisées en isolants thermiques et/ou phoniques, ce qui représente près 

de 3 500 T/an de produits isolants à base de chanvre56, ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ Ł ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

murs de 7 300 bâtiments de 100 m2 de murs avec une résistance thermique égale à 357. 

                                                           
50 Hypothèses de calcul : 8 400 ha/an entre 2001 et 2011 soit 58 800 T/an de paille de chanvre ; Rendement de la première transformation : 
29 à 32% de fibres et 55% de chènevotte. 
51 Estimation Interchanvre Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ŎƘŝƴŜǾƻǘǘŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜur de la construction mais non nécessairement certifiée. 
52 Hypothèses : 500 hectares en circuits courts, dont 100 ha dont les pailles ne sont pas défibrées. Rendement de la première 
transformation : 29 à 32% de fibres et 55% de chènevotte pour les pailles de 400 ha défibrés. Rendement : 7T/ha. 
53 Hypothèses de calcul : 8 400 ha/an ; 2,17 T /ha  et prix de vente de ррл ϵκ¢ pour la fibre ; 3,85 T/ha  et prix de vente de нрл ϵκ¢ pour la 
chènevotte. 
54 Mêmes hypothèses que précédemment, avec 20% des fibres et 30% de la chènevotte valorisés dans le secteur de la construction. 
55 Un seul acteur sur le territoire français dont ƭΩƻǳǘƛƭ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀ Ŏƻƴƴǳ ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎΦ 
56 Hypothèse de calcul : les laines isolantes contiennent 85 à 90% de chanvre. 
57 Hypothèses de calcul : 100 000 m3 (avec d=40kg/m3) Τ  ˂ҐлΣлпΣ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ мн ŎƳΣ ǎƻƛǘ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ уол 000 m2 pour R=3. 
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En parallèle, parmi les sous-produits issus de la première transformation effectuée par des 

producteurs-transformateurs (circuits courts) près de 900 T/an de fibre de chanvre sont valorisées 

dans le secteur du bâtiment par les circuits courts, sous forme de fibres en vrac, soit un potentiel 

ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜ 1 880 maisons de 100 m2 de murs avec une résistance thermique de 3 ou bien 1 130 

maisons de 100 m2 de combles de toitures avec une résistance thermique égale à 558. 

 

La chènevotte et la paille de chanvre broyée sont valorisées soit par voie sèche sous forme de 

caissons remplis de chènevotte, soit par voie humide ǇŀǊ ŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴ ƭƛŀƴǘ ǇƻǳǊ la fabrication de 

bétons ou mortiers végétaux. Au total, plus de 10 500 tonnes de chènevotte et de paille broyée sont 

valorisées de la sorte chaque année. 

 

En moyenne, la fabrication de 100 kg de béton de chanvre nécessite 23 kg de chènevotte, 58 kg de 

ƭƛŀƴǘ Ŝǘ му ƪƎ ŘΩŜŀǳΦ [Ŝǎ ф ллл ǘƻƴƴŜǎ ŘŜ ŎƘŝƴŜǾƻǘǘe valorisées par cette voie permettent donc la 

fabrication de près de 40 000 tonnes de bétons/mortiers par an, soit un potentiel de construction de 

1 300 maisons de 100 m2 de murs59. 

 

Plastiques renforcés

Bétons / 
Mortiers/Enduits

Chènevotte vrac /
Chanvre vrac

Rouleaux et panneaux

Sous-couches/feutres minces

Voie humide 
ajout de liant

Laines de chanvre en vrac 

Caissons en 
contreplaqué 

contenant du chanvre

Voie sèche

Fibres de 
chanvre

3600 T/an

Chènevotte
9600 T/an Paille broyée

700 T/an

Filières longues: 8 400 ha 
Fibre Č 20% construction

Chènevotte Č 30% construction

Filières courtes: 500 ha
100 ha paille broyée 

400 ha paille décortiquée
Č 100% construction

Fibres de 
chanvre
870 T/an

Chènevotte
1500 T/an 

 

Figure 28 : Synthèse des débouchés des sous-produits du chanvre dans le secteur de la construction 

 

/ƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŜƳǇƭƻƛǎ 

[Ŝ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ǊŜƭŀǘƛŦ Ł ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭŀƛƴŜǎ ƛǎƻƭŀƴǘŜǎ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ŎƘŀƴǾǊŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ƭŜǎ 10 

Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ŀƴƴǳŜƭǎ60. 

 

                                                           
58 Hypothèses de calcul : d=40kg/m3 Τ  ˂ҐлΣлпΣ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ мн ŎƳ όŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł wҐоύ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƳǳǊǎ Ŝǘ нл ŎƳ όŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł w Ґ р 
pour les combles), soit un potentiel de 188 000 m2 pour les murs et 113 000 m2 pour les combles. 
59 Hypothèses de calcul : d = 100 kg/m3, ˂ҐлΣмΣ ŘƻƴŎ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜǎ ƳǳǊǎ Ґ лΣо Ƴ ǇƻǳǊ w Ґ оΣ ǎƻƛǘ м 300 00 m2 de murs. 
60 Estimation Nomadéis sur la base des entretiens. 



 

 
Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits bio-sourcés utilisés dans la construction (à 

l'exception du bois) - Partie 1 : Etat des lieux économique du secteur et des filières. Page 53 /  101 

[Ŝ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜs global associé à la vente de liants Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ŎƘŀƴǾǊŜ pour la 

fabrication de bétons et de mortiers isolants représente entre 3,5 et п Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ61. 

 

4.3. CommŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ des produits à base de chanvre 

i. Distribution  

Répartition de la distribution 

La part des laines isolantes à base de chanvre importées et commercialisées en France est de 10 à 

15%62. Ces laines sont fabriquées par la société HOCK, qui se fournit en fibres de chanvre en France. 

La part de laines importées est en baisse.  En parallèle, moins de 10% de la production française sont 

exportés.  

Produit en France

4 000 T

Vendu en France

4 300 T

5 00 T

200 T

 
Figure 29 : Flux import-export des laines de chanvre (2011) 

 

Prix de vente et répartition des coûts  

Pour la production de chènevotte, le coût de la matière première représente environ 20 à 30 %  du 

ǇǊƛȄ ŘŜ ǾŜƴǘŜ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘ ŦƛƴŀƭΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ǇƻǎǘŜ ζ à risque » en raison des variations de prix des 

matières premières. Toutefois, les coûts de transformation constituent le plus gros poste de coûts 

(50 à 85%). Le prix de vente départ usine se situe en moyenne entre 0,22 ϵ et 0,32 ϵ HT/kg. Le prix de 

ǾŜƴǘŜ ŀǳ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊ Ŧƛƴŀƭ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ŀǳȄ ŀƭŜƴǘƻǳǊǎ ŘŜ лΣр ϵ ¢¢/κƪƎΦ 

                                                           
61 Estimation Nomadéis sur la base des entretiens menés. 
62 Estimation Nomadéis sur la base des entretiens menés. 
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Coûts de production 

+

Marge producteur 

Marge distributeur + 

Coût du transport +  

TVA

Matière Première

Transport
Stockage

Prix matière première :
66 ϵHT/T

Prix produit sortie d'usine: 
200 à 320 ϵHT/T

Prix de vente final : 
500ϵTTC/T

 
Figure 30 : Répartition des coûts dans le prix de vente de la chènevotte 

 

 

ii. aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳvre  

!ŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀƛƴŜǎ ƛǎƻƭŀƴǘŜǎ ŘŜ ŎƘŀƴǾǊŜΣ Řƻƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜ ŀǳȄ ƭŀƛƴŜǎ 

ƛǎƻƭŀƴǘŜǎ ƳƛƴŞǊŀƭŜǎΣ ǇŜǳǘ ŜƴǘǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩ!Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎΦ ! ŎŜ ƧƻǳǊΣ 4 Avis Techniques ont été 

délivrés paǊ ƭŜ /{¢. ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǊƻǳƭŜŀǳȄ Ŝǘ ǇŀƴƴŜŀǳȄ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ŘŜ ŎƘŀƴǾǊŜΦ [Ŝǎ 

Avis Techniques obtenu par Buitex portent sur un produit à base de fibres de chanvre et de bois. 

Tableau 13 : Avis Techniques délivrés par le /{¢. ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ de laines de chanvre 

 

A la différence des rouleaux et panneaux de chanvre, les bétons et mortiers de chanvre ne sont pas 

ǾŜƴŘǳǎ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŧƛƴƛǎ Ƴŀƛǎ ǎƻƴǘ ŞƭŀōƻǊŞǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛǎŀƴ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ŎƘŀntier. Leur 

ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǎǘ ŜƴŎŀŘǊŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ wŝƎƭŜǎ tǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ŘϥŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘϥƻǳǾǊŀƎŜǎ Ŝƴ ōŞǘƻƴǎ Ŝǘ 

mortiers de chanvre, qui ǎΩŀǇǇǳƛŜƴǘ ǎǳǊ ŘŜǳȄ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ : ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƻǳǇƭŜ 

chènevotte-liant validée par CenC63Σ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ Ŝǘ le ǎǳƛǾƛ ŘΩǳƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀŎŎǊŞŘƛǘŞŜ ǇŀǊ /Ŝƴ/. 

 

                                                           
63 Tout producteur (de granulats de chanvre ou de liant) peut proposer ses matériaux (alors inscrits sur la liste volontaire tenue par CenC) à 
ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳŜ ƭŜǎ ƳŞƭŀƴƎŜǎ ƎǊŀƴǳƭŀǘǎκƭƛŀƴǘ ǉǳΩƛƭ ǇǊŞŎƻƴƛǎŜ ǊŞǇƻƴŘŜƴǘ ŀǳȄ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ōƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ précisées par les Règles 
Professionnelles (engagement sur la compatibilité entre le liant et le granulat de chanvre, performance seuil validée par des tests de 
laboratoires indépendants). 
 

Groupe / Société Marque(s) [ƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ 
AT Application 

en murs 

AT Application 

en toitures 

CAVAC 

Biomatériaux 
Câlin/BioFib'duo 

Sainte Gemme La 

Plaine (85) 
20/10-185 20/10-186 

Buitex 
ISONAT + 55 FLEX / 

ISONAT PLUS 55 FLEX 
Cours la Ville (69) 20/10-176 20/10-177 
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[ŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘΩŀŎŎǊŞŘƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎ ŀ ŞǘŞ ƭancée il y a seulement 2 ans. En 2012, CenC 

dénombre 50 formateurs accrédités. Au total, 400 actifs du bâtiment ont à ce jour reçu une 

formation accréditée pour lŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ōŞǘƻƴǎ Ŝǘ ƳƻǊǘƛŜǊǎ ŘŜ ŎƘŀƴǾǊŜΦ 

 

Lƭ Ŝǎǘ ŜǎǘƛƳŞ ǉǳΩŜnviron 20% de la chènevotte est valorisée dans le secteur de la construction de 

manière « informelle »Σ ŎΩŜǎǘ-à-dire hors des circuits certifiés. 

 

Les entreprises du bâtiment utilisant des produits à base de chanvre sont présenteǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 

de la France. Il y a quelques années, ces entreprises étaient surtout présentes dans quelques 

« foyers » régionaux, parmi lesquels la Bretagne. Au-delà des entreprises spécialisées dans les 

matériaux bio-sourcés, certaines entreprises ƳŜǘǘŀƴǘ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴƴŜƭǎ ǎΩȅ 

intéressent ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ pour diversifier leurs activités. ! ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ ƭΩŀǇǇŜƭ Ł maçon capable 

ŘΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝƴ ŎƘŀƴǾǊŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŜƴǾƛǊƻƴ н ŀƴǎ ŘΩŀǘǘente (contre 6 mois pour un maçon 

« conventionnel »). 

 

wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ  

[Ŝ ŎƻǶǘ ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƻǎŜ ŘŜ ƭŀƛƴŜǎ ŘŜ ŎƘŀƴǾǊŜ représente 50 à 60% du coût total de 

ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ όƭŀ ǇŀǊǘ ǊŜǎǘŀƴǘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ ŀǳ ŎƻǶǘ du produit). 

 

[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎƘŝƴŜǾƻǘǘŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ōŞǘƻƴǎ Ŝǘ ƳƻǊǘƛŜǊǎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴ ƭƛŀƴǘΦ 

[ŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƪƛƭƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ōŞǘƻƴ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ лΣно ƪƛƭƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ ŎƘŝƴŜǾƻǘǘŜ Ŝǘ лΣру 

kilogrammes de liant64. 

 

Le coût total des matériaux ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƪƛƭƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ōŞǘƻƴ de chanvre est 

ŎƻƳǇǊƛǎ ŜƴǘǊŜ лΣор Ŝǘ лΣпс ϵ ¢¢C ; le coût du liant représente 66 à 75% de ce coût total65. 

 

Coût liant

Coût 

chènevotte

Prix liant : 0,23 à 0,35 ϵTTC / kg de béton

Prix chènevotte : 0,12ϵTTC / kg de béton

Prix final béton : 0,35 à 0,47ϵTTC / kg de béton

 
Figure 31 : Répartition des coûts d'achat des matériaux relatifs à la fabrication de bétons et mortiers de chanvre 

 

 

 

 

                                                           
64 9ǎǘƛƳŀǘƛƻƴ bƻƳŀŘŞƛǎ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎΦ    
65 Hypothèses de calcul : Prix de vente chènevotte Υ рлл ϵ ¢¢/ κ ǘƻƴƴŜ ; prix des liants Υ плл Ł слл ϵ ¢¢/κ ǘƻƴƴŜΦ 
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4.4. Tableau de synthèse chanvre 

/ILCCw9 5Ω!CC!Lw9{ EMPLOIS QUANTITES FABRIQUEES EN FRANCE 

 

Production agricole totale : 

 6 à у aϵ 

Première transformation à 

destination de la 

construction:  

пΣр aϵ 

Fabrication de liants : 

3,5 à 4,5 aϵ 

Fabrication de laines 

isolantes :  

10 Mϵ 

 

Production agricole : 100  ETP 66 

Première transformation :  

100 ETP 

Fabrication : 200 à 300 ETP sans 

compter les fabricants de liants 

Production agricole : 

58 000 T 

 

Fabrication : 

3 500 T soit 730 000 m2 de laines de 

chanvre   

900 T soit 188 000 m2 de fibres en vrac  

40 000 T soit 1 300 000 m2 de bétons 

mortiers  

 

                                                           
66 100 ETP = 1000 producteurs avec 10 % de l'assolement 
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5. LIN 

 

Le lin est une plante herbacée annuelle des régions tempérées de la famille des Linacées. Deux 

variétés de ƭΩŜǎǇŝŎŜ Linum usitatissimum sont cultivées en France : le lin fibre et le lin oléagineux. 

Ces deux espèces diffèrent de par leur représentativité sur le territoire français et leurs débouchés. 

Historiquement, le lin fibre est sélectionné pour la qualité de sa fibre et est donc produit pour des 

usages textiles, tandis que le lin oléagineux est sélectionné pour sa production de graines riches en 

huile. 

 

5.1. Chaîne de production et cartographie des acteurs 

i. Chaîne de production et typologie des produits 

Les débouchés de la construction et du bâtiment concernent deux sous-produits du lin : les fibres 

courtes et les anas, deux produits générés par le lin fibre et le lin oléagineux mais dans des 

proportions différentes pour chacune de ces deux variétés.  
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Figure 32: Le lin dans la construction : de la production agricole à la fabrication des produits 

 

La valeur générée par ces débouchés est faible par rapport à celle générée par le débouché textile. 

Ainsi, les produits à base de lin fibre utilisés dans la construction ou le bâtiment sont des coproduits 

de la filière lin fibre.  

 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ǘǊƻƛǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ōƛƻ-ǎƻǳǊŎŞǎ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ƭƛƴ ǎƻƴǘ ŦŀōǊƛǉǳŞǎΣ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŞǎ Ŝǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

en France : les laines de lin conditionnées ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄκǊƻǳƭŜŀǳȄΣ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘΩŀƴŀǎ 

agglomérés (qui peuvent contenir de la fibre de bois), et les ŦŜǳǘǊŜǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇƘƻƴƛǉǳŜ (sous-

couches de parquet). Les bétons et mortiers de lin sont en cours de développement et ne sont pas 

encore commercialisés. 5ΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ όŜƴ ƳŀǊƎŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜύ ŎƻƳƳŜƴŎŜƴǘ Ł ŦŀƛǊŜ 
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leur apparition sur le marché Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘǎΣ ŘΩŀƳŜǳōƭŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ŘŞŎƻǊŀǘƛƻƴ 

(stores en lin, ameublement de cuisine, linoleum, etc.). 

 

Lŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŀƎƎƭƻƳŞǊŞǎ ŎƻƴǘƛŜƴƴŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜs matières premières 

(majoritairement de la fibre de bois mais également des matériaux comme la paille de colza). 
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Figure 33 : Typologie des produits à base de lin utilisés dans la construction 

 

ii. Cartographie des acteurs  

La quasi-totalité des surfaces de production du lin se situent dans la moitié Nord de la France et la 

moitié de ces surfaces se situe en Haute Normandie. Une fois récoltée et stockée, la paille de lin est 

livrée par les producteurs aux coopératives ou entreprises de teillage, acteurs de la première 

transformation. De cette première transformation sont obtenus des fibres longues ou filasses (pour 

le lin textile uniquement), des fibres courtes ou étoupes, des anas et des poussières.  

 

Les sous-produits sont ensuite vendus à des industriels : 

ƴ Les fibres longues sont exclusivement destinées au secteur textile, et ne sont jamais 

valorisées dans le secteur de la construction.  

ƴ Les principaux industriels français valorisant les fibres courtes sont les sociétés 

Effireal (pour le compte de Lin 2000) produisant des panneaux et rouleaux de laines 

de lin, et la société Ecotechnilin fabricant des feutres de lin. 

ƴ Les principaux industriels français prenant en charge de la valorisation des anas de 

lin sont les entreprises De Sutter et Linex produisant des ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘΩŀƴŀǎ 

agglomérés. Ces fabricants livrent ensuite ces panneaux à divers industriels qui les 

utilisent pour produire des portes coupe-feux, ŘŜ ƭΩŀƳŜǳōƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎǳƛǎƛƴŜΣ Řes 

emballages, des plans de travail ou encore des cloisons. 

Quelques acteurs étrangers interviennent également sur le marché français, dont Isovlas, société 

tchèque commercialisant des feutres de lin en France. 

 

Les fabricants commercialisent leurs produits sous leur propre marque (comme Ecotechnilin), ou 

ōƛŜƴ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎƻŎƛŞǘŞǎ : par exemple, les laines NaturΩƭƛƴ commercialisées par la 

coopérative Lin 2000 sont fabriquées par Effireal. 

 

Plusieurs structures organisatrices relèvent de la filière lin :  

ƴ CIPALIN, le Comité Interprofessionnel de la Production Agricole de LIN ; 

ƴ [Ω!Dt[, ƭΩAssociation Générale des Producteurs de Lin ; 

ƴ La Fédération Syndicale du Teillage Agricole de Lin ; 

ƴ ! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ, la confédération Européenne du Lin et du Chanvre. 
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Arvalis-Institut du végétalΣ ǉǳƛ ŀ ƛƴǘŞƎǊŞ ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜ Řǳ [ƛƴ Ŝƴ нлм1 est quant à lui un acteur 

majeur de la recherche pour cette filière. 

 
Figure 34 : Cartographie des acteurs de la filière lin ς construction 

 

La répartition géographique des acteurs de la filière est la suivante : 
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Figure 35 : Localisation des acteurs et des surfaces des filières lin fibre et oléagineux pour la construction 
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5.2. De la matière première aux produits pour la construction à base de lin 

i. Production agricole et première transformation 

Surfaces de lin cultivées  

Les surfaces de lin textile cultivées en France sont très variables ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜ sur ƭΩautre. Cette 

variation dépend du prix du lin teillé sur le marché textile, lui-même très volatil. La France est le 

premier producteur mondial de lin (devant la Belgique et les Pays-Bas) avec des surfaces en culture 

variant entre 55 000 et 80 000 hectares (soit 0,27% de la SAU française) pour le lin textile et environ 

15 000 hectares pour le lin oléagineux. La chute des prix mondiaux du textile a impacté ces surfaces, 

estimées à 61 000 hectares en 201167, dont 6 000 hectares exportés en Belgique. 

 

Vente de la paille de lin 

Le producteur de lin Ŝǎǘ ǊŞƳǳƴŞǊŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ǎƻƴ ǇǊƻŘǳƛǘΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire en fonction 

ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ƭƻƴƎǳŜǎΣ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ŎƻǳǊǘŜǎ Ŝǘ ŘΩŀƴŀǎ ƛǎǎǳǎ de la première transformation.  

 

Dans les cas des coopératives, ƭŀ ǊŞƳǳƴŞǊŀǘƛƻƴ ǎΩŞǘŀōƭƛǘ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŀ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ effectuée.  Cette 

rémunération suit la formule suivante68 :  

 
wŞƳǳƴŞǊŀǘƛƻƴ Ґ ǇƻƛŘǎ ŘŜ ƭŀ ŦƛōǊŜ ƭƻƴƎǳŜ όŜƴ ¢ύ ϝ нллл ϵκ¢ Ҍ ǇƻƛŘǎ ŘŜ ƭŀ ŦƛōǊŜ ŎƻǳǊǘŜ όŜƴ ¢ύ ϝ [500 à тллϐ ϵκ¢  Ҍ ǇƻƛŘǎ ŘŜǎ ŀƴŀǎ 

(en T)  *[30 à мллϐ  ϵκ¢  ς poids de la paille (en T) *[130 à мрлϐ ϵκ¢Φ 

 

Dans le cas des teilleurs privés, le prix de la paille est fonction soit de sa qualitéΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire de la 

ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ƭƻƴƎǳŜǎΣ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ŎƻǳǊǘŜǎ Ŝǘ ŘΩŀƴŀǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ la première transformation (comme 

pour les coopératƛǾŜǎύΣ ǎƻƛǘ ŘΩǳƴ ǇǊƛȄ ŦŜǊƳŜ ǉǳŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜ ǘŜƛƭƭŀƎŜ ǎΩŜƴƎŀƎŜ Ł ǾŜǊǎŜǊ Ł 

ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜur. 

 

Les fibres longues, bien que représentant uniquement 20% du poids, représentent 80% du chiffre 

ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƘŜŎǘŀǊŜΦ  Ce ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ provient essentiellement du débouché textile. 

 

Volumes transformés  

Les volumes ŘΩŀƴŀǎ Ŝǘ ŘŜ ŦƛōǊŜ ŎƻǳǊǘŜ ǇǊƻduits annuellement varient respectivement de 170 000 à 

250 000 tonnes par an (pour les anas), et de 38 000 à 55 000 tonnes par an (pour les fibres 

courtes)69. 

 

La part de ces volumes valorisée dans le secteur de la construction est estimée à 1% pour les fibres 

courtes et 50% pour les anas, soit environ 500 tonnes pour les fibres courtes et entre 85 000 et 

125 000 tonnes pour les anas70. 

                                                           
67 EǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ƳŜƴŞǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩAGPL, du CIPALIN, de la CELC, ŘŜ ƭΩURSTL, ŘŜ ƭΩOPALIN et de la 
FESTAL. 
68 Cette formule met en évidence le fait que la qualité du lin est fonction de la quantité de fibres longues issues du teillage. 
69 Hypothèses de calcul Υ мл҈ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ŎƻǳǊǘŜǎ Ŝǘ пр҈ ŘΩŀƴŀǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ƪƎ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ ŘŜ ƭƛƴ ŦƛōǊŜ ; rendement = 6,9 T/ha ; Surfaces : entre 
55 000 et 80 000 ha. 
70 Estimation basée sur les entretiens menés. 
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Figure 36 : Volumes d'anas et de fibres courtes valorisés ou non dans le secteur de la construction 

 

/ƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŜƳǇƭƻƛǎ 

La France compte environ 5 000 producteurs de lin (soit 2250 ETP71) et une vingtaine de premiers 

transformateurs (sociétés coopératives ou teilleurs privés) employant un total de 1500 salariés. 

 

Sous-
produits 
Lin fibre 

% massique 

Production (T) CA όϵύ 
CA vers le secteur de la 

construction όϵύ 

Hypothèse A 
55 000 ha 

Hypothèse B 
80 000 ha 

Hypothèse A 
 55 000 ha 

Hypothèse B  
80 000 ha 

Hypothèse A 
55 000 ha 

Hypothèse B 
80 000 ha 

Fibres 
longues 20% 75 900 110 400 151 800 000 220 800 000 0 0 

Fibres 
courtes 10% 37 950 55 200 22 770 000 33 120 000 455 400 662 400 

Anas 45% 170 775 248 400 8 538 750 12 420 000 4 269 375 6 210 000 

Total 284 625 414 000 183 108 750 266 340 000 4 724 775 6 872 400 

 
Tableau 14 : Chiffres d'affaires et volumes de production des sous-produits du lin fibre 

  

LŜ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜs relatif à la production agricole du lin textile est estimé à plus de 180 millions 

ŘΩŜǳǊƻǎ ǇŀǊ an, et celui relatif à la valorisation dans le secteur de la construction entre 4,7 et 6,9 

Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ par an (soit entre 2 et 4%)72. ! ƴƻǘŜǊ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ǉǳŜ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜ 

dépend en partie de la variation des surfaces, mais également (et en grande partie) de la variation 

des prix et des rendements. 

 

                                                           
71 2250 ETP = 5000 linicǳƭǘŜǳǊǎ ϝ мр҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ ϝ о Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ŘŜ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ 
72 Hypothèses de calcul : Rendement de 6,9 T/ha ; prix de vente de la fibre longue : 2 ллл ϵκ¢ Τ ǇǊƛȄ ŘŜ ǾŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ŦƛōǊŜ ŎƻǳǊǘŜ Υ слл ϵκ¢ ; 
prix de vente des anas : рл ϵκ¢ Τ ǇŀǊǘ ŘŜs fibres courtes valorisée dans le secteur de la construction : 2% ; part des fibres longues valorisées 
Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Υ л҈ Τ ǇŀǊǘ ŘΩŀƴŀǎ ǾŀƭƻǊƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Υ рл҈Φ 
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La valorisation du lin oléagineux dans le secteur de la construction est en cours de progression mais 

les volumes concernés sont, à ce jour, inconnus. A noter que le potentiel est important puisque les 

parts respectives ŘΩŀƴŀǎ Ŝǘ ŘΩŞǘƻǳǇŜǎ obtenues Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ƪƛƭƻgramme de lin oléagineux sont de 

65% et 25%, soit мф рлл ¢κŀƴ ŘΩŀƴŀǎ Ŝǘ т рлл ¢ ŘΩŞǘƻǳǇŜǎ ƻōǘŜƴǳǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭƛƴ ƻƭŞŀƎƛƴŜǳȄΦ73 

 

[Ŝ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜs des sociétés coopératives réalisant la première transformation est proche du 

ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜs total de lΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ όǇŀǎ ƻǳ ǇŜǳ de marges sur les coproduits). 

 

 

ii. Fabrication 

Volumes produits sur le territoire français à base de produits issus du lin fibre 

Laines et feutres de lin isolants 

En conservant les hypothèses établies dans les paragraphes précédents, la production de laines 

isolantes est estimée entre 1 000 et 1 200 tonnes par an74 soit un potentiel isolant de 4 000 maisons 

de 100 m2 de murs avec R=3 ou bien 2 400 maisons de 100 m2 de combles avec R=575. 

 

Panneaux de lin agglomérés 

La production de panneaux agglomérés de lin utilise en grande partie de la fibre de bois. Ainsi, la 

production totale des panneaux lin/fibre de bois et lin est estimée à 330 000 tonnes par an (utilisant 

entre 85 000 et 125 000 tonnes par an de lin). 

 

/ƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦaires et emplois  

Les industriels sont très peu nombreux sur le marché de la construction en lin : 5 sociétés ont été 

identifiées en France, employant 300 à 500 salariés au total.   

 

LŜ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜs relatif à la fabrication des laines isolantes à base de lin se situe actuellement 

entre 3 et п Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ŀƴƴǳŜƭǎ76. 

 

Le ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜs global lié à la production des panneaux agglomérés mixtes lin/fibre de bois est 

quant à lui  estimé à 90 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ǇŀǊ ŀƴ77. 

 

                                                           
73 Hypothèses de calcul : rendement du lin oléagineux = 2T/ha ; surfaces cultivées = 15 000 ha/an. 
74 Hypothèse de calcul : les laines contiennent 85 à 100% de lin.   
75 Hypothèses de calcul : d=25 kg/m3Σ ˂ҐлΣлотΣ ŘΩƻǴ плл 000 m2 de murs (avec une épaisseur de 11,1 cm) pour R=3 ou bien 240 000 m2 de 
combles pour R=5 (avec une épaisseur de 18,5cm). 
76 Estimation Nomadéis sur la base des entretiens. 
77 Estimation Nomadéis sur la base des entretiens menés. 
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5.3. Commercialisation et mise en ǆǳǾǊŜ des produits à base de lin 

i. Distribution  

Répartition de la distribution 

Les laines isolantes produites en France sont quasi-exclusivement distribuées en France. En revanche, 

75% des panneaux agglomérés en lin ou lin/fibre de bois sont exportés dans le monde entier.  

 

Répartition des coûts  

La part de ƭΩŀŎƘŀǘ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ peut représenter entre 35 à 60% du prix de vente des produits 

à base de lin à destination de la construction. 

  

ii. aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ  

!ŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

Comme pƻǳǊ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ Ŝǘ ǊƻǳƭŜŀǳȄ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ŎƘŀƴǾǊŜΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀƛƴŜǎ ƛǎƻƭŀƴǘŜǎ ŘŜ ƭƛƴ 

ǇŜǳǘ ŜƴǘǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩ!Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎΦ ! ŎŜ ƧƻǳǊΣ н !Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŘŞƭƛǾǊŞǎ ǇŀǊ ƭŜ /{¢. 

ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǊƻǳƭŜŀǳȄ Ŝǘ ǇŀƴƴŜŀǳȄ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ŦƛōǊŜs de lin.  

 

Groupe / Société Marque(s) [ƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ 
AT Application 

en murs 

AT Application 

en toitures 

CAVAC 

Biomatériaux 
Câlin/BioFib'duo 

Sainte Gemme La 

Plaine (85) 
20/10-185 20/10-186 

 
Tableau 15 : Avis Techniques dŞƭƛǾǊŞǎ ǇŀǊ ƭŜ /{¢. ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀƛƴŜǎ ŘŜ ŎƘŀƴǾǊŜ 

 

LŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘΩŀƴŀǎ ŀƎƎƭƻƳŞǊŞǎ ŦŀōǊƛǉǳŞǎ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ƴŜ ǇƻǎǎŝŘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩ!Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜ Ł ŎŜ ƧƻǳǊΦ 

Certains fabricants sont en cours de procédure et devraient obtenir un Avis Technique sous peu. 

 

5.4. Tableau de synthèse lin 

/ILCCw9 5Ω!CC!Lw9{ EMPLOIS QUANTITES FABRIQUEES EN FRANCE 

 

Première transformation : 

180 aϵ dont пΣр aϵ à 

destination du secteur de la 

construction 

Fabrication de liants :  

90 aϵ 

Fabrication de panneaux 

isolants Υ ŜƴǘǊŜ о Ŝǘ п aϵ 

 

Production agricole : 2250 ETP 

exploitations 

Première transformation :  

1500 ETP 

Fabrication : 200 à 300 ETP 

 

Production agricole : 

300 000 à 400 000  T 

Fabrication : 

Laines de lin : 1 000 à 1 200 T soit 400 000 

m2 de murs 

Panneaux agglomérés : 330 000 T 
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6. TEXTILES RECYCLÉS 

 

6.1. Chaîne de production et cartographie des acteurs  

i. Chaîne de production et typologie des produits 

 
Figure 37 : Textiles recyclés Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Υ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 

produits 

 

Les textiles usagés majoritairement composés de coton peuvent être recyclés pour la fabrication de 

deux types de produits ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ Ŝǘ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ : du coton en vrac et des panneaux et 

rouleaux. Les dénominations des produits finis varient suivant les fabricants (on parle ainsi de laines 

textiles aussi bien que de laines de coton), et ces matériaux regroupent des produits à la composition 

fortement variable. [ŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ǎȅƴǘƘŞǘƛǉǳŜǎΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊΣ ǾŀǊƛŜ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŦŀōǊƛŎŀƴǘ Ł ǳƴ 

autre. 

 
Isolation rapportée Matériaux de remplissage fournissant 

une isolation répartie 

Revêtements et panneaux 

Panneaux / Rouleaux 
Laine en vrac 

- - 

 
Tableau 16 : Typologie des produits à base de textiles recyclés utilisés dans la construction 

 

ii. Cartographie des acteurs 

LŜǎ ǘŜȄǘƛƭŜǎ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘǎ ǎont issus du recyclage : 

ƴ De ŎƘǳǘŜǎ ƴŜǳǾŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ǘŜȄǘƛƭŜ ; 

ƴ De textiles ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜ όŜȄŜƳǇƭŜ : emballages de produits de chantiers de construction) ; 

ƴ De vêtements usagés des ménages. Cette dernière source de textiles usagés est de loin la 

plus importante. 

 

La collecte des textiles des ménages en vue de leur tri et de leur valorisation est une activité vieille de 

Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ ǎƛŝŎƭŜ Τ en France la filière du recyclage de ces textiles a été relancée en 2006, suite à un 

APPROVISIONNEMENT FABRICATION DISTRIBUTION MISE EN OEUVRE 

Textiles 

usagés

Effilochage
Traitement

Rouleaux / 
Panneaux

Coton en vrac Soufflage

Pose

Fibres 

thermofusibles

Façonnage
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rapport demandé par le gouvernement révélant que la fraction de textiles allant en décharge ou 

incinérée progressait78.  

 

[ΩŞŎƻ-ƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ¢[/ ό¢ŜȄǘƛƭŜǎ ŘΩƘŀōƛƭƭŜƳŜƴǘΣ [ƛƴƎŜ ŘŜ Ƴŀƛǎƻƴ Ŝǘ /ƘŀǳǎǎǳǊŜǎύ ŀ ŞǘŞ créé en 2009, les 

metteurs sur le marché de produits textiles y contribuent financièrement. Ses missions comprennent 

ƭŜ ǊŜǾŜǊǎŜƳŜƴǘ ŘΩŀƛŘŜǎ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎ ŀǳȄ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ǘǊƛ ŘŜǎ ¢[/ Ŝǘ ƭŜ ǎƻǳǘƛŜƴ au développement de 

la recherche et développement sur les nouveaux débouchés des ŦǊŀŎǘƛƻƴǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǇŜǳ ǾŀƭƻǊƛǎŞŜǎΦ 

 

La collecte des textiles est effectuée par une cinquantaine ŘΩopérateurs79 intervenant sur le 

territoire français, ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ Ł ŘŜǳȄ ƎǊŀƴŘŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ :   

Á Des ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŘŜ ƭŀ ǎǇƘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ9ŎƻƴƻƳƛŜ {ƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ {ƻƭƛŘŀƛǊŜ (ESS) ;  la collecte repose 

alors essentiellement sur dŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘΩŀǇǇƻǊǘ ǾƻƭƻƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ƳŞƴŀƎŜǎ  et ces entreprises 

effectuent généralement également le tri des textilesΦ [ΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ [Ŝ wŜƭŀƛǎΣ Řƻƴǘ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ 

Ŝǘ ƭŜ ǘǊƛ ŘŜ ǘŜȄǘƛƭŜǎ ǳǎŀƎŞǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŦƻƴŘŀǘǊƛŎŜΣ ŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞ ƭΩŞǘŀǇŜ aval de 

valorisation des textiles à ses activités. 

Á Des entreprises du secteur privé traditionnel. Ces entreprises sont généralement les filiales 

amont des entreprises de tri. 

Ces entreprises sont principalement regroupées au sein de FEDEREC, la Fédération des Entreprises 

du Recyclage.  

 

Suite à la collecte, le tri permet de séparer les textiles suivant leur qualité. Les textiles en bon état 

sont revendus ; la friperie constitue le premier débouché après tri. Une partie des textiles Řƻƴǘ ƭΩŞǘŀǘ 

ne permet pas un réemploi peut néanmoins être recyclée pour un autre usage, par effilochage ou par 

la fabrication de chiffons. Enfin, les produits à éliminer après tri sont constitués des textiles trop 

dégradés ou contenant une trop grande proportion de fibres synthétiques. 

 

La fabrication de feutres, notamment pour le secteur automobile, constitue ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ 

ŘŞōƻǳŎƘŞ ŘŜ ƭΩŜŦŦƛƭƻŎƘŀƎŜΦ [ŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴΣ ǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƴƛŎƘŜ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ 

actuelle pour le textile usagé, est quant-à-elle en plein développement.  Une quantité croissante de 

textiles est en effet valorisable via cette voie, en lien notamment avec les améliorations de procédé 

de certains fabricants, permettant une meilleure tolérance de la matière première.  

 

Dans quelques cas, ƭΩŀŎǘƛvité amont de collecte de textiles est intégrée aux activités des fabricants 

de produits à base de textiles recyclés. tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ .ǳƛǘŜȄ Ŝǎǘ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

métiers du recyclage, elle se fournit en textiles usagés auprès des chantiers de construction, un 

ŎƛǊŎǳƛǘ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŞƧŁ ƳƻōƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƎŀƳƳŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎΦ [ΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ǘǊƛ Ŝǎǘ 

alors moins conséquente. 

 

Cinq fabricants de produits isolants à base de textiles recyclés ont été recensés en France ; ces 

fabricants présentent des profils très différents : 

Á [Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ [Ŝ wŜƭŀƛǎ Ŝǎǘ ǳƴ ŀŎǘŜǳǊ ƳŀƧŜǳǊ ŘŜ ƭΩ9ŎƻƴƻƳƛŜ {ƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ {ƻƭƛŘŀƛǊŜ Ŝƴ 

CǊŀƴŎŜΦ /Ŝǘ ŀŎǘŜǳǊ Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ŦŀōǊƛŎŀƴǘ ŦǊŀƴœŀƛǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƛǎƻƭŀƴǘǎ Ŝƴ 

                                                           
78 Rapport Pélissard, 2006. 
79 Plusieurs opérateurs peuvent appartenir à une même entreprisŜ ƻǳ ǳƴ ƳşƳŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΦ 
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textiles recyclés. Cette position de lŜŀŘŜǊ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ Ŝƴ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ ǇŀǊ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ ƭŀ 

couverture de son réseau de collecte. 

Á Le groupe français ISOA ŀ ǇƻǳǊ ŎǆǳǊ ŘŜ ƳŞǘƛŜǊ ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƛǎƻƭŀƴǘǎΦ 

Á Les entreprises La Toison dorée et Isosek sont spécialisées en isolation naturelle80. Ces deux 

entreprises produisent uniquement des panneaux de textiles recyclés. 

Á La société française Buitex a pour ŎǆǳǊ ŘŜ ƳŞǘƛŜǊ ƭŜ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘǎΦ Cette société 

produit du coton en vrac. Elle produit également des panneaux de ouate de cellulose 

intégrant des fibres textiles. 

 

5ŜǳȄ ŘŜ ŎŜǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎΣ [Ŝ wŜƭŀƛǎ Ŝǘ .ǳƛǘŜȄΣ Ŧƻƴǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ {ȅƴŘƛŎŀƭŜ ŘŜǎ LƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ ŘŜ 

ƭΩLǎƻƭŀǘƛƻƴ ±ŞƎŞǘŀƭŜ ό!{L±ύΦ  

 
Figure 38 : Cartographie des acteurs de la filière textiles recyclés pour la construction 

 

6.2. De la matière première aux produits pour la construction à base de textiles 

recyclés 

i. Approvisionnement 

Gisement de textiles recyclés 

La quantité annuelle de textiles (vêtements et linge) consommée par les ménages français est 

estimée à 600 000 tonnes, pour un flux de déchets textiles généré quasi-équivalent. Le flux annuel 

des déchets textiles des entreprises n'est quant à lui pas connu dans sa globalité, mais dépasse les 

65 000 tonnes. 

 

                                                           
80 [ΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ LǎƻǎŜƪ ǇǊƻŘǳƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƛǎƻƭŀƴǘǎ Ŝƴ ƳƻǉǳŜǘǘŜ Ŝǘ Ŝƴ ŦƛōǊŜǎ ǇƻƭȅŜǎǘŜǊ ǊŜŎȅŎƭŞŜǎΦ 

FEDEREC

5 fabricants 
français

700 000 T de déchets textiles générés
>125 000 T de textiles usagés collectées

FABRICATIONCOLLECTE

4 fabricants de 
panneaux/ rouleaux

Å Le Relais
Å ISOA

Å La toison dorée
Å ISOSEK

3 fabricants de laine
de textile en vrac

Å Le relais
Å ISOA
Å Buitex

Apport dans
des points 
ŘΩŀǇǇƻǊǘ

>57 000 T 
collectées

Apport dans
des locaux
ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ

>45 000 T 
collectées

En porte à 
porte après 
information

> 45 000 T 
collectées

TRI

Collecteurs non 
trieurs

Trieurs
(30 centres de tri)

Collecteurstrieurs
Å Entreprises du secteur privé traditionnel

Å Entreprises du secteur de ƭΩ9ŎƻƴƻƳƛŜSociale et 
Solidaire

110 000 Ttriées
17 930 T effilochées

50 sociétés

Ménages

600 000 T

Industrielsdu 
textile et de la 

confection
> 65 000 T

Entreprises 
commerciales 
(emballages 

textiles)

Vente directe

-
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Le tonnage total de textiles usagés collectés en France a été de 380 000 tonnes en 2010, dont 

370 000 tonnes revendues (réemploi ou recyclage). Ces chiffres ont augmenté de moitié en 10 ans, 

en lien avec le développement des points de collecte et circuits associés81. 

 

En parallèle à ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ de la part des textiles usagés collectés, le volume potentiel de matière 

première valorisable en textiles pour la construction est lui aussi grandissant, en lien avec deux 

facteurs : 

ƴ [ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ de vêtements par la population française ; 

ƴ La diminution de la qualité des textiles des vêtements, et donc une proportion grandissante 

des vêtements collectés impropres à la réutilisation. 

 

ii. Fabrication 

Volumes produits sur le territoire français 

[Ŝǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘǎ ŦŀōǊƛǉǳŞǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ǘŜȄtiles recyclés sont compris entre 2 000 et 3 000 T/an, 

ǎƻƛǘ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳǳǊǎ de 8 333 bâtiments de 100 m2 de murs82. Le taux de croissance 

de la production est important et la capacité de fabrication sur le territoire français dépasse les 

5 000 T/an83. La production de panneaux isolants en textiles en France est assurée quasi 

exclusivement par le Relais.   

 

Le potentiel de production est à relier au potentiel de collecte et tri de la matière première. 

 

/ƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŜƳǇƭƻƛǎ 

Le chiffre ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ǊŜƭŀǘƛŦ Ł ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭŀƛƴŜǎ ƛǎƻƭŀƴǘŜǎ Ł ōŀǎŜ ŘŜ textiles recyclés en France 

approche les 10 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ŀƴƴǳŜƭǎ84. 

 

La production et ƭŀ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǘŜȄǘƛƭŜs recyclés représente une 

trentaine ŘΩŜƳǇƭƻƛs85. Le potentiel dΩemplois se situe cependant majoritairement au niveau de la 

collecte, du tri et du recyclage des textiles, lorsque ces étapes sont intégrées aux activités des 

fabricants. [ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ construction représente en effet un 

débouché nouveau pour ces activités. 

 

En particulier, ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻȅŞǎ Řǳ wŜƭŀƛǎ est passé de 1 500 en 2009 à 1 900 en 2012. Cette 

augmentation tient pour grande partie du lancement de la gamme Métisse en 2007, même si ces 

emplois ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƛƳǇǳǘŀōƭŜǎ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘǎΦ 

 

 

 

 

                                                           
81 Source : FEDEREC. 
82 Hypothèses de calcul : 2 500 T ;  densité de 25 kg/m3 Τ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ мнл ƳƳ όŎƻǊǊŜǎpondant à R=3,08) soit un potentiel total de 
833 333 m2. 
83 Estimation Nomadéis sur la base des entretiens menés. 
84 Estimation Nomadéis sur la base des entretiens. 
85 Estimation Nomadéis sur la base des entretiens menés. 



 

 
Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits bio-sourcés utilisés dans la construction (à 

l'exception du bois) - Partie 1 : Etat des lieux économique du secteur et des filières. Page 68 /  101 

6.3. CommŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ des produits à base de textiles recyclés 

i. Distribution 

Répartition de la distribution 

Le fait que la gamme Métisse soit portée ǇŀǊ ǳƴ ŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩ9ŎƻƴƻƳƛŜ Sociale et Solidaire (ESS) 

représente un avantage compétitif. Outre le fait que cette particularité ait interpellé de nombreux 

journalistes, il y a un important potentiel de clients parmi les donateurs de vêtements usagés qui se 

sentent alors investis dans la chaîne de production. Pour cette raison, la clientèle des isolants 

Métisse est probablement plus « généraliste » que celle ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ōƛƻ-sourcés.  

 

5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ aŞǘƛǎǎŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƛƴǘŜǊǾŜƴŀƴǘ ǎǳr les 

marchés publics peut constituer un avantage Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩŀǊƎǳƳŜƴǘ ŘŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ǎƻŎƛŀƭŜΦ 

 

Prix de vente et répartition des coûts 

Le prix de vente final des panneaux à base de textiles recyclés Ŝǎǘ ŎƻƳǇǊƛǎ ŜƴǘǊŜ мн Ŝǘ нл ϵ ¢¢/κƳ2 

pour une épaisseur de 120 mm correspondant à une résistance thermique de 3,08. 

 

[Ŝǎ ŎƻǶǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ƭΩŞǘŀǇŜ ŘΩŜŦŦƛƭƻŎƘŀƎŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘ ŞƭŜǾŞŜ Řǳ ǇǊƛȄ 

final du produit. Les fibres thermoliantes nécessaires à la fabrication des rouleaux et panneaux 

représentent également un coût important. 

 

ii. aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

!ŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ  

! ŎŜ ƧƻǳǊΣ о !Ǿƛǎ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŘŞƭƛǾǊŞǎ ǇŀǊ ƭŜ /{¢. ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜ ǘȅǇŜ de produit. 

 

Groupe / Société Marque(s) 
Localisation de 

ƭΩǳǎƛƴŜ 

AT Soufflage en 

combles 

AT Application 

en toitures 

AT Application 

en murs 

ISOA 
ISOA, ISOLERIS, Isocoton, 

Baticoton soufflage 
Boulazac (24) 20/10-215 - 

 

Le Relais Métisse 
Bruay la Buissière 

(62) 
- 20/10-207 20/10-206 

 
Tableau 17 : Avis Techniques délivrés par le /{¢. ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ Ŏƻǘƻƴǎ ǊŜŎȅŎƭŞǎ 

 

En parallèle, lΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘ !/9waL Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŀƳƳŜ aŞǘƛǎǎŜΦ 

 

6.4. Tableau de synthèse textiles recyclés 
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Fabrication de laines 

isolantes :  

мл aϵ 

Approvisionnement : Plusieurs 

ŘƛȊŀƛƴŜǎ ŘΩ9¢t 

 

Fabrication et 

commercialisation : 30 ETP 

Fabrication : 2 000 à 3 000 T 

 

 



 

 
Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits bio-sourcés utilisés dans la construction (à 

l'exception du bois) - Partie 1 : Etat des lieux économique du secteur et des filières. Page 69 /  101 

7. LAINE DE MOUTON 

 

La laine de mouton est obtenue à partir de la tonte de la toison des moutons. Elle constitue donc un 

sous-produit de la filière ovine, dont la production économique principale est la viande. La laine de 

mouton peut être valorisée dans le secteur textile ; la laine impropre à une utilisation dans ce secteur 

peut être valorisée Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ. 

 

7.1. Chaîne de production et cartographie des acteurs 

i. Chaîne de production et typologie des produits 

! ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭa tonte, la laine en suint (laine brute) doit être lavée et traitée avant de pouvoir être 

valorisée soit dans la filière textile, soiǘ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ Ŧƛlières, notamment celle des produits isolants. 

La laine en suint peut également être utilisée directement pour ses qualités isolantes, cet usage 

comporte cependant des risques sanitaires et de sécurité. 

 

Tonte  + Tri
Lavage

+
Traitement

Toison de 

mouton : laine 

de suint

Façonnage

Pose

Laine

Rouleaux / 
panneaux

1ère 
TRANSFORMATION

FABRICATION DISTRIBUTION
MISE EN 
OEUVRE 

PRODUCTION 
AGRICOLE

Isolants minces par 
réflexion

Laine en vrac
Pose par 
soufflage/
cardage

Pose

Fibres 

thermofusibles

Films 

aluminium

 
 

Figure 39 : La laine de mouton dans la construction Υ ŘŜ ƭΩŞƭŜǾŀƎŜ à la fabrication des produits 

 

Plusieurs types de laines isolantes sont fabriqués à partir de laine de mouton : les laines isolantes 

épaisses, composées à 80 voire 90% de fibres de laine de mouton liées avec des fibres thermo-

fusibles, et les isolants minces, dans lesquels la laine est  conditionnée dans des films en aluminium 

(ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǎŜ Ŧŀƛǘ alors ǇŀǊ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴύΦ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜƳŜƴǘΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ŘŜǳȄ ƛǎƻƭŀƴǘǎ ŀǳȄ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ǘǊŝǎ 

différentes.  

 
Isolation rapportée Matériaux de remplissage fournissant 

une isolation répartie 

Revêtements et panneaux 

Rouleaux/panneaux 
Isolants minces 
Laine en vrac 

- - 

 

 
Tableau 18 : Typologie des produits à base de laine de mouton utilisés dans la construction 
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ii. Cartographie des acteurs 

La filière ovine française  

Le cheptel ovin français compte 8,5 millions de têtes86. En lien avec un contexte commercial difficile, 

plusieurs fiefs historiques ƻƴǘ Ǿǳ ƭŜǳǊǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ǎΩŜŦŦƻƴŘǊŜǊ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŘŞcennies87, 

notamment dans les régions Poitou-Charentes et Limousin, Bourgogne et Centre. La filière ovine 

française est fortement dépendante des subventions de la sous-filière ovin-viande.  

 

Tableau 19 : Evolution des effectifs de brebis en France (source : Institut de l'Elevage) 

 

La sous-filière ovin-laine française  

En France, les ovins sont historiquement sélectionnés en fonction de la qualité de leur viande88. En 

conséquence, les toisons, de moindre qualité, sont difficilement valorisables dans la filière textile, 

ŘΩoù le potentiel important pour les autres valorisations. 

 

La filière laine est très ancienne mais en cours de restructuration depuis la fermeture des usines de 

lavage en France89 , la dernière usine ayant fermé en 2009.  9ƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ƭŀǾŀƎŜΣ les laines 

ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜƳŜƴǘ ƭŀǾŞŜǎ Ł ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊ ό9ǎǇŀƎƴŜΣ .ŜƭƎƛǉǳŜ Ŝǘ tƻǊǘǳƎŀƭύΣ ŎŜ ǉǳƛ ǎΩŀǾŝǊŜ ƻƴŞǊŜǳȄ Şǘŀƴǘ 

donné les volumes importants de laine non compressible à transporter. En France, les 

investissements nécessaƛǊŜǎ Ł ƭŀ ǊŞƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘΩǳƴŜ ǳǎƛƴŜ ŘŜ ƭŀǾŀƎŜ ǎŜǊŀƛŜƴǘ ǘŜƭǎ ǉǳΩƛƭǎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜǊŀƛŜƴǘ 

un couplage avec une autre activité (exemple Υ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎύΦ 

 

Le marché français des isolants à base de laine de moutons se caractérise par un nombre très faible 

de fabricants (moins de 10), ceux-ci ont des objectifs, des stratégies de commercialisation et des 

positionnements différents (les produits commercialisés sont variés malgré de très faibles volumes). 

Les acteurs ne sont donc pas fédérŞǎ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŎƻƳƳǳƴΦ 

 

La société Naturlaine, basée à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) est ƭΩŀŎǘŜǳǊ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ǎǳǊ 

ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ ŦǊŀƴœŀƛǎ Ŝǘ ǇƻǊǘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ autour de la filière. La société réalise la 

fabrication et le conditionnement de la laine de mouton en rouleaux et panneaux isolants, en 

                                                           
86 Source FAOSTAT, moyenne entre 2005 et 2010. 
87 Cette évolution est essentiellement imputable à la baisse du nombre de brebis allaitantes. 
88 Contrairement à certains pays, comme par exemple la Nouvelle-Zélande ƻǴ ƭŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ƭŀƛƴŜΦ 
89 Les sociétés de ƭŀǾŀƎŜ ŘŜ ƭŀƛƴŜ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ Ǉǳ ƛƴǾŜǎǘƛǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ƳƛǎŜ ŀǳȄ ƴƻǊƳŜǎ ƛƳǇƻǎŞŜ ǇŀǊ ƭΩ9ǳǊƻǇŜ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳΦ 
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prenant en charge la laine auprès de coopératives des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Limousin. 

Les autres acteurs présents sur le territoire français comprennent : 

ƴ Des coopératives qui valorisent la production de la laine Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ. CΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ ǇŀǊ 

exemple de la coopérative [Ω9ǘƻƛƭŜ Řǳ .ŜǊƎŜǊ (Puy de Dôme). 

ƴ Des sociétés industrielles fabriquant des produits isolants et achetant la laine de mouton 

auprès de négociants. Exemples : AVR Isolation (Orne), Novalaine - Les textiles du garrot 

(Tarn), la filature du Valgaudemar (Hautes-Alpes), la FINEV (Alpes de Haute-Provence), La 

toison Dorée (Bouches-du-Rhône).  

 

Les fabricants de matériaux isolants à base de laine de mouton peuvent prendre en charge la laine à 

la sortie de la coopérative puis sous-traiter le lavage en Europe ou acheter de la laine déjà lavée à des 

négociants. Dans le premier cas une traçabilité de la laine est possible et des stratégies de 

valorisation locale voient le jour (la provenance de la laine constitue alors un argument de vente).  

 

¦ƴ ƴƻǳǾŜƭ ŀŎǘŜǳǊ ŀƳōƛǘƛƻƴƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ Ŝƴ нлмн Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ de la société Alpes Provence 

Laine (Alpes de Haute-Provenceύ ǉǳƛ ŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŞ Ł ƭŀ Ŏƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳn pôlŜ ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴŎŜ ǊǳǊŀƭΦ La 

société ǇǊŞǾƻƛǘ ƭŜ ƳƻƴǘŀƎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƘŀƞne de lavage, dont la mise en opération est visée pour 2013.  

 
Figure 40 : La laine de mouton dans la construction Υ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ  

 

7.2. De la matière première aux produits pour la construction à base de laine de 

mouton 

i. Approvisionnement  

La production française annuelle de laine en suint est estimée à 17 000 tonnes90. [Ŝ ǇǊƛȄ ŘΩachat de 

la toison est compris entre лΣо Ŝǘ м ϵκƪƎ91, soit une moyenne de лΣр Ł мΣр ϵκōǊŜōƛǎ tondue92. En 

                                                           
90 Hypothèses de calcul : 8,5 millions de têtes ; une tonte par an ; 2 kg de laine en suint par tête et par tonte. 
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parallèle, la tonte annuelle, obligatoire, ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ŎƻǶǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 1,50 ϵ/brebis ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŜǾŜǳǊ. La 

vente de toison ne constitue donc pas ǳƴ Ǝŀƛƴ ŘŜ ǊŜǾŜƴǳ ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŜǾŜǳǊ mais permet de minimiser les 

coûts liés à la tonte (tonte, stockage, enlèvement).  

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cheptel ovin (nombre de têtes) 9 096 550 8 905 190 8 459 380 8 189 220 8 093 180 7 976 550 

Laine en suint (t) 18 193 17 810 16 919 16 378 16 186 15 953 

 
Tableau 20 : Estimation du gisement de laine en suint en France (source : Nomadéis, d'après des données FAOSTAT) 

 

La part de laine en suint valorisée dans le secteur textile est estimée à 15%93 ; la  quantité de laine 

potentiellement valorisable dans le secteur de la construction représente donc 14 000 tonnes par an. 

 
ii.  Fabrication  

La première étape de la transformation est le lavage, au cours duquel 50% de la masse de laine est 

perdue sous forme de déchets.  

 
En 2011, la production française de matériaux isolants à base de laine de mouton est comprise entre 

3 000 et 4 000 tonnes94Σ ǎƻƛǘ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜ 19 000 à 25 000 maisons de 100 m2 de murs 

ou bien 11 000 à 15 000 maisons de 100 m2 de combles95. 

 
Le ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜ total en 2011 des fabricants de laine est estimé à мΣр Ƴƛƭƭƛƻƴ ŘΩŜǳǊƻs. Il pourrait 

ŘƻǳōƭŜǊ ŘΩƛŎƛ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŀƴƴŞŜǎ si le projet du pôle Alpes Provence Laines ǎΩŀǾŝǊŜ ŦǊǳŎǘǳŜǳȄ. 

 

7.3. /ƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ des produits à base de laine de 

mouton 

Les produits Naturlaine sont référencés dans toute la France chez de nombreux négoces et 

distributeurs (Leroy Merlin, Réseau Pro, Comafranc, VM Matériaux, SAMSE Matériaux). Ils sont 

également référencés dans de nombreux magasins indépendants. La production de la plupart des 

autres fabricants est commercialisée uniquement via les magasins spécialisés indépendants.  

 

7.4. Tableau de synthèse laine de mouton 
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Fabrication Υ мΣр aϵ 

 

 

Production agricole : 30 000 

exploitations  

 

Fabrication : 10 ETP  

Fabrication : 3 000 à 4 000 T soit 1 900 000  

à 2 500 00 m2 pour R=3 

 

 

                                                                                                                                                                                     
91 Le prix de la laine varie suivant la qualité (et donc de la propreté de la laine). 
92 Hypothèses de calcul : 2 kg de laine en suint par tête. 
93 Estimation Nomadéis sur la base des entretiens menés. 
94 Estimation Nomadéis sur la base des entretiens menés. 
95 Hypothèses de calcul : d=15kg/m3Σ ˂Ґ лΣлотΣ wҐо ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƳǳǊǎ Ŝǘ wҐр ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƳōƭŜǎ 
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8. MISCANTHUS 

 

8.1. Chaîne de production et cartographie des acteurs 

i. Chaîne de production et typologie des produits 

Le miscanthus est une graminée pérenne qui est mise en culture pour une durée de 20 ans environ. 

5ΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀǎƛŀǘƛǉǳŜΣ ƭŀ culture du miscanthus a été introduite en Europe dans les années 1930. Il 

ŜȄƛǎǘŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǳƴŜ ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ ŘŜ ǾŀǊƛŞǘŞǎ ŘŜ ƳƛǎŎŀƴǘƘǳǎ cultivées en France. Les principaux 

bassins de production se situent Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝƴ tƛŎŀǊŘƛŜΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ tŀȅǎ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜΣ Řŀƴǎ ƭŜ bƻǊŘ-

Pas-de-Calais, en Champagne-Ardenne, en Rhône-Alpes, en Normandie, en Bourgogne et dans le 

Centre.  

 
Les années 1980 ont marqué le début du développement de débouchés non alimentaires du 

miscanthus, à commencer par sa valorisation énergétique. Celle-ci a connu un essor important en 

Grande-Bretagne suite à la signature du protocole de Kyoto et les engagements pris pour la 

réduction des émissions de CO2. La Grande-Bretagne compte aujoǳǊŘΩhui entre 15 000 et 20 000 

hectares de culture de miscanthus principalement destinés au secteur de la production énergétique 

en co-combustion charbon. Le groupe Biomass Industrial Crops Ltd (Bical), fondé par des agriculteurs 

anglais en 1998, est devenu leader parmi une dizaine de producteurs européens de miscanthus, avec 

ǳƴ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ŀƴƴƻƴŎŞ ŘŜ с Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ Ŝƴ нллрΦ 

 

En France, la valorisation énergétique constitue également le principal débouché des cultures de 

miscanthus, cependant la diversification des débouchés constitue un enjeu important pour la 

filière. Les autres débouchés sont la fabrication de biocarburants de deuxième génération, les 

litières, les paillages horticoles, la plasturgie, et les agro-matériaux pour une utilisation dans la 

construction. Les matériaux à destination de la construction à base de miscanthus sont encore en 

phase de R&D. Deux types de matériaux sont envisagés :  

ƴ Des panneaux agglomérés ; 

ƴ Des bétons végétaux. 

 
Isolation rapportée Matériaux de remplissage fournissant 

une isolation répartie 

Revêtements et panneaux 

- Bétons/mortiers Panneaux 

 
Tableau 21 : Typologie de produits à base de miscanthus utilisés dans la construction 

 

ii. Cartographie des acteurs  

Les principaux acteurs de la production et de la valorisation du miscanthus en France sont : 

ƴ La société Novabiom, créée en 2006 avec pour vision de rapprocher le monde agricole et le 

monde urbain en développant les cultures énergétiques (en particulier le miscanthus). Les 15 

actionnaires de la société sont issus pour moitié du monde agricole et pour moitié de milieux 

divers. Novabiom se structure autour de deux métiers : 
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V Le développement de la culture du miscanthus, en proposant des solutions de 

plantation de miscanthus aux agriculteurs (en France et en Europe). La société 

ŘƛǎǇƻǎŜ ǇƻǳǊ ŎŜƭŀ ŘΩǳƴŜ ǇŞǇƛƴƛŝǊŜ Ŝƴ ǊŞƎƛƻƴ /ŜƴǘǊŜΦ Novabiom a planté 95% de la 

surface de miscanthus cultivée en 2011. 

V Le développement des valorisations du miscanthus, en faisant le lien entre 

agriculteurs et clients finaux dans différents projets. La société Novabiom conduit 

également deux programmes de recherche avec des groupes industriels pour la mise 

au point de bétons de miscanthus. 

ƴ La société française Rhizosfer, basée dans les Ardennes, multiplicateur de rhizomes de 

Miscanthus à des fins de production de biomasse. 

 

Des nouveaux entrants cherchent ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ à se positionner dans cette filière :  

ƴ La Confédération Générale des producteurs de betteraves (CGB) qui développe un plan de 

restructuration pour trouver des ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΦ [ŀ /D. Ŝǎǘ Ł ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŘŜ 

ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ CǊŀƴŎŜ aƛǎŎŀƴǘƘǳǎ qui réunit 16 membres parmi lesquels des déshydrateurs de 

pulpes et/ou de luzerne, des producteurs de miscanthus, des acteurs du monde agricole et 

des industriels sucriers : Luzéal, SIDESUP, UCDV, Bourgogne Pellets, SICA pulpes de Boiry, 

Cristal Union, Tereos, Union InVivo, APM Déshy, Biomass Environnement Systèmes, Champs 

ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎΣ DL9 {ƻƳƳŜ hƛǎŜΣ ¦{L/!Σ {ǳƴŘŞǎƘȅ Ŝǘ /ƻǇŘŜŀΦ  

ƴ Miscanthus Green Power est une société commerciale filiale de Energie Eco Fertile, basée en 

Bourgogne, qui commercialise ses rhizomes ainsi que ceux de ses associés autrichiens, et 

centralise avec les industriels la fourniture de biomasse énergétique au plan national. 

ƴ En Ile-de-France, le « Pôle Miscanthus Ile de France » est en cours de montage.  Ce projet de 

ǇƾƭŜ ŀ ǇƻǳǊ ŀƳōƛǘƛƻƴ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǊ ǳƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ŘŜ ƭΩŀƳƻƴǘ (production des agro-

ressources) ǾŜǊǎ ƭΩŀǾŀƭ (transformation locale en biomatériaux) sur les marchés franciliens de 

la cƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΣ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻƳƻōƛƭŜΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ ǎŜ 

sont regroupés au sein du projet de recherche « Biomass for the future », ƭŀǳǊŞŀǘ ŘŜ ƭΩ!ǇǇŜƭ 

à Projets  « LƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩ!ǾŜƴƛǊ » ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ bŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ wŜŎƘŜǊŎhe dans la 

catégorie Biotechnologies / Bioressources. 

ƴ Quelques producteurs anglais cherchent également à commercialiser sur le territoire français 

des produits issus du miscanthus. 

 

iii. Surfaces cultivées Ŝǘ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜs associé 

Plus de 2 500 hectares de miscanthus ont été plantés en France depuis, ŀǾŜŎ ǳƴ ǘŀǳȄ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ 

des surfaces de 5 à 10% par an. Cette production concerne plus de 300 agriculteurs. En prenant un 

rendement moyen de 15 tonnes par hectare, la production française de miscanthus est estimée à 

37 500 tonnes de paille en 2012, ce qui correspond à ǳƴ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜs annuel total de 2 625 000 

euros.  
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9. LIÈGE 

 

9.1. Chaîne de production et cartographie des acteurs 

i. Chaîne de production et typologie des produits 

Le liège peut être utilisé pour produire des isolants thermiques et surtout phoniques.  Trois types de 

produits sont fabriqués à destination du secteur de la construction :  

ƴ Des panneaux 100% liège, obtenus par voie humide Υ ƭŀ ŎƻƭƭŜ Řǳ ƭƛŝƎŜΣ ǉǳƛ ǎΩŀŎǘƛǾŜ ǎƻǳǎ 

ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ƴŜ ǊŜƴŘ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘŜ ŎƻƭƭŜΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ 

vendue en France provient du Portugal (90% de la production mondiale réalisée par la 

société AMORIM) ; 

ƴ Des panneaux isolants à base de bouchons recyclés, obtenus par voie sèche avec ajout de 

colleΦ [Ŝǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ŘŜ ƭƛŝƎŜ ǎƻƴǘ ǇŀǎǎŞǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ Ƴƻǳƭƛƴǎ ōǊƻȅŜǳǊǎ ŀŦƛƴ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ƭŜǎ 

dimensions de granulats souhaitées. Ces granulats sont ensuite agglomérés avec de la colle.  

ƴ Les granulats de liège : la société française Mélior propose un granulé de liège naturel brut : 

ƭŜǎ ŞŎƻǊŎŜǎ ŘŜ ƭƛŝƎŜ ǎƻƴǘ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ōǊƻȅŞŜǎ Ŝǘ ŞǇǳǊŞŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ de Fréjus (Var).   

 

 
Figure 41 : Le liège dans la construction : de la production subéricole à la fabrication des produits 

 

 
Isolation rapportée Matériaux de remplissage fournissant 

une isolation répartie 

Revêtements et panneaux 

Panneaux  Granulats en vrac - 

 
Tableau 22 : Typologie de produits à base de liège utilisés dans la construction 

 

ii. Cartographie des acteurs  

[ΩLƴǎǘƛǘǳǘ aŞŘƛǘŜǊǊŀƴŞŜƴ Řǳ [ƛŝƎŜ ŀ ŞǘŞ ŎǊŞŜ Ŝƴ мффо Ł ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ŘŜ subéraies des 

Pyrénées-Orientales. Ses objectifs sont la défense et la promotion du liège et de ses utilisations. 

[Ωƛƴǎǘƛǘǳǘ ǎŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭŀ Ƴutualisation et la coordination des actions des différentes régions 
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100% liège
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PRODUCTION 
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Panneaux 
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productrices de liège (PACA, Corse, LanguŜŘƻŎ wƻǳǎǎƛƭƭƻƴΣ Ŝǘ !ǉǳƛǘŀƛƴŜύ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀnimation de la filière 

liège des Pyrénées-Orientales. 

 

La structuration des filières régionales est variable : 

ƴ Les Pyrénées-Orientales et le Var bénéficient de surfaces importantes de subéraie Ŝǘ ŘΩǳƴŜ 

certaine structuration des propriétaires grâce à un portage des filières par les Associations 

Syndicales Libres de Gestion Forestière (ASLGF) ŘŜǇǳƛǎ ǳƴŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎ. 

V Dans les Pyrénées-Orientales, une ASLGF créée en 2002 regroupe 70 propriétaires 

pour 2 000 hectares de subéraie. La création de cette structure a fait suite à une 

étude sur la restructuration foncière de la subéraie ŎŀǘŀƭŀƴŜΦ [Ω!{[DC ǊŞŀƭƛǎŜ ŘŜǎ 

travaux de rénovation des subéraie et commercialise le liège produit (54 tonnes de 

liège vendus en 2002) ; 

V Dans le Var, une ASLGF est en fonctionnement depuis 1991, et regroupe 120 

propriétaires pour 4 500 hectares de subéraie. Depuis le début des années 2000, la 

subéraie a souffert de plusieurs difficultés liées à des incendies et à des parasites. 

ƴ En Aquitaine, la structuration de la filière est plus récente et portée par des industriels 

locaux à travers lΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ [ƛŝƎŜ DŀǎŎƻƴΦ [Ŝ ōǳǘ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŀ ǊŜǇǊƛǎŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛtés du 

ƭƛŝƎŜ όǇŀǊ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǾŜǳǊǎ ŘŜ ƭƛŝƎŜύ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴΦ 5ŜǇǳƛǎ нллтΣ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŜȄǇƭƻƛǘŜ 

une dizaine de tonnes de liège transformées localement, ce qui constitue une particularité 

par rapport aux filières des autres régions. 

ƴ En Corse, ƭΩŀōǎŜnce quasi-ǘƻǘŀƭŜ ŘŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ƻǊƎŀƴƛǎŞŜ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ǇŀǊ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŦƻƴŎƛŜǊ 

particulier (de trèǎ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ƛƴŘƛǾƛǎƛƻƴǎύ Ŝǘ ǇŀǊ ƭΩŜȄǇƻǊǘ du liège Corse vers la Sardaigne 

voisine. Cependant en 2010, la coopérative forestière Corsica Furestaa été créée pour 

accompagner les propriétaires dans la mise en valeur de leurs subéraies. 

 

De manière générale, la filière industrielle française du liège est incomplète. Un unique industriel 

rattaché au secteur de la construction a été identifié sur le territoire national : ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ 

Mélior basée dans le Var. Les acteurs français du liège sont soit des distributeurs soit des 

transformateurs mais qui interviennent très en aval dans la chaîne de production, la majorité des 

étapes de transformation ayant été réalisŞŜǎ Ł ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊ. 

 

9.2. De la matière première aux produits pour la construction à base de liège 

La subéraie mondiale représente 2 265 000 hectares répartis exclusivement sur sept pays.  

 
Pays Superficie (ha)  % 

Portugal 736 000 32,5 
 Espagne 501 000 

 
22,1 

 
Maroc  277 000 

 
12,2 

 
Algérie 410 000 

 
18,1 

 
Tunisie 90 000 

 
4,0 

 
Italie  151 000 

 
6,7 

 
France  100 000 

 
4,4 

 
Monde 2 265 000 100 

 
Tableau 23 : Production de liège dans le monde (Source : Institut Français du Liège) 
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Figure 42 : Répartition du liège en Europe (Source : Institut Français du Liège) 

 

En France, le chêne-liège se répartit sur une surface comprise entre 50 000 et 100 000 hectares 

(selon que l'on parle de peuplements purs, mélangés ou en production). Les zones de production 

proprement dites se situent en Corse, dans le Var et dans les Pyrénées-Orientales (des projets de 

relance de la subériculture existent en Aquitaine). 
. 

Région Surface subéricole (ha) Production (t/an) 

Var 39 000 
 

270 
 Corse 46 000 

 
1 100 

 
Pyrénées-Orientales 15 000 

 
120 

 
Aquitaine 2 000 

 
10 

 
Total France 102 000 1 500 

 
 

Tableau 24 : Surfaces subéricoles et production française  (Source : Institut Français du Liège) 

 

La quasi-totalité des produits pour la construction fabriqués à base de liège commercialisés en France 

ǎƻƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƛƳǇƻǊǘŞǎΦ 
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10. SYNTHÈSE ς APPROCHE « MATIÈRE PREMIÈRE »  

 

Les filières étudiées sont remarquablement hétérogènes, tant par la nature et le nombre des acteurs 

ǉǳΩŜƭƭes rassemblent que par leur degré de structuration et les volumes de production concernés. La 

figure 43 ǊŞŎŀǇƛǘǳƭŜ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ƎƭƻōŀǳȄ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Ŝǘκƻǳ 

estimés pour chaque étape de la chaîne de valeur pour les matières premières des groupes 2 et 3.  

 

La structuration des filières est portée par des acteurs de nature très différente suivant la matière 

ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜΦ [ŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŞŘŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ǊŜŦƭŝǘŜΣ Řŀƴǎ ǳƴŜ 

certaine mesure, les dynamiques motrices des filières. 

 

ƴ Ouate de cellulose et produits connexes du bois : des procédés relativement anciens  

mais une production française récente 

Les isolants à base de fibre de bois et de ouate de cellulose constituent les produits dont 

ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜΣ ŀǾŜŎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳǎƛƴŜǎ 

dès les années 1970 (et même auparavant avant pour quelques usines allemandes 

ǇǊƻŘǳƛǎŀƴǘ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ Ŝƴ ōƻƛǎύΦ  [Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ǎΩŜǎǘ ŀŎŎŞƭŞǊŞ ŀǾŜc celui 

Řǳ ƳŀǊŎƘŞ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴΣ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ƳŀǊŎƘŞ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΦ 

 

Les produits utilisés dans la construction à base de produits connexes du bois et de ouate de 

ŎŜƭƭǳƭƻǎŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǇŀǊƳƛ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 

matériaux bio-sourcés fabriqués en France. Par ailleurs, le total des volumes distribués en 

France est de 30% à 50% supérieur à celui des volumes fabriqués en France. 

 

Les filières associées à la ouate de cellulose et aux produits connexes du bois sont 

caractérisées par un essor de la production françaiseΦ [ΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳǎƛƴŜǎ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ Ŝǎǘ 

en effet récente : à partir des années 2000 pour la fibre de bois, et à partir de 2010 pour la 

ƻǳŀǘŜ ŘŜ ŎŜƭƭǳƭƻǎŜ όŁ ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǳƴƛǉue usine produisant de la ouate de cellulose en 

vrac depuis 2008). Auparavant, ces isolants étaient essentiellement importés, en provenance 

ŘΩ9ǳǊƻǇŜ όŜǘ ǎǳǊǘƻǳǘ ŘΩ!ƭƭŜƳŀƎƴŜύΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ Řǳ /ŀƴŀŘŀ Ŝǘ ŘŜǎ 9ǘŀǘǎ-Unis. Ces filières,  qui 

font intervenir un outil industriel et plusieurs acteurs intermédiaires entre les producteurs de 

matière première et les artisans, sont impulsées par des acteurs industriels. Ainsi, le syndicat 

ECIMA, qui regroupe des fabricants de ouate de cellulose en vrac, constitue un acteur moteur 

de la filière associée. 

 

Ces deux filières sont également caractérisées par un volume de ressource mobilisable 

(papier journal et produits connexes du bois) qui ne devrait pas augmenter dans les années 

à venir, les acteurs de la production de la matière première agissant de manière totalement 

indépendante de ces filières. Lƭ ǎΩŀƎƛǊŀ ŘƻƴŎ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŀ Ƴƻōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ et de 

gérer les enjeux de concurrence avec les autres utilisations de la matière première (papeterie 

et bois énergie pour les produits connexes du bois, papeterie pour le papier). 
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ƴ Textile ǊŜŎȅŎƭŞ Υ ǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜ Ł ƭŀ ǎǇƘŝǊŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ 

solidaire 

[Ŝǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ǘŜȄǘƛƭŜ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŦŀōǊƛǉǳŞǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴŜ 

matière première considérée comme un déchet et recyclée. Contrairement aux filières liées à 

la ouate de cellulose et aux produits connexes du bois, le volume de ressource mobilisable 

devrait augmenter dans les années à venir, en lien avec une production et des taux de 

collecte croissants. 

 

[Ŝ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ƛƴǘŜǊǾŜƴŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ ǎŜ ŘŞŦƛƴƛǘ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ŀŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ 

ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ǎƻƭƛŘŀƛǊŜΣ ƛƳǇƭƛǉǳŀƴǘ ǳƴŜ ƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜΦ 

 

ƴ Chanvre et lin : une production ancrée en France, des procédés récents et innovants 

ǎƻǳƳƛǎ Ł ƭŀ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴŎŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŘŞōƻǳŎƘŞǎ 

Les premiers produits isolants à base de chanvre et de lin ont été développés dans les années 

1990, en lien avec la volonté de diversifier les débouchés de ces cultures. Ces produits ont 

dès le début été fabriqués en France (mais en très petite quantité par rapport à la production 

allemande). Malgré une production française plus « ancienne », les volumes de production 

relatifs aux filières chanvre et lin tendent à se rapprocher des volumes réalisés par la filière 

ƻǳŀǘŜ ŘŜ ŎŜƭƭǳƭƻǎŜ Ƴŀƛǎ ǇŃǘƛǎǎŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ 

variabilité des prix, qui dépendent toutes deux des cours des productions dominantes, elles-

mêmes fortement variables. Les filières chanvre et lin subissent également de fortes 

concurrences de la part du secteur automobile notamment pour la valorisation des sous-

produits issus de la première transformation de ces matières premières. A cet égard, le 

ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀǳǘomobile présente à la fois une opportunité de synergie et une menace de 

concurrence pour les filières de chanvre et lin pour la construction. Une menace car 

ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ŀǳǘƻƳƻōƛƭŜ Ŝǎǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘǊƛŎŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƻƳǇƻǎƛǘŜǎ 

comprenant des matières premières végétales et du PVC, et représente donc un concurrent 

ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƛōǊŜΦ [ŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦƛōǊŜ ǇŀǊ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻƳƻōƛƭŜ 

ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ Ŝƴ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜ ǳƴŜ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŝƴŜǾƻǘǘŜ Ŝǘ 

ŘΩŀƴŀǎ ŘŜ ƭƛƴΣ ǉǳƛ Ŏƻƴƴŀƞǘ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ǳƴŜ ŦƻǊǘŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻƴŘŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ 

 

La filière chanvre a la particularité de rassembler des filières courtes et des filières longues. 

[ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ /ƻƴǎǘǊǳƛǊŜ Ŝƴ /ƘŀƴǾǊŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƳƻƴǘ Ł ƭΩŀǾŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƞƴŜ ŘŜ 

ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ǊŜŦƭŞǘŀƴǘ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ǎΩŜǎǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ 

pour les agriculteurs de trouver de nouveaux débouchés pour leur production agricole, mais 

ŀǳǎǎƛ ǎƻǳǎ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎΣ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ Ł ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ŎƘŀƴǾǊŜΦ 

 

ƴ Paille : Deux filières distinctes aux stratégies opposées 

La construction en bottes de paille se distingue des autres filières par ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŞǘŀǇŜ 

industrielle. Après quelques essais au début du XXe siècle, la construction de bâtiments en 
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bottes de paille a véritablement redémarré en France dans les années 1980. Marginale en 

termes de volumes de matière première bio-sourcée utilisée, cette filière présente un 

potentiel de développement important en lien avec une ressource abondante et faiblement 

valorisée. Après une forte accélération de la construction de bâtiments en paille à  la fin des 

ŀƴƴŞŜǎ нлллΣ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ ŎƻƴǎƻƳƳŞǎ ŎƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜ ǇƻǳǊ ŎŜǘ ǳǎŀƎŜ ǎƻƴǘΣ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ 

actuelle, stables. Les artisans sont les moteurs du développement de cette filière, ainsi le 

Réseau Français de la Construction en Paille regroupe essentiellement les acteurs de la mise 

Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ōƻǘǘŜǎ ŘŜ ǇŀƛƭƭŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎΦ 9ƴŦƛƴ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ǊŜǇƻǎŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ŎƛǊŎǳƛǘǎ ǘǊŝǎ 

courts, Ł ŎŜǘ ŞƎŀǊŘ ŜƭƭŜ ǎŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜΦ  

 

Le procédé de fabrication de panneaux de paille compressés date quant-à-lui des années 

1940 Τ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нлллΦ ¦ƴ ǳƴƛǉǳŜ ŦŀōǊƛŎŀƴǘ ŦǊŀƴœŀƛǎΣ 

ōƛŜƴǘƾǘ ƭŀ ŦƛƭƛŀƭŜ ŘΩǳƴŜ ǎƻŎƛŞǘŞ ŀƭƭŜƳŀƴŘŜΣ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŜ ŎŜ ǇǊƻŘǳƛǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ 

CǊŀƴŎŜΦ [ŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ǎŜ ƧƻǳŜǊŀ ŘƻƴŎ Řŀƴǎ ǳƴ ŦǳǘǳǊ ǇǊƻŎƘŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 

européenne. Ce fabriquant prévoit une croissance importante de la production dès 2012. 

aŀƭƎǊŞ ƭΩŀōƻƴŘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǘǊŝǎ ƭƻŎŀƭ ŘŜ 

ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊǊŀƛǘ Řŀƴǎ ǳƴ ŀǾŜƴƛǊ ǇǊƻŎƘŜ ŜƴǘǊŀƞƴŜǊ ǳƴŜ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴŎŜ 

ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ǘȅǇŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŀƛƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ 

 

ƴ Laine de mouton : une filière en reconstruction 

[ŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀƛƴŜ ŘŜ Ƴƻǳǘƻƴ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜ Ƴŀƛǎ Ŏƻƴƴŀƞǘ ŘŜǇǳƛǎ 

quelques années de grandes difficultés économiques en raison du prix très élevé du produit 

ŦƛƴƛΣ ŎŜŎƛ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŀƴǘ ǇŀǊ ŘŜǳȄ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ƳŀƧŜǳǊǎΦ 5Ωune part, par le mauvais rendement de 

ƭΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ƭŀǾŀƎŜ (perte de 50% du poids des toisons) dû à des toisons de mauvaise qualité, 

mais surtout, par ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŎƻƭƻƴƴŜ ŘŜ ƭŀǾŀƎŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ces dix dernières années. Ce 

dernier frein devrait être levé au couǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмн όǇŀǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎƻƭƻƴƴŜ ŘŜ 

lavage en région Provence-Alpes-/ƾǘŜ ŘΩ!ȊǳǊύΣ ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘŜ ŘƛƳƛƴǳŜǊ 

considérablement les coûts de transport. Outre ses qualités techniques, la laine de mouton 

présente un potentiel de valorisŀǘƛƻƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ όƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƭŀƛƴŜǎ ƴƻƴ ǾŀƭƻǊƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ 

ǘŜȄǘƛƭŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ƭΩşǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴύΦ 

 

Des synergies se développent entre les filières faisant intervenir des outils industriels  pour un 

même tyǇŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘƻƴŎ Ře procédé de fabricationΦ /ŜŎƛ ǎΩƻōǎŜǊǾŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŀ 

production de laines isolantes produites à partir de chanvre, lin, fibre de bois, textile recyclé et laine 

de mouton. [Ω!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ Syndicale ŘŜǎ LƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ ŘŜ ƭΩLǎƻƭŀǘƛƻƴ ±ŞƎŞǘŀƭŜ (ASIV) regroupe ainsi des 

fabricants de laines isolantes, toutes matières premières confondues.  En parallèle, des phénomènes 

ŘŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜ ǎΩƻǇŝǊŜƴǘΣ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ ƛƴǘŞƎǊŀƴǘ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ 

différentes dans leurs produits, leur ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǎΩŀŦŦǊŀƴŎƘƛǊ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŞǾŜƴǘǳŜƭǎ ƭƛŞŜǎ ŀǳȄ 

ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΦ 
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Figure 43 : ±ƻƭǳƳŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝǘ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ pour chaque matière première (données 2011) 
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MATIERE PREMIERE EMPLOIS (2011) 
BATIMENTS EQUIVALENT A LA 

PRODUCTION FRANCAISE (2011) 

Ouate de cellulose 

 

 

 

Fabrication et commercialisation : 60 ETP 

 

Ouate de cellulose en vrac 

  

40 486     ou                     37 593 

R=3                                    R=5 

 

Produits connexes du 

bois 
Production : 1000 ETP 

 

Panneaux en fibre de bois 
 

Panneaux rigides               Panneaux semi-rigides 

 

                   8 250        et                         33 000 

                    R=3                                       R=3,16 

Paille 

Fabrication et commercialisation de 

panneaux de paille : 12 ETP 

  

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ Ƴŀƛǎƻƴǎ Ŝƴ ōƻǘǘŜǎ ŘŜ 

paille : 190 professionnels adhérents du 

RFCP 

 

Bottes de paille               Panneaux de paille 

 

 

                 200 à 300   et                        180 

                    R = 7 

 

Chanvre 

 

 

 

Production agricole : 100 ETP 

Première transformation :  

100 ETP 

Fabrication : 200 à 300 ETP sans compter 

les fabricants de liants 

 

Filières longues                    Filières courtes 
 

Panneaux / Rouleaux              Fibre de chanvre 

 

                    7 300          et                        1 800  

                 R=3                                          R=3 

 

Chènevotte  

 

     1 300 

Lin 

 

 

Production agricole : 2 250 ETP 

Première transformation :  

1 500 ETP 

Fabrication : 200 à 300 ETP 

 

Panneaux/Rouleaux isolants 

 

                   4 000        ou                      2 400 

                   R=3                                      R=5 

 

Panneaux lin/bois 

330 000 T 

Textile recyclé 

 

Approvisionnement : Plusieurs dizaines 

ŘΩ9¢t 

 

Fabrication et commercialisation : 30 ETP 

Panneaux/Rouleaux isolants 

 

                    8 300  

                    R=3 

Laine de mouton 

 

Production agricole : 30 000 exploitations  

 

Fabrication : 10 ETP 

 

Panneaux/Rouleaux isolants 

 

                    22 000    ou                      13 000  

                 R=3                                       R=5 

 
 

Légende 

 
Isolation des murs 

 

 

Isolation des combles Construction de murs Renforcement de mur 

 
Tableau 25 : Emplois et bâtiments équivalents pour chaque matière première (données 2011) 
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IV. APPROCHE TRANSVERSALE : SYNTHESE DES DONNÉES PAR TYPE DΩAPPLICATION ET 

COMPARAISON AVEC LES PRODUITS CONVENTIONNELS 

 

1. DISTRIBUTION ET aL{9 9b s¦±w9 DES MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS 

 

1.1. Typologie des distributeurs 

Les stratégies de distribution des matériaux et de produits bio-sourcés ǎΩƻǊƎŀƴƛǎŜƴǘ ǎǳƛǾŀƴǘ ŘŜǳȄ 

types de circuits :  

Ʒ Les circuits longs, au sein desquels les fabricants choisissent selon les cas de passer par des 

ŘƛǎǘǊƛōǳǘŜǳǊǎ ƻǳ ŘŜ ǎΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŜǳǊ ǇǊƻǇǊŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ Ŝƴ ŜŦŦŜŎǘǳŀƴǘ ǳƴŜ ǾŜƴǘŜ 

directe aux artisans. Ce mode de distribution favorise la commercialisation de produits 

ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƛƻn (Avis Technique, ACERMI, ATE) ou dépendant de règles 

professionnelles. 

Ʒ Les circuits courts, au sein desquels les produits sont vendus directement par les agriculteurs 

aux auto-constructeurs et aux artisans. Ce mode de distribution permet plus facilement la 

commercialisation de produits non certifiés où la garantie sur la qualité du produit repose en 

ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ ǎǳǊ ƭŀ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ŜƴǘǊŜ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊ Ŝǘ ŎƭƛŜƴǘΣ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŜǘƻǳǊǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ 

favorisés par cette proximité. 

 

La commercialisation via les distributeurs fait intervenir des distributeurs dits « généralistes », 

spécialisés en matériaux de construction ainsi que des distributeurs spécialisés en « éco-matériaux » 

pour la construction, y compris autres que bio-sourcés. 

 

Principales enseignes B to B : 1 000 points de vente 

Groupes Principales filiales et participations 

Saint-Gobain 
Point. P, Comasud, La Plateforme, BMSO, Trouillard, BMRA, Sonen, 

BMCE, La méridionale des Bois et Matériaux, Distribution 
Aménagement et isolation 

CRH Samse, Doras, CRH Ile de France Distribution et Raboni 

Wolseley Wolseley France Bois et Matériaux, PBM Normandie, PBM Aquitaine 

SIG Larivière, Litt Diffusion et Sté Industrielle de l'Ouest Produits Isolants 

Samse Samse, Groupe M+ 

VM Matériaux VM Distribution 

Chausson 
Groupe Chaumat 

Chausson Matériaux, Melon Trialis, Chausson Trialis Sud Est 

Principales enseignes B to C : 6 000 points de vente 

LeRoy Merlin 

Bricorama 

Lapeyre 

Castorama 

Mr Bricolage 

 
Figure 44 : Principaux distributeurs  de matériaux de construction en France 
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Une grande partie des 250 à 300 magasins spécialisés présents sur le territoire national 

appartiennent à des réseaux, dont les principaux sont entre autres Nature et Développement, 

Domus, Matériaux Naturels et Matériaux Verts. Les produits bio-sourcés peuvent représenter ƧǳǎǉǳΩŁ 

50% de leurs ventes96. 

 

Les magasins spécialisés en éco-ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ƻƴǘΣ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ŀƴƴǳŜƭǎ 

inférieurs à 500 000 eurosΣ ŎƻƴǘǊŜ ŘŜǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎŜƴǘŀƛƴŜǎ ŘŜ Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ 

pour les négoces généralistes. 

 

Les marges des magasins spécialisés et des grands distributeurs varient de 10 à 35% suivant les 

clients (professionnels ou particuliers) et les volumes. Le transport et le stockage jouent un rôle 

crucial dans la répartition des coûts des « petits » distributeurs. En effet, ces deux postes peuvent 

représenter 20 à 30% du prix de venteΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǾƻƭǳƳƛƴŜǳȄ Ŝǘ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ƴƻƴ 

(ou peu) compressibles (mise à part la ouate de cellulose).  

 

Pour ces deux types de distributeurs, la majorité des produits distribués proviennent encore de 

ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊ ƳşƳŜ ǎƛ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘΩƛƳǇƻǊǘ Ŝǎǘ Ł ƭŀ ōŀƛǎǎŜΦ [Ŝǎ ƳŀƎŀǎƛƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎǘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜƴǘ ƭŜǳǊǎ 

ventes sur les produits compétitifs à forte rotation (panneaux en fibre de bois, isolant en ouate de 

ŎŜƭƭǳƭƻǎŜύΦ [Ŝǎ ƳŀƎŀǎƛƴǎ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞǎ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ ŎƛƴǉǳŀƴǘŀƛƴŜ ŘŜ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ 

différents Τ ŎŜ ŎƘƻƛȄ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ ŀǳǘŀƴǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ƛŘŞƻƭƻƎƛǉǳŜ όŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇŜǊœǳǎ 

comme écologiques et/ou éthiques) que stratégique (proposer une large gamme de produits 

complémentaires).  

 

Il y a 5 ans, plus de 90% des produits bio-sourcés utilisés dans la construction étaient commercialisés 

via des distributeurs spécialisés en éco-matériaux ou via la vente directe, et peu de distributeurs 

« généralistes η ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŀƛŜƴǘ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘΦ /ŜǘǘŜ ǘŜƴŘŀƴŎŜ ǎΩŜst inversée au cours des 

cinq dernières années Υ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƎǊŀƴŘǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǇƻǳǊ 

la construction commercialisent des produits bio-sourcés pour la construction, et plus de 50% des 

volumes vendus via un distributeur sont commercialisés par des négoces « généralistes ». 

 

1.2. Typologie des ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

Les acteurs intervenant dans la ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳvre dans le secteur de la construction regroupent : 

V Les maîtres ŘΩƻǳǾǊŀƎŜΣ ǇǳōƭƛŎǎ ƻǳ ǇǊƛǾŞǎ όǎƻŎƛŞǘŞǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƻǳ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎύ ; 

V Les maîtres ŘΩǆǳǾǊŜ, ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘŜǎ Ŝǘ ōǳǊŜŀǳȄ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ; 

V Les entreprises du bâtiment ou artisans chargéǎ ŘΩŜȄŞŎuter les travaux.  

 

De nombreux produits bio-sourcés se sont initialement diffusés via le mode de ƭΩŀǳǘƻ-construction, 

όƻǳ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻ-rénovation)Σ Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ ƭŜ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜΣ ǳƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊΣ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩŜȄŞŎǳǘŜǳǊ 

des travaux.  

                                                           
96 Estimation Nomadéis sur la base des consultations menées. 
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Figure 45 Υ !ŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ 

 

[ΩŜǎǎƻǊ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ōƛƻ-ǎƻǳǊŎŞǎ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ fortement Řŀƴǎ ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭΩéco-construction. Cette notion 

regroupe un vaste champ de « cibles environnementales», parmi lesquelles la minimisation de 

ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ Ǉǳƛǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΣ 

la maximisation de la performance énergétique du bâtiment fini, Ŝǘ ƭΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ confort 

όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŎƻƴŦƻǊǘ ŘΩŞǘŞύ Ŝǘ des caractéristiques sanitaires du bâtiment fini. 

 

Les entreprises du bâtiment amenéeǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ōƛƻ-sourcés regroupent : 

Ʒ Les entreprises répondant aux demandes ponctuelles de leurs clients. De nombreuses  

entreprises sont par exemple capables de ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘŜ ƻǳŀǘŜ ŘŜ 

ŎŜƭƭǳƭƻǎŜΣ Ƴŀƛǎ ŎŜǘǘŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ ŦŀƛōƭŜ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜs. 

Ʒ Les entreprises se spécialisant dans ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ōƛƻ-sourcés, le plus 

souvent par conviction écologique, mais parfois par stratégie de différenciation. Ces 

entreprises sont, Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ, ǇŜǳ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŦǊŀƴœŀƛǎΦ 

 

! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƭƻŎŀƭŜΣ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜǎ ƳŀƞǘǊŜǎ ŘΩǆǳǾǊŜ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ 

les matériaux bio-sourcés est assurée par les chambres consulaires (surtout les métiers de 

ƭΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘύΣ les syndicats professionnels et des associations. La distribution de cette tâche est très 

variable suivant les régions en fonction des sensibilités et des synergies entre ces structures. Le 

positionnement des syndicats professionnels du bâtiment sur les matériaux bio-sourcés est variable 

suivant les délégations départementales et régionales, en raison de la jeunesse de ces matériaux et 

ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎΦ [ŀ préoccupation première des syndicats est ƭΩassurance de 

ƭΩassurabilité des travaux de leurs adhérents. 

 

Des associations spécialisées agissent généralement ǇƻǳǊ ƭŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ŘŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŞŎƻ-construction 

auprès des entreprises du bâtiment, des maîtres dΩǆǳǾǊŜ Ŝǘ Řǳ ƎǊŀƴŘ ǇǳōƭƛŎΦ Ces associations ont un 

ŦƻǊǘ ŀƴŎǊŀƎŜ ƭƻŎŀƭΣ Ŝǘ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƴǘ ǎƻƛǘ ǎǳǊ ƭŀ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻ-construction au sens large, soit 

ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ όŜȄŜƳǇƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀƛƭƭŜ ŀǾŜŎ ƭŜ wC/tύΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭe réseau Eco-

bâtir , est une ŦŞŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ la construction écologique, Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 

nationale qui ŎƻƳǇǘŜ ǳƴŜ ŎŜƴǘŀƛƴŜ ŘŜ ƳŀƞǘǊŜǎ ŘΩǆǳǾǊŜ ƳŜƳōǊŜǎΣ Ŝǘ ŀǳǘŀƴǘ ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ. 

aŀƞǘǊŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ :

ÅEntreprises privées et sociétés 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ
ÅParticuliers 
ÅEtat et collectivités

aŀƞǘǊŜǎ ŘΩǆǳǾǊŜ Υ

Å30 000 architectes inscrits au tableau 
ŘŜ ƭΩhǊŘǊŜ ŘŜǎ !ǊŎƘƛǘŜŎǘŜǎ
Å.ǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ

Entreprises du bâtiment :

Å380 000 TPE de moins de 20 salariés
Å11 000 TPE de plus de 20 salariés 
Å400 PME et grands groupes de plus de 
250 salariés

Syndicats professionnels :

ÅCAPEBό/ƻƴŦŞŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!Ǌǘƛǎŀƴŀǘ 
et des Petites Entreprises du Bâtiment)
ÅFFB(Fédération Française du 
Bâtiment)

10% 
ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ 
syndiquées

Syndicats professionnels :

ÅUNSFA(Union Nationale des 
Syndicats Français ŘΩ!ǊŎƘƛǘŜŎǘŜǎύ
Å{ȅƴŘƛŎŀǘ ŘŜ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ
ÅSYNAAMO(syndicat national des 
architectes agrées et des maîtres 
ŘΩǆǳǾǊŜ  en bâtiment)
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2. MARCHÉS DES MATÉRIAUX PAR TYPE DΩAPPLICATION 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎ ǎŜ ŎƻƴŎentre sur les ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ et les matériaux de 

remplissage à isolation répartie. Les marchés des panneaux et revêtements ne sont pas étudiés en 

Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩƘŞǘŞǊƻƎŞƴŞƛǘŞ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŦŀƳƛƭƭŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎΦ 

 

2.1. Isolation rapportée 

i. Typologie des prƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ 

[Ωisolation rapportée, communément désignée ǎƻǳǎ ƭŜ ǘŜǊƳŜ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ, regroupe les solutions 

ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ, majoritaires, Ŝǘ ƭŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ (ITE).  

 

En ƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ, deux types de produits bio-ǎƻǳǊŎŞǎ ǎƻƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Υ  

Ʒ Les isolants en vrac, dont le produit le plus utilisé est la ouate de cellulose, mais comprenant 

également la laine de mouton, la fibre de chanvre soufflée, la fibre de coton soufflée.  

Ʒ Les isolants en panneaux/rouleaux à base de laines végétales : laine de chanvre, laine de 

bois, laine de lin, laine de mouton, laine de textile recyclé, parfois mélangées. 

Les produits conventionnels concurrents sont les laines de roche, les laines de verre et le polystyrène 

extrudé. 

 

9ƴ ƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ (ITE), les panneaux rigides en fibre de bois sont les principaux produits 

bio-sourcés présents sur le marché. Le développement de mortiers et ŘΩenduits isolants à base de 

granulats végétaux, notamment de chanvre, constitue une nouvelle piste de développement pour 

ƭΩL¢9Φ Les produits conventionnels concurrents sont les panneaux polystyrène et les bardages en bois. 

 

Isolation rapportée

Isolation par 
ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ

Isolation par 
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Figure 46 : tǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ōƛƻ-sourcée 

Nota bene Υ ƭŜǎ ǇŀǊǘǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŝǘ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ όтл Ŝǘ ол҈ύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ 

aux produits bio-sourcés et non-bio-sourcés. 
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ii. Répartition du marché 

[Ŝ ƳŀǊŎƘŞ ŦǊŀƴœŀƛǎ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ rapportée ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦfaires de мΣр ƳƛƭƭƛŀǊŘ ŘΩŜǳǊƻǎ Ŝƴ 

201197. La part de marché occupée par les matériaux bio-sourcés est comprise entre 6 et 8%98.  

 

Ce marché ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ représente ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ un total de 55 millions de m2 par an99Φ [ΩL¢9 

représente 16 millions de m2 par an (dont 10 millions de m2 en panneaux polystyrène recouverts 

ŘΩŜƴŘǳƛǘǎ et 6 millions de m2 en bardage), soit près de 30 % du marché ; ce volume croît rapidement. 

 

Produits isolants Chiffre d'affaires όaϵύ tŀǊǘ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 

Laines minérales  705 à 735 47 à 49 % 

Panneaux à base de 
polystyrène 600 40 % 

Produits bio-sourcés  90 à 120 6 à 8 % 

 Autres produits 75 5 % 

¢ƻǘŀƭ ƳŀǊŎƘŞ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 
rapportée en France 1 500 100 % 

 
Tableau 26 : wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ CǊŀƴŎŜ όǎƻǳǊŎŜ Υ bƻƳŀŘŞƛǎύ 

 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ōƛƻ-ǎƻǳǊŎŞǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ par 

ƭΩintérieur (production équivalente à près de 50 000 maisons de 100 m2 de murs par an) Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ 

la matière en vrac (essentiellement ouate de cellulose), et de panneaux et rouleaux à base de ouate 

ŘŜ ŎŜƭƭǳƭƻǎŜΣ ŎƘŀƴǾǊŜΣ ƭƛƴΣ ŦƛōǊŜ ŘŜ ōƻƛǎΣ ƭŀƛƴŜ ŘŜ Ƴƻǳǘƻƴ Ŝǘ ǘŜȄǘƛƭŜ ǊŜŎȅŎƭŞΦ [Ŝǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ  

sont aujƻǳǊŘΩƘǳƛ ŀƴŜŎŘƻǘƛǉǳŜǎ Ƴŀƛǎ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩŜƴŘǳƛǘǎ Ŝǘ 

mortiers végétaux sont nombreux et laissent présager une forte évolution de cette filière dans les 

prochaines années. 
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Figure 47 : Volumes de produits d'isolation rapportée en France en 2011 

 

                                                           
97 Source : PIPAME, 2012. 
98 Estimation Nomadéis sur la base des consultations. 
99 Source Υ bƻƳŀŘŞƛǎΣ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎΦ 
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iii. Comparaison des prix de vente 

Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ 

Le tableau ci-dessous présente les échelles de prix observées pour lŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 

ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ǎǳǊ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ ŦǊŀƴœŀƛǎ Ŝƴ нлмнΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǇǊƛȄ ¢¢/ ǇƻǳǊ w Ґ р 100.  

 

Matériaux Ouate de cellulose 

(vrac) 

Laines végétales 

(panneaux) 

Laine de roche Laine de verre 

Coût Matériau Seul т Ł нл ϵ ¢¢/κƳ
2
 нл Ł пл ϵ ¢¢/κƳ

2
 т Ł мл ϵ ¢¢/κƳ

2
 т Ł мс ϵ ¢¢/κƳ

2
 

 
Tableau 27 : Comparaison des prix des matériaux d'isolation rapportée par l'intérieur 

 

En ƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΣ seuls les prix de la ouate de cellulose sont ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ compétitifs face à 

ceux des laines de verre et laines de roche à pouvoir isolant égal ; les autres matériaux sont 2 à 3 fois 

plus chers que les matériaux conventionnels. Les prix des laines de fibre de bois vont tendre à 

devenir compétitifs vis-à-vis des produits conventionnels dans les années à venir mais concernant les 

autres laines végétales, une baisse significative des prix à court terme semble plus difficile.  

 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝǎǘ complexe, cependant, certaines tendances ont pu 

être dégagées :  

Ʒ Les produits étant volumineux et peu compressibles, le coût de transport a une très forte 

répercussion sur les prix finaux. Cependant, pour les produits onéreux (laines de mouton), la 

part du coût de transport est plus faible dans la décomposition du prix final.  

Ʒ Le coût de la fibre représente une part variable suivant les matières premières. En effet,  

pour la laine de mouton et le chanvre (et dans une moindre mesure le lin) les procédés 

complexes de première transformation, consommateurs de Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ Ŝǘ ƻƴŞǊŜǳȄ 

όǇŀǊŦƻƛǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊύ ŜƴƎŜƴŘǊŜnt ǳƴ ǇǊƛȄ ŘΩŀŎƘŀǘ de la fibre très élevé par rapport à la 

ouate de cellulose. 
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Figure 48 : Etude de la structure des prix des matériaux d'isolation rapportée par l'intérieur 

                                                           
100 Sources : La Maison Ecologique, n°67 et Nomadéis sur la base des entretiens menés. 
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Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 

Le tableau ci-dessous présente les échelles de prix observées pour lŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 

ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ǎǳǊ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ ŦǊŀƴœŀƛǎ Ŝƴ нлмнΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǇǊƛȄ ¢¢/ ǇƻǳǊ w Ґ р 101.  

 

Matériaux Panneaux rigides bois Polystyrène expansé Polystyrène extrudé 

Coût Matériau Seul рл Ł фл ϵ ¢¢/κƳ
2
 14 Ł нф ϵ ¢¢/κƳ

2
 нр Ł ор ϵ ¢¢/κƳ

2
 

 
Tableau 28 : Comparaison des prix des matériaux d'isolation rapportée par ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 

 

Les panneaux de polystyrène sont également 2 à 3 fois moins chers que les panneaux rigides en 

fibre de bois. 

 

Les nouvelles solutions de type enduits/mortiers ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇŞǘƛǘƛǾŜǎ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ 

coûts. Ces futurs produits concerneront la rénovation du parc de logements individuels uniquement, 

cette technique ƴΩŞǘŀƴǘ Ǉŀǎ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞe Ł ǳƴŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳvre sur les grandes hauteurs (et donc sur 

les logements collectifs). 

 

Bilan ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜ ǾŜƴǘŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ 

Ci-dessous, un schéma positionnant les prix des produits bio-sourcés et leurs concurrents les uns par 

rapport aux autres :  

10 ϵ/m 2 20 ϵ/m 2 30 ϵ/m 2 40 ϵ/m 2 50 ϵ/m 2 60 ϵ/m 2 70 ϵ/m 2 80 ϵ/m 2 90 ϵ/m 2
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Figure 49 : Bilan des prix de vente des produits d'isolation rapportée 

 

9ƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜΣ ƻƴ ƴƻǘŜǊŀ ǉǳŜ ƭŀ ǇŀǊǘ Řǳ ŎƻǶǘ ŘŜ ƭŀ ǇƻǎŜ ŘŜ ƭŀ ƻǳŀǘŜ 

en vrac dans le prix final (pose + fourniture) est en moyenne de 60%, tandis que pour les produits de 

type panneaux/rouleaux, le coût de la pose représente en moyenne 50% du prix final. 

 

                                                           
101 Source : La Maison Ecologique, n°67. 
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2.2. Matériaux de remplissage à isolation répartie 

i. ¢ȅǇƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŞǇŀǊǘƛŜ 

[Ωƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŞǇŀǊǘƛŜΣ ƻǴ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǎǘǊǳcturel joue lui-ƳşƳŜ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘ, peut être utilisée dans 

la construction de murs mais aussi de sous-bassement et de chapes. 

 

Construction de chapes et sous-bassements  

Les matériaux bio-sourcés utilisés pour la fabrication de chapes, dalles et sous-bassements sont les 

bétons végétaux, principalement de chanvre et de bois. Les blocs préformés de bétons de chanvre 

peuvent également être utilisés pour les sols de bâtiments. Les produits conventionnels concurrents 

sont les bétons légers. 

 

Construction de murs 

Les bétons végétaux et bloc préformés de bétons de chanvre peuvent également être utilisés pour la 

construction de mursΦ Lƭǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀƭƻǊǎ şǘǊŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ƻǎǎŀǘǳǊŜΣ Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭ ǳƴŜ ƻǎǎŀǘǳǊŜ 

bois. Les bottes de paille constituent une solution alternative à ces bétons végétaux. De la même 

ƳŀƴƛŝǊŜ ŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ƻǎǎŀǘǳǊŜ ōƻƛǎΦ 9ƴŦƛƴΣ ƭŜǎ ōƭƻŎǎ ǇǊŞŦŀōǊƛǉǳŞǎ ŘŜ ōŞǘƻƴ-

bois sont autoporteurs, ils forment directement le mur et ne nécessitent pas une ossature 

complémentaire. Les principaux concurrents conventionnels pour une telle application sont les 

bétons cellulaires et les briques monomurs, ces deux types de produits sont autoporteurs. 
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Figure 50 : tǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩisolation répartie ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ōƛƻ-sourcée 
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ii. Répartition du marché 

Les produits d'isolation répartie sont récents ; ils sont encore relativement peu mis Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ 

France. 

  

Les bétons de bois et de chanvre représentent à eux deux 20 à 25% du marché des bétons légers ; la 

part de marché des autres bétons végétaux όƭƛƴΣ ƳƛǎŎŀƴǘƘǳǎΣ ŀǳǘǊŜǎΧύ est en revanche minime102.  

 

Pour ce qui est des blocs préfabriqués bio-sourcés, seuls les blocs bois-béton et béton de chanvre 

ǎƻƴǘ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŞǎΦ [Ŝǎ ŜŦŦƻǊǘǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎhe déployés sur ces 

produits, y compris  par des grands groupes industriels, laissent supposer une croissance potentielle 

importante de ce marché.  
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Figure 51 : Volumes de produits d'isolation répartie en France en 2011 

 

 

iii. Comparaison des prix de vente 

Les tableaux ci-dessous présentent ŘŜǎ ŞŎƘŜƭƭŜǎ ŘŜ ǇǊƛȄ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ ǇŀǊ 

ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ǎǳǊ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ ŦǊŀƴœŀƛǎ Ŝƴ нлмнΦ103 Pour les produits à épaisseur variable, ces prix sont 

indiqués pour R=5. PƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Řƻƴǘ ƭΩŞǇŀƛǎǎeur est fixée, la résistance thermique 

correspondante est indiquée. 

 

Sols et sous-bassement 

 

Matériaux Bétons chanvre/chaux Bétons bois/chaux Bétons légers 

Coût Matériau Seul 30 à 90 ϵ ¢¢/κƳ
2
 - 45 ϵ ¢¢//m

2
 

Epaisseur  - - 30 cm 

Résistance  5 - 1,7 

 
Tableau 29 : Comparaison des prix des matériaux dΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŞǇŀǊǘƛŜ ǇŀǊ ǊŜƳǇƭƛǎǎŀƎŜ ƴƻƴ ŀǳǘƻǇƻǊǘŜǳǊǎ 

 

Le béton de chanvre a un prix 10 à 15% supérieur à celui des matériaux conventionnels concurrents.  

 

                                                           
102 Source : Nomadéis sur la base des entretiens menés. 
103 Sources : La Maison Ecologique, n°67 et estimations Nomadéis sur la base des entretiens menés. 
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LΩŀƳǇƭƛǘǳŘŜ ŘŜ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǶǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ de bétons végétaux peut être importante, car elle 

dépend  de plusieurs facteurs, dont lΩŃƎŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ł ǊŞƴƻǾŜǊΣ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ όŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ κ 

rénovation), et le système de pose. 

 

Murs 

 

Matériaux Blocs béton 

chanvre/chaux 

Blocs béton bois* Bottes de Paille Bétons 

cellulaires**  

Briques 

Monomur**  

Coût Matériau Seul тл Ł млл ϵ ¢¢/κƳ
2
 пл Ł рл ϵ ¢¢//m

2
  мм ϵ TTC /m

2
  

όмΣн ϵ /m2 paille + 9,8 

ϵκƳ2 bois) 

- - 

Coût Matériau + 

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ  

   фт ϵκƳ
2
 фн ϵκƳ

2
 

Epaisseur  35 cm 36 cm 35 cm (30 cm en 

Terre-Paille) 

36,5 cm 37,5 cm 

Résistance  5 5,2 6 (3,8 en Terre-Paille) 3,8 3 

 

*avec isolant en polystyrène complémentaire 

** Les prix indiqués ne font pas intervenir les parements (enduits et plaques) 

 

Tableau 30 : /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǊŞǇŀǊǘƛŜ ǇŀǊ ǊŜƳǇƭƛǎǎŀƎŜ ŀǳǘƻǇƻǊǘŜǳǊǎ 

 

Bilan des prix des produits de remplissage à isolation répartie 

 

Ci-dessous, un schéma positionnant les prix des produits bio-sourcés de remplissage à isolation 

répartie les uns par rapport aux autres :  
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Figure 52 : Bilan des prix des produits de remplissage à isolation répartie 

La paille est indéniablement le matériau le plus compétitif (à résistance thermique équivalente voire 

supérieure). [ΩŀƳǇƭƛǘǳŘŜ ŘŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜǎ ōŞǘƻƴǎ ǾŞƎŞǘŀǳȄ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 

facteurs : la qualité des granulats utilisés (chanvre, bois, etc.), la qualité du liant, la proportion de 

chaque élément, etc. A noter également la forte différence de prix entre les blocs bétons bois et les 

blocs bétons chanvres. La technologie plus ancienne du premier peut expliquer en partie cette 

différence, à corréler également avec le coût de la matière première (prix de la chènevotte et prix 

des granulats de bois). 
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3. REMARQUE COMPLEMENTAIRE 

LΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴŎŜ όǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜΣ ŎƻǶǘΧύ ŜƴǘǊŜ un produit bio-sourcé et un produit conventionnel 

destiné à une même application ne peut pas systématiquement être établie. En effet, la mise en 

ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ŎƘŀƴǘƛŜǊ les caractéristiques techniques peuvent être très différentes, et certaines 

performances techniques intéressantes des matériaux bio-sourcés (hygrothermie, isolation 

ǇƘƻƴƛǉǳŜΣ ŎƻƴŦƻǊǘ ŘΩŞǘŞ) ne sont pas mesurées par les cadres utilisés pour les produits 

conventionnels. Par ailleurs, les externalités environnementales ne sont pas prises en compte, or cela 

permettrait de démontrer les vertus des produits bio-ǎƻǳǊŎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
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CONCLUSION  

 

Ce ǊŀǇǇƻǊǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ǾƻƭŜǘ ŘΩǳƴŜ étude visant à éclairer les pouvoirs publics et les acteurs 

professionnels sur les mesures ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ pour aider au développement 

et à la structuration des filières de matériaux et produits bio-sourcés pour la construction, aux 

échelles nationale et locale.  

 

Ce premier volet dresse une cartographie détaillée de chaque niveau de la chaîne de valeur des 

filières de matériaux et produits bio-sourcés pour la construction (paysage des acteurs impliqués 

ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ et interaction 

entre ces acteurs) et présente un état des lieux des données économiques de marchés selon deux 

ǘȅǇŜǎ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜǎ : une approche « par matière première » et une approche « par utilisation ». 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ porte sur les cinq à dix dernières années, permettant ainsi de ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛon du 

ǘƛǎǎǳ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ όŎǊŞŀǘƛƻƴκŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ Ŝǘ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎύΦ  

 

Les données qualitatives et quantitatives obtenues mettent en exergue certains enseignements 

clés pour la suite du travail. Premièrement, les filières associées à la ouate de cellulose et aux 

produits connexes du bois sont celles dont les volumes concernés Ŝǘ ƭŜǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ 

sont les plus importants, et sont généralement portées par des acteurs industriels. Ensuite, les 

filières associées au chanvre, à la paille, au lin, au textile recyclé et à la laine de mouton sont des 

filières structurées suivant deux types de commercialisation (circuits courts et circuits longs), 

générant ou stabilisant des emplois dans de nombreux secteurs (secteur agricole, secteur industriel, 

ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜ), mais dont les volumes Ŝǘ ƭŜǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ générés croissent lentement en 

raison de diverses difficultés technologiques, économiques et organisationnelles.  

 

Enfin, les produits dΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ sont les principaux produits développés ǇŀǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎΣ Ŝǘ 

notamment les produits ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ rapportée. Il est intéressant de noter que les produits dΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 

ǊŞǇŀǊǘƛŜΣ ƻǴ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜƭ ƧƻǳŜ ƭǳƛ-ƳşƳŜ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘΣ devraient connaître un fort 

développement dans les années à venir, au vu du nombre de projets en développement (par des 

acteurs industriels principalement). 

 

[Ŝ ǎŜŎƻƴŘ ǾƻƭŜǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΣ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ǎŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜra ǎǳǊ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ 

des facteurs de freins et de croissance de ƭΩŜƴǎŜƳble des filières, selon des critères technologiques, 

organisationnels, économiques, politiques et sociologiques. Les stratégies locales de soutien au 

secteur et aux filières y seront également présentées, et mettront en évidence les outils et dispositifs 

pertinents qui y sont développés.  

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŎƻƴŘǳƛǊŀ Ł ƭŀ ŦƻǊƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ recommandations sur les segments de la 

ŎƘŀƞƴŜ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊ ǉǳΩƛƭ apparaitra le plus opportun de rendre éligibles au lancement de mesures 

incitatives par les pouvoirs publics. 
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ANNEXE : ENTRETIENS MENES 

 

Produits connexes du bois     

ƴ Pierre Adolff, Steico 

ƴ Mario Aschero, Granuland 

ƴ Christophe Beaussire, Pavatex 

ƴ Imed Bouslah, Homatherm 

ƴ Patrice David, Actis 

ƴ Loïc Geoffroy, Buitex 

 

Ouate de cellulose     

ƴ Alain Belloy, Xylobell  

ƴ Jean-Michel .ǆǳŦ, Ouattitude 

ƴ  Patrick Creac'h,  Cellouate 

ƴ Olivier Legrand,  Nr Gaïa 

ƴ Jean-Yves Orjurbin, Igloo France Cellulose  

ƴ Rémi Perrin, Soprema  

ƴ Thierry Toniutti,  Ouatéco et  ECIMA 

 

Paille     

ƴ Gildas Cotten, Association Générale des Producteurs de Maïs (AGPM)  

ƴ Henri De Jouvencel, Stramentech 

ƴ Luc FloissacΣ 9ŎƻƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ŘΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŘŜ ¢ƻǳƭƻǳǎŜ ϧ [ŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ Dw9/! 

Etablissement public 

ƴ Alain Marcom, Inventerre 

ƴ Richard Lacortiglia, Association Le Gabion 

ƴ Philippe Liboureau, Réseau Français de la  Construction en Paille  

ƴ Jean-Baptiste Thévard, Réseau Français de la  Construction en Paille 

 

Chanvre     

ƴ Daniel BayolΣ aŀƛǘǊŜ ŘϥsǳǾǊŜ   

ƴ Olivier Beherec , Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre (FNPC) 

ƴ  Mouloud Behloul, LAFARGE CIMENTS  

ƴ Sylvestre Bertucelli, Interchanvre 

ƴ François Boutroux, Agrofibre   

ƴ  Bernard Boyeux, Construire en chanvre  

ƴ Michel Cadot, C.E.S.A.  

ƴ Nicolas Canzian 

ƴ Daniel Daviller, BCB  

ƴ  Didier LaurentΣ /ƘŀƴǾǊƛŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǘ   

ƴ Claude Eichwald  

ƴ Laurent Frouin, Materis  

ƴ Etienne Gautreau, Chanvre Mellois, Association des chanvriers en circuit court  
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ƴ Yves Hustache, Construire en chanvre  

ƴ  Olivier Joreau, CAVAC Biomatériaux  

ƴ Sébastien Leborgne, Technichanvre  

ƴ Patrick Nuyttens, Planete Chanvre   

ƴ  Eric Perrot, VICAT  

ƴ Jean-Paul Salmon, Agrochanvre   

ƴ Benoît {ŀǾƻǳǊŀǘΣ [ŀ /ƘŀƴǾǊƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩ!ǳōŜ  

 

Lin      

ƴ  Hubert Brisset, Cipalin, Opalin / FESTAL  

ƴ Karim Behlouli, Ecotechnlin 

ƴ Laurent De Sutter, Linex 

ƴ Vincent De Sutter, Sanopan 

ƴ Nicolas Defransure, LIN 2000   

ƴ Christophe Mallet, AGPL  

ƴ  Carlos Martins, URSTL 

ƴ  Julie Pariset, CELC  

ƴ Xavier Talpe, AGPL / Cipalin 

 

Laine de mouton    

ƴ Gilles Detiège, Natur'laine  

ƴ Jean-Sébastien Maille, Alpes Provence Laine et FINEV (labellisée Pôle d'Excellence Rurale) 

ƴ Vinciane Allemand, Filature du Valgaudemar  

 

Miscanthus    

ƴ Jean Kerhoas, Novabiom 

ƴ  Bernard Courtin, Bernard Courtin Conseil  

 

Distribution et construction    

ƴ  Jean François Doucet, Ma Terre Bio, Envirobat 

ƴ Régis Lemaire, Biopale, Eco Habitat 

ƴ Jean-Claude Tremsal, Société OZE (Objectif Zéro Energie)  

 

Recherche et innovation  

ƴ  Laurent Arnaud , ENTPE (École nationale des travaux publics de l'État)  

ƴ  Sébastien Delmas, Effinergie  

ƴ  Blaise Dupré, CODEM Picardie 

ƴ  Olivier Jodion, Ville d'Epinal  

ƴ Guillaume Jolly, Pôle IAR 

ƴ  Vincent  Rigassi, Architecte D.E.A.U.G, Réseau Ecobâtir 

 


